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ARMADURA TRANSVERSAL

d4,2mm C/ 15cm
4 38,0mm

ESTRUTURA COM NO MINIMO

ESTRIBO DA MESMA BITOLA A
| CADA 20cm

OBSERVACOES:

Muro pré-moldado em concreto armado do tipo palito, segao transversal retangular.
Altura: 2,20 m.

Comprimento: 641 metros lineares, conforme projeto arquiteténico.

Dimensao da base: 0,15 x 0,08 m.

Dimenséo do topo: 0,08 x 0,08 m.

Espacamento entre as pegas de no maximo 10 cm, apoiado e fixado sobre
baldrame em concreto armado 0,25 x 0,40 m.

Estacas de concreto armado com profundidade de 1,50 m, didmetro de 20 cm,
espagamento entre estacas de 2,50 m.

O concreto da viga de baldrame deve ter resisténcia minima de 15 MPA

4 BARRAS DE FERRO @ 4,2mm.

OBRA

CAMPUS CAMPO LARGO

AUTOR(ES) DO PROJETO ARQUITETONICO:

FERNANDO HENRIQUE NEVES CREA 97221 - D/PR

INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

DATA

PRANCHA

REFERENCIA:
NOVEMBRO/ 2011

DETALHAMENTO MURO PALITO: CSoAA ON

ESTRUTURAL - ESTACAS 1:25
DESENHO ow
INAUE
ARQUIVO PLOTAGEM
DET.MUROPALITO.DWG 04/11/2011
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DO PARANA - PROAD/ DI




