INSTITUTO FEDERAL DE
INSTITUTO FEDERAL EDUCAGAO, CIENCIAE
TECNOLOGIA

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS
CERCA

CAMPUS AVANCADO CAMPO LARGO
IFPR



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAOQO, CIENCIA E
TECNOLOGIA

INSTITUTO FEDERAL

1. OBJETO

Execucgao do fechamento em muro paliteiro do Campus Avancado Campo

Largo.

2. LOCALIZACAO

Local Rua Engenheiro Tourinho, 829, Vila Solene
CEP: 83.607-240 - Cidade: Campo Largo/ PR.
Fone (41) 3595-7677— PROAD — DI — Pré Reitoria de Administracao;

3. AREA DO TERRENO

34404,15 M2

4. CONSIDERACOES GERAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os
servicos a serem executados para o fechamento em muro paliterio do Campus
Avancado Campo Largo.

Caso necessite efetuar alguma alteracao durante a execucgao, devido a
fatores locais ou qualquer contratempo, s6 podera ser realizada mediante
autorizagéo da fiscalizagéo.

As quantidades levantadas na planilha de quantitativos sdo orientativas,
nao implicando em aditivos quando das medicdes dos servicos, cabendo ao
construtor a responsabilidade pelo orcamento proposto. O empreiteiro ao

apresentar o pregco para esta construcdo esclarecera que nao teve davidas na
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interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacdes constantes das
presentes especificacoes, e que estd ciente de que as especificacdes
prevalecem sobre os desenhos.

5. DESCRICAO DA OBRA

Nesta construcéo serdo executados os servigos de fechamento em muro
paliteiro em todo o perimetro e portdes em estrutura metalica e tela.

6. EXECUCAO DOS SERVICOS;

O local sera fechado com muro paliteiro € a cerca existente devera ser
retirada e estocada adequadamente no proprio terreno.

7. DIVERSOS
MURO PALITO

O muro paliteiro devera ser construido na parte frontal do imével, com
comprimento total de 641,00m com 2,20m de altura e 2,00 de altura livre e as
secdes inferiores e superiores respectivamente 8x15cm e 8x8cm com 6 pecas
por metro linear. Os palitos deverao ser em concreto com armacao trelicada
sendo fixados em uma viga de baldrame de 25cmx40cm com estacas escavadas
com comprimento de 1,50m a cada 2,5 metros de distancia. Pintura de
acabamento em latex cor cinza.

LOCAL- perimetro do terreno
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PORTAO DE ACESSO A VEICULOS

Instalacdo e fornecimento do portdo de correr para acesso de veiculos,

em estrutura metdlica, na cor branca, conforme projeto.

8. DISPOSICOES GERAIS

A presente especificagdo de materiais de acabamentos, bem como os
desenhos e memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se complementam.
Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente

de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de
linha durante a obra, ou ainda caso faga opcdo pelo uso de algum material
equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de
qualidade.

No caso da necessidade de alteracdo devera ser previamente discutida
com a fiscalizacdo do INSTITUTO FEDERAL DO PARANA, antes da execucéo.

A Fiscalizacdo podera a qualquer tempo exigir 0 exame ou ensaio de
laboratério de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como podera
ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no
prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnacao.
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9. SERVICOS

A direcdao geral da obra ficara unicamente a cargo da empresa
Construtora, Unica responsavel perante o INSTITUTO FEDERAL DO PARANA.
A obra devera ser dirigida por um engenheiro, mantendo no local um mestre
competente.

Este devera ser previamente apresentado ao Fiscal designado pelo
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA para esta obra, tendo este o direito a seu
juizo, de recusa-lo como exigir a sua substituicdo no curso da obra, caso
demonstre insuficiente pericia nos trabalhos, ou oposicao em executar as ordens
da Fiscalizacao.

Todos o0s servicos serdo executados em completa obediéncia aos
principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas
Técnicas Brasileiras.

Compete a contratada fornecer todo o ferramental, instalacoes
provisérias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucao
dos servigos contratados. Ficard a critério da Fiscalizagdo, impugnar, mandar
demolir e refazer, trabalhos executados em desacordo com os projetos e normas
vigentes.

A mao de obra a ser empregada devera estar devidamente registrada e, é
de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser de boa qualidade, de
modo a apresentar acabamentos esperados e de acordo com as especificacdes

do projeto.

10. RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS
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Durante a obra devera ser feita periédica remocdo de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislacéao
municipal vigente no tocante a coleta seletiva de residuos de construcéao civil.

O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos
para locais proprios que ndo causem prejuizos ao andamento da construgao.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados (ex: calhas, estrutura

metalica, telhas) devem ser removidos pelo fornecedor;

11. PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Devera seguir o modelo definido pelo INSTITUTO FEDERAL DO
PARANA, o qual devera ser solicitado por ocasido da contratagdo da empresa.

12. DIARIO DE OBRA

Para efeito de controle do andamento da obra e comunicacao entre a
empresa contratada e o INSTITUTO FEDERAL DO PARANA, ser4 adotado um
diario de obra o qual deve ser preenchido diariamente com o0s servicos
realizados no dia.

Devem ser anotadas as duvidas que ocorram por parte da empresa e que
devam ser levadas ao conhecimento do Engenheiro Fiscal da Obra, bem como
solicitagdes por parte deste.

O diario de obra devera ter duas vias sendo que a 12 ficara para a
contratada e a 22 para o contratante, que devera manter na obra até o final

desta.

13. EPI - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
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Todos os funcionarios estao obrigados a utilizar os equipamentos de
seguranca conforme a NR 18 prevé, principalmente ao que se diz respeito de
trabalho em alturas (itens 18.13 e 18.18.);

14. LIMPEZA

A obra devera ser entregue completamente limpa, devendo qualquer
vestigio de tinta, concreto ou argamassa desaparecer, deixando as superficies

completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituidos.

15. SIMILARIDADE

No caso da empresa optar por produto similar, nos apontados como
referéncia, devera ser apresentado para aprovacgao da fiscalizacao da obra.



