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SIMBOLOGIA

_N — COMANDO REMOTO SEM FIO DO SPLT
— RALO SIFONADO

— PONTO DE DRENO - TUBO PVC ¢ 3/4"
— PONTO DE FORGA

TOMADA BIFASICA 220 V

PONTO DE AGUA COM TORNEIRA BICO ROSCA 3/4"

|~ B9 ®

NOTAS

1 — CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
2 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADA EM CONTRARIO.

BITOLA MINIMA #2,5mma2.

— TUBULAGAO DE COBRE DO CIRCUITO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ELASTOMERO
CLORADO (VER ANEXO) COM TUBULAGAO ELETRICA DE FG, ROSQUEAVEL

3 — O INSTALADOR DEVERA PREVER INSTALAGAO DA HIDRAULICA DE DRENAGEM ATE OS PONTOS DE AGUAS PLUVIAIS MAIS PROXIMAS.
4 — O INSTALADOR DEVERA PASSAR A CABEAGAO DE INTERLIGAGAO PONTO DE FORGA/ CONDICIONADOR.

5 — A ALIMENTACAQ ELETRICA DAS UNIDADES EVAPORADORAS SERA FEITA A PARTIR DAS UNIDADES CONDENSADORAS, ADOTANDO-SE A
PADRONIZACAO DO FABRICANTE PARA BITOLAS E CORES DAS FIACOES DE FORCA E COMANDO.

6 — TODAS AS EMENDAS DA FIACAO ELETRICA SERAO SOLDADAS(ESTANHADAS) E ISOLADA COM FITA ISOLANTE.

7 — TODAS AS MAQUINAS TERAO SUAS CARCACAS E APARELHOS INTERLIGADOS ATRAVES DE CABO-TERRA ISOLADO (COR VERDE) DE

8 — AS TUBULACOES FRIGORIGENAS E DE ELETRICA RECEBERAO BRACADEIRAS DE FIXACAO TIPO "U" NO INTERIOR DAS CANALETAS,
A CADA 2,00 METROS, E SERAO LANCADAS LADO A LADO FACILITANDO FUTUROS ACESSOS/MANUTENCOES.

9 — O DIAMETRO DAS TUBULAGOES DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE, NO CASO DE DISTANCIAS ACIMA DAS RECOMEN-
DADAS, DEVERA SER FEITO CALCULO PARA A COMPENSACAO DAS CARGAS DE GAS E DE OLEO POR PARTE DO PROPRIO FABRICANTE.

10 — AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO TER UM DESNIVEL DE 5° (MAXIMO) PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DE AGUA ATRAVES

DO DRENO.
LISTA DE MINI SPLIT

TAG | QUANT. TIPO o%w\o%. %M\N% VERSAO ACESSORIOS z%omﬂmmmzo,ﬁomg
ey | 20 EVAPORADORA 60.000 | 2.200 PISO TETO - CARRER | 42LSA60515
oy | 20 CONDENSADORA 60.000 - AXIAL - CARRIER | 38HQAB0515
a2 | 02 EVAPORADORA 48000 | 1.950 PISO TETO - CARRIER | 42LSM8515
HoAss | 02 CONDENSADORA 48.000 - AXIAL - CARRIER | 38HQA48515
E% | o3 EVAPORADORA 36000 | 1.750 PISO TETO - CARRIER | 42LSA36515
o | 03 CONDENSADORA 36.000 - AXIAL - CARRIER | 38HQA36515
Veads | o1 EVAPORADORA 12000 | 600 PAREDE - CARRIER | 42MCA12515
Wes | o CONDENSADORA 12.000 - AXIAL - CARRIER | 38MCA12515
Neads | 03 EVAPORADORA 9.000 450 PAREDE - CARRIER | 42MCA09515
Weads | 03 CONDENSADORA 9.000 - AXIAL - CARRIER | 38MCA08515
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