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INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2011
REGISTRO DE PREÇOS


O Instituto Federal do Paraná – IFPR e este Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 153/2011, de 14 de março de 2011, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 3.931/2001, do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante Sistema de Registro de Preços e as condições estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA:06 de janeiro de 2012.
HORÁRIO: 14h (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 158009
SEÇÃO I - DO OBJETO

1. A presente licitação tem como objeto o registro de preço para futuras aquisições de material permanente (equipamentos de estúdio para geração e transmissão de imagem, com instalação e treinamento em equipamentos de estúdio de alta tecnologia) para atender as necessidades dos pólos do EAD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 13.844.740,01 (treze milhões oitocentos e quarenta quatro mil setecentos e quarenta reais e um centavo), conforme orçamento constante no Termo de Referência anexo. 
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao IFPR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4. Não poderão participar deste Pregão:
4.1. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou impedido de contratar com a Administração Pública ou com este órgão, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

4.2. Empresário impedido de licitar  e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.4. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

4.5. Servidores de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

SEÇÃO IV – DA VISTORIA

5. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de entrega dos bens.
SEÇÃO V – DA PROPOSTA

6. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

6.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

7.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

7.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

8. As propostas terão validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação oficial da Ata de Registro de Preços referente a este certame, sobretudo quanto aos preços propostos; estando, pois, a validade das propostas condicionada aa vigência da ata. 
9. Além das condições anteriormente expostas deverá o licitante fazer constar em sua proposta comercial:
a)Prazo de entrega: Entrega dos materiais e equipamentos em até 90 (noventa) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) nas instalações do IFPR na cidade de Curitiba/PR. 

b)Prazo de instalação: Execução da instalação dos equipamentos em até 120 (cento e vinte ditas) após a entrega dos equipamentos. 

c)Prazo de Treinamento: Execução dos treinamentos em até 30 (trinta) dias após o término das instalações, através de técnicos especializados, devidamente qualificados pelos fabricantes. Os treinamentos deverão ser executados na sede da IFPR ao pessoal designado pela mesma, até que tenham condições plenas de manuseio dos bens instalados constante no quadro. 

d)Após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), no prazo de 30 (trinta) dias uteis a empresa deverá entregar toda a diagramação executiva preliminar, projetos de instalação de todos os equipamentos relacionados no termo de referencia, de todas as ligações do sistema (Video Digital/Analógico, Áudio Digital/Analógico, Referência BB/TS, Rede Cat-5e/6/a, Fibra Otica) bem como elaboração de Lay Out dos equipamentos nos Racks. 

e)Termo de Vistoria, conforme modelo constante no anexo deste edital 

f)Garantia: Prazo de garantia de 12 (doze) meses após a entrega e instalação dos equipamentos 

g)Indicação da Assistência Técnica qualificada na área de Radiodifusão Broadcast, as empresas credenciadas como assistência técnica autorizada, atuando dentro do território nacional, para prover reparos, consertos, ajustes e demais atuações com fins específicos de dar continuidade ao funcionamento adequado dos equipamentos adquiridos, mediante Declaração; (art.30 § 6º Lei 8666/93) 

Para comprovação efetiva da Assistência Técnica a empresa deverá  apresentar os seguintes dados:- O seu endereço, nome do técnico responsável com telefone de contato e endereço, e no mínimo comprovação técnica, documentada, de uma empresa atendida, pela mesma assistência, para fins de comprovação da IFPR junto aos mesmos da capacidade assistência técnica autorizada.
h)Apresentar em anexo à proposta catálogos que comprovem as especificações técnicas mínimas exigidas de todos os equipamentos bem como seus respectivos acessórios. 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

12. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

14. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
15. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
16. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

17. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

18. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

19. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
20. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexeqüível.

21. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
22. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br ou no endereço eletrônico utilizado para tal divulgação.
23. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
24. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.
SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
25. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

25.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada.

25.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

25.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

25.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO
26. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

27. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 120 minutos, contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo V – Modelo de Proposta.
27.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
27.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao IFPR - Central de Compras e Licitações do, aos cuidados do Pregoeiro, na Rua João Negrão, nº 1285, Bairro Rebouças, Curitiba – PR, CEP 80230-150.
27.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

28. Caso o licitante não consiga enviar sua proposta via sistema, por problema de pane no mesmo, será admitido o envio via e-mail, a endereço a ser informado via chat.
29. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

29.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos ao quadro de pessoal do IFPR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

29.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
30. O licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para enviar amostra para teste.
30.1. Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido, quando esta for solicitada. 

30.2. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste edital. 

SEÇÃO XIII - DA HABILITAÇÃO

31. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste edital.
32. Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

33. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
33.1. comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1;
33.2. 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional que comprove(m) ter o licitante fornecido ou executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, pelo menos um item do grupo para o qual foi melhor classificado.
33.3. Prova de registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA

33.4. Prova de registro do profissional engenheiro elétrico ou eletrônico, responsável pela instalação, da proponente no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. O mesmo deverá comprovar também que pertence ao quadro permanente da empresa proponente

33.5. Apresentação de no mínimo um atestado e/ou declaração de execução de serviço semelhante e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que atuam no mercado de radiodifusão broadcast, não se admitindo, para este certame, atestado fornecido pelo IFPR ou um de seus polos de ensino

33.6.  Atestado(s) e/ou declaração(ões) deverá(ão) ser comprovados através de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do responsável(eis) técnico(s), emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA

33.7. Declaração dos fabricantes dos seguintes equipamentos: Câmeras de Vídeo, Switchers, Matriz/Router, Gerador de Caracteres, Iluminação, Monitoração Técnica (Waveform) e Sistema MAM/Ingest/Digitalização, comprovando que a Licitante está autorizada a comercializar o produto objeto da licitação e que possuem equipe técnica qualificada a ministrar os treinamentos e ainda que os mesmos possuem 12 (doze) meses de garantia no Brasil
34. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.
35. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços indicada na condição 26, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição.

35.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
35.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao IFPR - Central de Compras e Licitações do, aos cuidados do Pregoeiro, ao seguinte endereço: Rua João Negrão, nº 1285, Bairro Rebouças, Curitiba – PR, CEP 80230-150.
35.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ e assinados pelo Representante Legal da empresa.
35.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
35.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

35.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

35.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

35.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

36. Se a proposta não for aceitável, ou se a amostra for rejeitada, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

37. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.
SEÇÃO XIV – DO RECURSO

38. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
38.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

38.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

38.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

39. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

40. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

41. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
42. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

43. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União.
44. O objeto deste Pregão será adjudicado aos vencedores dos respectivos grupos de itens.
SEÇÃO XVI – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

45. Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Administração do IFPR, Órgão Gerenciador, convocará o licitante classificado em primeiro lugar para assinatura da Ata de Registro de Preço.
46. No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro, poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.

47. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme o artigo 10 do Decreto n.º 3.931/2001.

48. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

SEÇÃO XVII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

49. A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

SEÇÃO XVIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

50. Observar todas as especificações técnicas, garantias de uso e demais condições contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, durante a vigência do contrato;

51. Entregar os itens de acordo com sua proposta, respeitando integralmente as especificações técnicas e demais condições do EDITAL e deste TERMO DE REFERÊNCIA;

52. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação.

53. Executar os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo.

54. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho dos serviços especificados.

55. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE.

56. Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados.

57. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício da atividade objeto desse Termo de Referência.

58. Indicar um preposto/representante a quem os representantes da Administração se reportarão de forma ágil, bem como organizar e coordenar os serviços sob a responsabilidade da CONTRATADA.

59. Executar os serviços por intermédio de mão-de-obra especializada, estando ciente de que as normas técnicas da ABNT devem ser cumpridas, no que couber.

60. Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços.

61. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

SEÇÃO XIX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

62. Garantir à contratada toda e qualquer informação, ocorrências ou fatos relevantes relacionados com a aquisição e montagem dos equipamentos;

63. Fiscalizar a correta execução da entrega dos equipamentos;

64. Efetuar os pagamentos em conformidade com o pactuado em Ata de Registro de preço.
65. Reter a garantia de execução do contratado até o final de sua vigência.

66. Recusar qualquer material ou serviço prestado fora das especificações estabelecidas neste termo;

67. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Termo

68. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados como Representante da Administração, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

69. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

SEÇÃO XX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

70. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

71. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

72. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pelo IFPR para negociação do valor registrado em Ata.

SEÇÃO XXI – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENFICIÁRIO

73. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

73.1. a pedido quando:

73.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

73.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

73.2. por iniciativa do IFPR, quando:

73.2.1. o fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;

73.2.2. perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;

73.2.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

73.2.4. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

73.2.5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;

73.2.6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

73.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o IFPR fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao fornecedor beneficiário a nova ordem de registro.

74. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

74.1. por decurso do prazo de vigência;

74.2. quando não restarem fornecedores registrados.

SEÇÃO XXIII – DAS SANÇÕES

75.        Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002  e 28 do Decreto  nº  5.450/2005 “quem,  convocado  dentro  do  prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  seu  objeto,  não mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,  e  será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de  até  5  (cinco)  anos.

76.        Além  do  previsto  na  Subcláusula  Primeira,  pelo descumprimento  total ou  parcial  das  obrigações  assumidas  na  Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI  e  XVIII  da  Lei  nº  8.666/93,  a  administração  poderá  aplicar  as  seguintes penalidades: 

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);     

b  –  multa  equivalente  a  0,5%  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso  do  evento  não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total Da Ata; 

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a União, pelo prazo não superior a 2 anos; 

d  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  publicou  a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”); 

e -  cancelamento do respectivo registro na Ata.  

SEÇÃO XXIV – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
77. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitações@ifpr.edu.br. 

78. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

79. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

80. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônicolicitacoes@ifpr.edu.br.

81. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

SEÇÃO XXV – DISPOSIÇÕES FINAIS
82. Ao Pró-Reitor de Administração do IFPR compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

82.1. A anulação do Pregão induz à da Ata;
82.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

83. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

84. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

84.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

85. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

86. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

87. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.

88. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do IFPR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

SEÇÃO XXVI – DOS ANEXOS

89. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

89.1. Anexo I - Termo de Referência;

89.2. Anexo II – Mapa de Preços Referenciais ;
89.3. Anexo III – Composição dos Laboratórios básicos;
89.4. Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preço;

89.5. Anexo V – Modelo de Proposta;
SEÇÃO XXVII – DO FORO
90. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

Curitiba, 24 de outubro de 2011.
Elaborado por: (nome do servidor)

SIAPE nº: 

Nicolly Pereira Hartmann
Pregoeiro
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE ESTÚDIO PARA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGEM, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO EM EQUIPAMENTOS DE ESTÚDIO DE ALTA TECNOLOGIA).
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO E ORÇAMENTO DETALHADO:

Estúdios 1 e 2 , Sala de Aula 

Objetivo
Este documento RFP (Request For Proposal), consiste no fornecimento de equipamentos, componentes e sistemas necessários e suficientes para implantação de um sistema Digital em Alta Definição, Sistema de Ilhas de Edição, Produção, Central técnica, MAM e Digitalização para as instalações de dois Estúdios e uma Sala de Aula/Auditório para transmissão das aulas do EAD, bem como os serviços de instalação e treinamentos.

Item 01 – 01 kit 

Estúdio - Captação HD / Switcher de Produção

1- Câmeras de Estúdio e acessórios

· 3 unidades de Camcorder no formato XDCAM-EX com 3 x  CMOS Exmor™ Full HD de 2/3 de polegada com resolução de 1920 x 1080 com lente inclusa de 20 x EFP, sensibilidade de F12 e  relação sinal/ruído de 59 dB, Formato de gravação de Vídeo em cartão SXS: Modo MPEG-2 Long GOP HQ: VBR, taxa mínima de bits: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL, modo SP: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H14, modo SD: DVCAM , Áudio: PCM linear (2 canais, 16 bits, 48 kHz) Visor colorido de LCD de 3,5 polegadas deve incluir:
· 3 unidades de  cabo de conexão de 50 pin para câmera

· 3 unidades de  Adaptador de câmeras (CA)
· 3 unidades de  controle de câmera (CCU), 

· 3 unidades de  cabo triax de pelo menos 100  metros para cada câmera.

· 3 unidades de  Viewfinder LCD colorido de 5” para cada câmera

· 3 unidades de  painel de controle remoto (RCP)

· 3 unidades de  cabo de controle do painel remoto para o ccu  com no mínimo 30 metros.

· 3 unidades de  controle de foco e zoom e adaptador wide para lente

· 3 unidades de Fone/Microfone intercomunicador 5pin para cada câmera

· 3 unidades de Bolsa ou case para transporte

· 2 unidades de  Bateria Li-Ion, Íons de Lítio, Voltagem de Saída: 14,4V, Capacidade: 95Wh

· 1 unidade de  cartão de memória  SXS de 32 GB

· 1 unidade de Carregador de bateria/AC de duas posições  portátil para baterias de montagem em V de química íon de lítio, alimentação AC XLR de 4 Pinos

· 1 unidade de Microfone Shotgun padrão polar supercardioide saída 3-pin

· 1 unidade de capa de chuva para camcorder

· Sistema de teleprompter para 2 câmeras, com software compatível com PC ou MAC e powerpoint reversving, monitor LCD 17”, mecânica, vidro anti-reflexo 19” UltraClear refletores HD, controle remoto com ou sem fio, Distribuição VGA AMP,  Cabo VGA 15,2 m e adaptadores de montagem para o tripé acima sem o uso de contrapeso. 

2- Tripé para câmera de estúdio

· 3 x Tripé de alumínio para câmeras de estúdio com dois estágios, com cabeça fluida com capacidade de 15 kg, Altura Máxima   (160cm), Altura Mínima (59cm),  pesando no máximo 8 Kg, Faixa de Inclinação  -75 a +90°, Faixa de Pan  360º com trava separada, contrapeso com Mola  Hidráulico de 4 Pontos, encaixe de Conexão de Cabeça 100mm. Deve incluir duas manetes, bolsa acolchoada, estrela de sustentação, sistema de rodízios (Dolly), adaptador de encaixe para cada câmera e base fixa para tripé para as 3 câmeras.

3-Sistema de VideoWall

· 1 x Sistema de vídeo Wall composto de 9 monitores LCD 46” de nível profissional cada, sendo 3 x 3 com bordas finas, resolução nativa de 1360 x 768 WXGA, aspecto 16:9, brilho máximo de 700 cd/m² e taxa de contraste típica de 3000:1, Bisel ultrafino revolucionário de 7,3mm (entre telas),Display Wall Calibrator para ajustar automaticamente a cor e o brilho de todos os monitores para criar uniformidade em todo o video wall, controle e comunicação Ethernet, inclui acessórios:

· 1 x Distribuidor Scaler de vídeo com 4 x 4, para montagem de vídeo wall, Sinais de Computação Gráfica, Resoluções de até 1080p e WUXGA,  Memória não-volátil, Compatível com sinais de componente HDTV, Painel frontal Botões de Controle OSD, Built-in ProcAmp para ajustes de sinal de cor, nitidez, brilho, contraste.

4-Câmcorder para externa e acessórios

· 2 unidades de Camcorder no formato XDCAM-EX com 3 x  CMOS Exmor™ Full HD de 1/2 de polegada, com opção de lentes intercambiáveis "EX mount com resolução de 1920 x 1080, oferecendo imagens HD em 1080P, 720P e 1080i HD, taxa de quadros é selecionável entre entrelaçado e progressivo, sensibilidade de F10 e  relação sinal/ruído de 54 dB, Formato de gravação de Vídeo em cartão SXS: Modo MPEG-2 Long GOP HQ: VBR, taxa mínima de bits: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL, modo SP: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H14, modo SD: DVCAM , Áudio: PCM linear (2 canais, 16 bits, 48 kHz) Visor colorido de LCD de 3,5 polegadas, Microfone estéreo acoplado e dois canais de entrada de áudio, interfaces, incluindo uma saída HD-SDI, saída convertida  deve incluir:
· 4 Cartões de memória SXS de 32 GB
· 2 leitores de cartão SXS USB

· 4 Baterias de longa duração Lithium-ion, Voltagem de Saída 16,4 VDC, capacidade 56Wh

· 2 Carregadores duplos bateria  Lithium-ion

· 2 Microfones shotgun padrão polar supercardioide

· 2 Cases tipo soft

· 2 Capas de Chuva

· 2 Iluminadores portáteis de 70W tipo led  com 96 lâmpadas LED individuais de 5mm Dimerizável, capacidade de Alimentação AC/DC, uso com 4 Baterias AA

· 2 Microfones de mão sem fio UHF, com receptor portátil.

· 2 Microfones de lapela sem fio UHF, com receptor portátil.

· 2 Microfones tipo boom, Super-cardioid, resposta de frequência 40 –20,000 Hz ± 2.5 dB, sensibilidade, deve incluir: fonte, espuma, módulo de alimentação, kit anti-choque, punho de microfone, Vara de Boom em Alumínio com Cabo XLR e Softie de 18cm

· 2 Fones de ouvido estéreo Supra-Auricular, com a parte traseira fechada, faixa de frequência  10Hz - 20kHz , Impedância  24 ohms , Sensibilidade  106dB, Potência máxima de entrada  1000mW

· 2 Kits de iluminação de Tungsten, deve inclur: 3  Fresnels de 650W 3200K, 1 ARRILITE HPL de 750W, 4 x4 letf Barndoor Fresnel, 200W HMI, 400W Pocket PAR, 3 x Quadro de Filtro para Fresnel de 650W, Fresnel de 200W HMI, 4 x Full Single Scrim para 650 Fresnel, Arrisun 2, HMI Fresnel 200 - 6-5/8", 4 x Full Double Scrim para 650W Fresnel, Arrisun 2, HMI 200W - 6-5/8", 3 x CP89 Lamp - 650 watts/220 volts - para Arri 650W Fresnel, 750W HPL LAMP 230V AC, Chimera Vídeo Pro Bank pequena, 4 x AS-2 Lightweight Stand - 8.5'  e Case

5-Tripé para câmera de externa

· 2 x Tripé de alumínio para câmeras de externa com dois estágios, com cabeça fluida com capacidade de 10 kg, Altura Máxima  (155cm), Altura Mínima (76cm),  pesando no máximo 5 Kg, Faixa de Inclinação  -90 a +90°, Faixa de Pan  360º com trava separada,  Contrapeso com Mola  Hidráulico de 4 Pontos. encaixe de Conexão de Cabeça  75mm, incluindo duas manetes, bolsa acolchoada, estrela de sustentação, e adaptador de encaixe para cada câmera.

6-Switcher de Vídeo de produção

· 1 x Mesa de corte de vídeo com no mínimo 16 entradas, 4 saídas HD-SDI e tela dupla Multiviewer com duas saídas DVI que exibe até 20 imagens em duas telas,  1 canal de ME, para operar no sistema HD/SD, deverá ter fonte redundante, até nove pares de entradas em 3D,  duplos funções 3D DVE , um montante Keyer com luminescência de croma ou funcionalidade da chave, dois keyers downstream, dual channel PinP, e quatro Aux busses independentes. Possibilidade de até 20 entradas opcionais através de duas placas de entrada opcional ou até 10 saídas com duas placas de saída opcional para o 2 input / output slots de placa opcional, 2 DSK´s. Deve incluir placa opcional DVI com 2 entradas.

7-Gravador de DVD – backup da gravação do estúdio

· Gravador de DVD com entrada de cartão de memória SD e porta USB, Full 1080p Upconversion, Digital TV Tuner (DVD), Multi-Formato de reprodução DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW DL, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RAM, CD (CDDA), CD-R, CD-RW, MP3, JPEG HD. Gravação em discos  DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R (DL), DVD+RW and DVD-RAM em 4 modos XP, SP, LP, e EP,  Progressive Scan, HD Upconversão, 720p/1080i/1080p, formato de audio Dolby Digital (Dolby AC-3) 2-Channel, MP3 Playback, Conexoes de entrada: S-Video - x2, Analog Audio - x2 (RCA), Composite Video - x2 (RCA), DV (IEEE)- x1, Antenna (Coaxial) - x1, Outputs  Optical Digital Audio - x1, S-Video - x1 (DVD), Component Video - x1 (RCA) (DVD), Composite Video - x2 (RCA), Analog Audio - x2 (RCA), HDMI- x1, Antenna (Coaxial) - x1

8-Monitoração de áudio e vídeo

· 1 x Monitor Broadcast para PGM, Retorno/Sat e outros sinais de 23’’ LCD a-Si-TFT Active Matrix com resolução FULL HD (1920x1080), formato da tela 16:9, Cores da Tela: 16,7 milhões,  HD/SD, Display de Timecode, Forma de Onda, 7 botões designáveis 3G-SDI, HDMI, Composto Calibração de Balanço de Branco, Composto: BNC (1 Entrada, 1 Saída em Loop-Through), 3G/HD/SD-SDI: BNC (2 Entradas, 1 Saída), HDMI: HDMI (1 entrada), Áudio: Jack Mini Estéreo (1 Entrada, 1 Saída), Headphones: Mini Jack Estéreo (1 Saída)

· 2 x Monitor 46’’ LCD para Multiviewer High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI 1.3 (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x , Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x 1, Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB 2,0 (Rear) x 1

· 1 x Monitor 32’’ LCD para PGM dentro do Estúdio 1 High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x 2, Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x , Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB (Rear) x 1.

9-Gerador de Caracteres

· 1 x Gerador de Caracteres de 1 canal HD/SD em chassi de 4RU. Inclui Software com Scheduler, mínimo de 4.000 fontes true type, 100 fundos, 100 texturas e modelos pré-construídos, mínimo 260 efeitos e transições roll e crawls e relógio e timer definidos pelo usuário. Deve incluir templates de Backgrounds, Shapes, configuração de gráficos offline com possibilidade de envio imediatamente para o Ar, ao mesmo tempo que pode editar e pre-visualizar pela segunda saída VGA Preview. Deve incluir Interface de controle e automação para gráficos, dados dinâmicos e estáticos formatos incluem xml, txt, xls, doc, RSS, URL (websites), bancos de dados ODBC. Utilizando controle remoto serial e conectividade TCP / IP, Como o GPI e interface inteligente. Deve incluir fonte redundante e monitor de 24” LCD Widescreen.

10-Captação de Áudio do Estúdio

· 1 x Mixer de Áudio Digital 24 canais de entrada analógicos e digitais (expansível até 40 canais) Entradas: Console digital para aplicações ao vivo ou em estúdio com 16 entradas analógicas e possibilidade de expansão de até 40 canais, AD/DA 24 bits, sample rate até 96KHz.Saídas: 20 buses de saída, 1 stereo principal; 8 Mixing Bus individuais; 2 Solo Bus; 8 Auxiliares, Interface adcional de 8 entradas e saidas AES/EBU.

· 2 x Caixas acústicas amplificadas para monitoração de áudio do Switcher, bi amplificadas com resposta plena de até 20 Khz, potencia 20 W (RMS). Possui 2 entradas balanceadas XLR, 1 ¼ e 1 RCA. Botões de Controles High e Low, e controles de volume para line1 RCA  e line2  XLR e ¼, Sensitividade: 98 dB (1m); Resposta de Frequência: 65Hz - 22kHz; Frequência de Crossover: 4Khz;  Tweeter: 7/8 polegada, laminado de titânio, blindado Woofer: 4 polegadas.

· 1 x Equalizador de áudio com possibilidade de localizar e remover automaticamente até 20 frequências por canal, filtros estreitos de notch (até 1/60ª oitava) para eliminação de microfonia,  botão “Pânico” para eliminar imediatamente a microfonia, modo Single-shot automático detecta e excluí microfonias, permite configuração individual de até 40 filtros paramétricos com ajuste de frequência, largura de banda e ganho, conversor A/D e D/A de de 24-bits/96 kHz potencializado por um DSP de 32-bits, deve permitir atualizações de software futuras via MIDI, entradas balanceadas e saídas servo-balanceadas com conectores XLR e ¼” TRS.

· 1 x Distribuidor de Sinal de áudio, 6 canais mono e duas entradas e saídas principais, Medidor de nível em LED de 4/8 segmentos para cada seção individual de pré-amp, Converte entradas não balanceadas em saídas balanceadas, verificação de "ruído" e interferência e elimina "ground loops", nível máximo de entrada de +50 dB.

· 1 x Pre-Amplificador de Áudio e conversor A/D & D/A com 8 canais, phantom power em todas as entradas de microfones, processador de sample rates de 44,1 e 48 kHz, sincronização externa de sample rate via wordclock ou entrada ADAT®, interface IN/OUT ótica ADAT®, entrada ADAT® podendo ser direcionada para todas as saídas de linha, display do led master/locked (slave).

· 1 x Par de caixas acústicas para monitoração dentro do Estúdio com 2 vias bi amplificadas, 
com 400w,1 alto-falante 12", 1 driver 1,75" de titanium,Amplificadores de 300W e 100w Ângulo de dispersão de 90º x 45º, Máximo SPL pico de 127dB a 1 metro, resposta de frequência 55 Hz a 18kHz (-3dB) e 45Hz a 20kHz (-10dB)

11-Microfones para Estúdio

· 4 x Microfones de lapela Condensador Cardióide, que mantém isolamento do ambiente acústico. Com resposta de frequência de 60 Hz para 18 KHz. Utiliza bateria interna ou phantom de 9 volt DC externa,  Windscreen de malha de metal fornecido e clips de metal. Nível máximo de pressão sonora de entrada: 110 dB SLP,  Conectores XLR macho 3-pin. Composta pelos seguintes acessórios: Transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e oito horas contínuas de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo rack

· 2 x Microfones mão s/ fio, sistema UHF, c/ Cápsula Dinâmica Cardióide. Resposta de Frequência 60-18.000 Hz, Frequências comutáveis 1280, Presets de Frequência 4 memorizáveis. Utiliza bateria de 9 voltz operando até 7 horas, aceita alimentação 12   composto pelos seguintes acessórios: transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e 7 horas contínuas  de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo Rack
· 1 x Microfone tipo Earset omnidirecional cardioide capsula 1/8” (3.5mm),  Resposta de frequência  30 Hz to 15 kHz,  Nivel de Som 125 dB SPL, cor da pele. Deve incluir um kit e transmissor e receptor com plug-on portátil, inclui microfone de lapela,  42 MHz de largura de banda: 1680 frequências sintonizáveis UHF

12-Kit de Iluminação para Estúdio

· 4 Refletor de Luz Fria mod. Master Flo 06L x 55W dimerizavel via DMX 512 com Porta Gelatina.

· 4 Acessório para Master Flo 6x55w: Barndoor/Intensificador em alumínio polido com reflexão de 98% com 8 folhas moveis. 

· 4 Colmeia foco médio 

· 24 Lâmpadas fluorescente compacta 55W/930 3200Kº 60cm com 10.000 mil horas de vida útil em 220V 

· 3 Refletor de Luz Fria mod. Hexa Light 06L x 54W 1,28mts C dimerizavel via DMX 512 com Porta Gelatina  

· 2 Acessório para Hexa Light 6x54w: Barndoor/Intensificador em alumínio polido com reflexão de 98% com 8 folhas moveis. 

· 2 Colmeia foco aberto

· 20 Lâmpadas fluorescente tubular 54W/830 3000Kº 1,20comp. Com 10.000 mil horas de vida útil em 220V 

· 5 Refletor Fresnel de 1000W modelo Studio com Bandeira 04 folhas, Porta Gelatina, Lente 150mm alemão, Soquete G22.

· 5 Lâmpadas tungstênio 1000W/220V 3200Kº para soquete G22 FKJ

· 2 "Splitter 2 entradas e 4 saídas Buffer para sinal DMX 512 com isolação por acoplamento óptico, recebe uma entrada DMX 512 e a repete nas   saídas, capacidade de até 30 aparelhos por saída, torna o circuito de comando mais seguro. 

· Isola qualquer possível dano ao circuito da saída onde o mesmo ocorreu. Protege a mesa. Bivolt 110V/220V 

· 2 Caixa disjuntora com 12 disjuntores e 12 saídas PTV 20A painel padrão rack 19"

· 2 "Dimmer digital 12 canais com 4000W por canal e tomadas PTV 20A de painel, AC Power Input: AC 100-240V, 3Ø4w, Output: máximo 20A amper por canal, Protocolo: DMX-512.

· Mesa de controle de luz digital CX-12 controla até 96 canais, (dispositivos DMX controlado) 

· "Estrutura monobloco, Perfis 19"" moveis na profundidade, longarinas laterais perfuradas, Fechamentos laterais e traseiro removíveis com aletas de ventilação, base e teto com abertura para passagem de cabo, ventilação natural ou forçada, suporta até 800 kg distribuídos, pintura pó eletrostática, fecho escamoteável com chave, dobradiças reforçadas, Cinza claro e 24U's de altura e 570mm.

· 12 Cabo de sinal DMX para Luz Frias com 3mts 

· Multicabo de sinal DMX para ligar Mesa/Dimmer 25ms 

· 10 Garra Local Grande 350MM de rosca borrachas nas sapatas para proteção, pino 5/8" 

· Extensor Telescópico Médio em ferro 2 estágios com garra automática 0,80/1,80m

· 40 Cabo de segurança 

· Rolo de gelatina difusora 3010 

· Rolo de gelatina de correção CTB 

· Rolo de cinefoil

· 20 Cubo adaptador manipulo 

· 65 Plug Tripolar de 20A macho

· 48 Tomada Tripolar 20A fêmea 

· Régua com 12 saídas PTV 20

Infra Estrutura para os 3 estúdios – Central Técnica
13-Processador de Vídeo e Áudio, multiformato

· 6 x Sincronizador de quadros com 1RU, conversor de múltiplos formatos, suporta os formatos de definição padrão e alta definição, como, bem como opcional de 3 Gb / s 1080p Nível A e Nível B de processamento. Inclui correção de cor, closed caption / teletexto, capacidades de controle e monitoração através de um Servidor Web embutido, descrição do formato apoio activo (AFD), conversores de relação de aspecto controlável e 16 canais incorporados de processamento de áudio. Fonte Redundante. 

· 54 x cabos adaptador de DIN para BNC, sendo um para a referência DARS e outros para entrada e saída do áudio discreto.

· 14-Matriz de Vídeo/Áudio

· 2 x Placa de 32 entradas e 32 saídas para vídeo com áudio embedded. Padrões de Vídeo

· Suportados nas Entradas e Saídas SD-SDI e HD-SDI Frame de 8RU com a possibilidade de encaixar até 4 placas para expansão até 128 entradas e 128 saídas.

· 1 x Sistema de fonte redundante com comutação automática entre as fontes.

· 1 x Sistema de controlo da matriz integrado na mesma, sem necessidade de hardware externo, baseado em  protocolo de comunicação em rede Ethernet e compatível com a matriz especificada neste Edital, configurável via software fornecido junto com o sistema de painéis de controlo

· 1 x Switch gigabit de 24 portas para conexão dos painéis de controle para montagem em rack.

· 1 x painel de controle para central técnica com capacidade de operar com funções do modo XY e com 1 display LCD para auxilio as operações .

· 1 Painéis de Controle Remoto do tipo uma tecla por fonte (BPS -Button-per-Source), com 32 teclas para utilizo nos Switcher de vídeo, com 1 display LCD para auxilio as operações.

15-Modulares de Vídeo HD/SD/Analógico

Sistema de distribuição, e conversão de áudio e vídeo composto de:

· 2 x Bastidores para acomodação de até 10 placas, com fonte redundante e interface de rede.

· 10 x Placas de distribuição de sinal de vídeo SD/HD, dupla 2(1 x 4) ou singular de 1 x 8, com reclocking. Fornecidas com conectores.

· 4 x Placas de distribuição de vídeo analógico 1 x 8, com amplificação e equalização dos cabos Belden 1694A, fornecidas com conectores.

· x Conversor de tipo up-scale e down-scale de sinais 3G/HD/SD-SDI para computação gráfica (15−pin HD) com as resoluções SVGA, XGA, 1360x768, WXGA, SXGA, 1440x900, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, 720x576 @50Hz, 720x480 (NTSC), 1280x720 @50/60Hz (HD 720), 1920x1080 @50/60Hz (HD 1080). Possibilidade de extrair o sinal de áudio embutido no sinal SD 

· x Conversores de sinal de vídeo em interface digital 3G/HD/SD-SDI para vídeo analógico HD/SD componente, NTSC e PAL. Possibilidade de extrair o sinal de áudio embutido no sinal SD

· x Conversores de sinal de vídeo em interface 3G/HD/SD-SDI para interface HDM  Possibilidade de extrair o sinal de áudio embutido no sinal SD 

16-Modulares de Áudio Analógico/AES-EBU

· x Bastidores para acomodação de até 10 placas, com fonte redundante e interface de rede.

· 6 x Placas de distribuição de Áudio analógico estéreo 1x8 fornecidas com conectores.

· 6 x Placas de distribuição de Áudio Digital AES/EBU com reclocking e amplificação fornecidas com conectores.

· Software para controle.

17-Patch de Vídeo – Redundância da Matriz

· 4 x Patches de vídeo 2x32 HD/SD/3G para redundância da Matriz.

· 80 x Patch Cords 2ft na cor Vermelha

· 2 x Patches de áudio digital/analógico 2x48 Full normal. 

· 80 x Patch Cords 2ft na cor Preta

· x ferramentas para instalação do Patch de Áudio.

18-Waveform Monitor multiformat HD/SD/3G para Estúdio e Central Técnica

· x unidade de Waveform monitor 3G/HD/SD, deve monitorar até quatro sinais 3G/HD/SD-SDI ao mesmo tempo, legendas e legendas ocultas (CC); monitoração de 16 canais de áudio embutido na interface SDI com ferramentas Áudio Bars, Lissajous Displays, Surround Display. Monitoramento de gama de cores, Spearhead e Luma Qualified Vector, ferramentas para ajustes de câmeras como o arrowhead, diamondcom, e análise de dados, deve incluir adaptador de Rack e painel cego.

19-Monitoração de áudio e vídeo da central técnica 

· x Monitor Broadcast para PGM, Retorno/Sat e outros sinais de 17’’ LCD 16:9 com resolução HD (1366x768), processamento de 12-bit, HD/SD, contraste de 900:1, entradas 2 HD/SD SDI, 1 x HD/SD through-out, 1 x DVI-I input (W/HDCP), Analog Component/Composite/S-Vídeo/RGB, Áudio Disembedder & Speakers, Timecode Display, Closed Caption : CEA-608/708 (SDI), Waveform (SDI), Vector Scope (SDI), deve incluir adaptador de rack 19”

· x Conjuntos de monitores com 4 telas de LCD de 4,3’’ 800X480 cada, para monitoração da central técnica de 16.7 Mega Pixel, com interface HD/SD, Multi-Formato (480i, 576i, 720P, 1080i, 1080P,1080Psf, 2K),  Remote Control (Tally control), Closed Caption: CEA-608/708,  AFD,  H/V Delay,  Blue Only / Mono, Embedded Audio (8ch), Timecode Display,  Waveform/Vectorscope(SDI)

· x Caixas acústicas amplificadas para monitoração de áudio da central técnica, bi amplificado; com resposta plena de até 20 Khz, potencia 20 W (RMS). Possui 2 entradas balanceadas XLR, 1 ¼ e 1 RCA. Botões de Controles High e Low, e controles de volume para line1 RCA e line2 XLR e ¼, Sensitividade: 98 dB (1m); Resposta de Frequência: 65Hz - 22kHz; Frequência de Crossover: 4Khz; Tweeter: 7/8 polegada, laminado de titânio, blindado Woofer: 4 polegadas.
20-Gerador de Sinais

1x Solução Modular para geração de sinais de teste e sincronismo para diferentes formatos de vídeo e áudio nos formatos analógicos e digitais com possibilidade de hospedar até quatros módulos.

· 1x Gerador de sinal de referência Genlock analógico, HDTV tri-level ou NTSC ou PAL. Possibilidade de configurar na modalidade Stay GenLock™
21-Intercomunicação para os 3 estúdios

· 1 x Matriz de intercomunicação compacta com 32 canais de entrada e 32 canais de saída e duas interface integradas configurável para dois canais de party-line. Disponibiliza entrada Ethernet para configuração da matriz através software compatível.

· 6 x sistemas de estações BeltPack de um canal com fone de ouvido com microfone (headset).

· 4 x painéis com fixação em Rack de 12 posições. Todas as 12 teclas podem ser utilizada para funcionalidade de Point-to-Point, IFB, ISO, PL, SL, Relay, GP Cada chave deve possuir um LED de cor verde para ser utilizado come rótulos (Label) das mesmas teclas  e que sejam configuráveis ou editáveis

· 4 x microfones tipo ganso.

· 4 x Headset de um lado com microfone .

· 1x sistema de ponto eletrônico composto de 1 (um) transmissor RF com range de frequência 150-220MHz e até  20 canais a frequências programável, duas entrada de áudio com ajuste de nível, tono de teste, monitor LCD para visualização do canal selecionado e suporte de rack e antena inclusa. Um micro receptor RF, compatível com o transmissor RF acima, com dimensões máximas de 19mm X 12mm X 12mm e peso máximo de 1,535g com bateria.
Central de ingest, pós-produção, catalogação e armazenamento
22- Servidores de Ingest de áudio/vídeo: 3 canais HD/SD-SDI

· 3 x Servidor de ingest de vídeo com a seguinte configuração: Servidor de duplo processador de 2.4 GHz XEON com 8 núcleos, memória 12 GB Ram, 2 HardDisk SATA de 1TB. Placa de vídeo ATI Radeon 5770 1GB, Mac OS Server.

· 3 x Interface de captura de vídeo/áudio 10 ou 8-bit de vídeo sem compressão, 3G/HD/SD SDI I / O, incluindo suporte para 1080p50/60, analógica de vídeo composto / S-Vídeo e vídeo componente SD-HD I / O, 2 canais de áudio embutido AES/8-channel SDI I / O, 2 canais de áudio balanceado I / O, deve incluir Box de Conexão Externo 1 RU
· 3 x Licença de Software para ingest de vídeo em para os codec´s:  SD IMX 30, 40 or 50 Mbps, Sony XDCAM HD MPEG2 4:2:0 and 4:2:2 (18, 25, 35 or 50 Mbps), Apple ProRes 422, com wrapper .mov, deve incluir opcional para proxy no formato jpeg com  meta dados em XML output, possibilidade de controle, preview e acesso remoto  via Web browser, captura Scheduled, controle RS422, Timecode LTC (SMPTE 12M), VITC timecode (SMPTE RP188).

· 3 x Computador para controle do ingest, com monitor de 27’’ LCD, processador 3.20GHz Intel core i3, 4GB de memória RAM, e Hard Disk 1TB, placa de vídeo ATI Radeon HD 5670.

Sistema de Ingest (captura de materiais)
•
Captação individual e múltipla de arquivos;

•
Ingest Banda Base (SDI-HD e SDI-SD) individual por canal.

•
Sistema de gravação de vídeo em disco rígido modular com duas entradas de vídeo por módulo, e oito canais de áudio individuais e embedded, em plataforma servidores, com discos locais, suporte RAID 5 ou 6.

•
Possibilidade de ingest de vídeos gravados em um VTR e Servidor de vídeo externo, permitindo o controle de um VTR externo via protocolo RS-422, marcação de pontos de entrada e saída, gerando um arquivo formato. Mov em alta resolução em XDCAM 35 Mbit/s, e uma cópia em baixa resolução (proxy) para edição formato JPEG. A cópia em baixa resolução deverá estar disponível 15 segundos após o inicio da gravação para todos os usuários, podendo-se editar por múltiplos usuários simultaneamente. Este recurso deverá ser possível mesmo com o arquivo em aberto, ou seja, durante o processo de gravação.

•
O arquivo digitalizado em formato deve ser gravado diretamente no Storage central imediatamente após o início da gravação. O formato do arquivo deverá ser preservado no mesmo formato XDCAMEX 35MBPS em wrapper MOV 

•
O software poderá possuir uma ferramenta específica com interface visual que permita criar e importar batch list, bem como criar pontos manualmente dos equipamentos controlados, VTRs ou servidores, ou fazer uma gravação imediata (crash record) de um feed externo durante a exibição de jornalismo; 

•
Os formulários de metadados preenchidos pelo operador podem ser configuráveis para cada tipo de aplicação, exemplo: por tipo de aula, por professor, por matéria, etc. 

•
Possibilidade de controle de uma matriz de vídeo externa via controle RS-422, protocolo;

•
Criação de grupos de dispositivos para melhor visualização e controle;

•
Visualização gráfica do uso de recursos do sistema, apresentado em linha de tempo;

•
Notificação visual de falha;

•
Envio de material que está sendo injetado para o programa de edição em alta para ser editado em “tempo real”;

•
Ingest de arquivos/cartões;

•
Monitoração dos ingests;

•
Visualização do agendamento com o status do arquivo e histórico completo;

•
Atualização automática em tempo real de todas as estações de trabalho conectadas ao sistema;

•
Filtro específico para ressaltar a visualização dos eventos em progresso de gravação por setor;

•
A duração pode ser estendida durante o processo de gravação do evento;

•
Suporte a inserção de metadados tanto imediata quanto posterior; durante e posterior a gravação;

•
Precisão de frame usando LTC e VITC;

•
Início e parada de gravação usando sinais de disparo externo, ex: GPI

•
O software deverá suportar e gerenciar usuário local gerenciado pelo próprio software, ou de um gerenciamento externo, como Windows NT Domain controller, LDAP e UNIX passwords;

23-Servidores de Exibição de matérias/produção de áudio/vídeo
· 2 x Servidor de exibição de matérias com a seguinte configuração: Servidor de duplo processador de 2.4 GHz XEON com 8 núcleos, memória 12 GB Ram, 2 HardDisk SATA de 1TB. Placa de vídeo ATI Radeon 5770 1GB, Mac OS Server 

· 2 x Interface de captura de vídeo/áudio 10 ou 8-bit de vídeo sem compressão, 3G/HD/SD SDI I / O, incluindo suporte para 1080p50/60, analógica de vídeo composto / S-Vídeo e vídeo componente SD-HD I / O, 2 canais de áudio embutido AES/8-channel SDI I / O, 2 canais de áudio balanceado I / O. Deve incluir Box de Conexão Externo 1 RU
· 2 x Licenças de Software para controle de exibição de matérias/play-out multiformato,  SD IMX 30, 40 or 50 Mbps, Sony XDCAM HD MPEG2 4:2:0 and 4:2:2 (18, 25, 35 or 50 Mbps), Apple ProRes 422, com wrapper .mov

· 3 x Computador para controle cliente do exibidor (1 (um) para cada Switcher), com monitor de 27’’ LCD processador 3.20GHz Intel core i3, 4GB de memória RAM, e Hard Disk 1TB, placa de vídeo ATI Radeon HD 5670.

Servidor de exibição nos estúdios

•
Exibição de conteúdos de (Hard) News;

•
Recursos de looping, exibição sequencial e sincronismo de VTs;

•
Possibilidade de Integração com um News System;

•
Alteração rápida da lista de exibição;

•
Possibilidade de operar o sistema através de dispositivos como interfaces DNF, Switcher, jog shuttle, etc.; 

•
Ter a possibilidade de poder fazer um ingest emergencial e colocar o que está sendo ingestado no ar;

•
Haver uma segunda porta para controle do VT (play, pause, fast forward e rewind) para deixar um VT no ponto desejado;

•
Ter acesso a todos os clipes do sistema, possibilitando o operador a encontrar e editar um clipe (ou VT) e adicioná-lo à playlist em questões de segundos.

24-Servidores de Controle de Metadados (redundantes)
· 2 x Servidor para controle e administração do fluxo de trabalho na rede SAN, com a seguinte configuração: Servidor de duplo processador de 2.4 GHz XEON com 8 núcleos, memória 12 GB Ram, 2 HardDisk SATA de 1TB. Placa de vídeo ATI Radeon 5770 1GB, Mac OS Server 

25-Servidores de Controle de DNS/OD e Gateway
· x Servidor Controle de DNS/OD e Gateway com a seguinte configuração: Servidor de duplo processador de 2.4 GHz XEON com 8 núcleos, memória 12 GB Ram, 2 HardDisk SATA de 1TB. Placa de vídeo ATI Radeon 5770 1GB, Mac OS Server. Deve incluir placa ethernet Giga-Bit PCI-Express com 6 portas 

· Prover serviço de domínio (DNS) primário e secundário para todo o sistema Tapeless garantido a redundância do serviço em caso de falha do servidor de domínio primário.

· Prover suporte DNS para forward DNS resolution e reverse DNS resolution. 

· Prover serviço de diretório (OD/AD) primário e réplica para todos os usuários e computadores pertencentes à estrutura Tapeless.

· Garantir a integração do serviço de diretório, de modo com que a base de usuários criada seja replicada para o sistema MAM (Media Asset Management) incluindo nome e password de cada usuário.

· Prover recursos de gerenciamento baseado em ACLs ao armazenamento central, diretórios, subdiretórios, e arquivos.

· São contemplados para este projeto servidores gateway para ponto de montagem com computadores clientes, e servidores cujo não possuem licença para acesso ao armazenamento central, porém necessitam acessar um conteúdo ou gravar um conteúdo em diretórios específicos no TIER1.

· Para este tópico é requerido:

· Suporte protocolo SMB/CIFS.

· Suporte protocolo AFP.

· Conexão GigaBit Ethernet 1000Mbps.

· Conexão Fiber Channel 2Gbps (Se aplicável).

26- Ilhas de edição 
· 2 x Ilhas MacPro duplo processado 2.4Ghz com 8 núcleos, 6GB de memória RAM, 3 HardDisk SATA de 1TB, contendo a placa de vídeo ATI Radeon HD 5770.

· 2 x Monitor LCD TFT de 24” DVI, 1920x1200 resolução, 1000:1 Contraste, 5MS

· 2 x teclados dedicados

· 2 x Interface de captura de vídeo/áudio 10 ou 8-bit de vídeo sem compressão, 3G/HD/SD SDI I / O, incluindo suporte para 1080p50/60, analógica de vídeo composto / S-Vídeo e vídeo componente SD-HD I / O, 2 canais de áudio embutido AES/8-channel SDI I / O, 2 canais de áudio balanceado I / O. 
· 2 x pares de caixas amplificada, potencia 20 W (RMS). 

· 2 x mixer de áudio 12 canais 

· 2 x Licenças de Software para edição de vídeo Adobe Premier ou Final Cut Studio (ultima versão)

· 2 x Licenças de Software para integração do fluxo de trabalho com modulo de edição e mam

Obs: Vale ressaltar, que estas 2 novas ilhas serão integradas com as 3 ilhas de edição, sendo 2 MAC Pro´s e 1 Imac, existentes via rede.

27-Servidor de Controle de Produção MAM (redundante)
· 2 x Servidor de duplo processador de 2.66 GHz XEON com 12 núcleos, memória 24 GB Ram, 2 HardDisk SATA de 1TB. Placa de vídeo ATI Radeon 5770 1GB, Mac OS Server, Monitor LCD TFT de 24” DVI, 1920x1200 resolução, 1000:1 Contraste, 5MS.

· Licença de Software para controle da produção, catalogação e gerenciamento.

· Licença de Software de controle e gerenciamento de todo sistema Inclui: Database, Catalogador, Browse, pesquisa e visualização de lo-res de proxy de serviços de mídia, serviços de mídia avançada de gerenciamento de ativos.

· O MAM (Media Asset Management) é o gerenciador de todo o conteúdo digital, e de automação de arquivos e dispositivos. 
· Consideramos este gerenciador como de missão crítica e o mesmo deve possuir redundância de servidores de modo que o servidor redundante assuma a operação caso de falha do servidor primário.

· Trabalhar em um sistema cliente/servidor, onde todo o conteúdo audiovisual esteja localizado em um armazenamento central, podendo ser visualizadas, acessadas e trabalhadas por todos os usuários simultaneamente;

· Ter permissões de acessos baseadas em nome de usuários e/ou grupos;

· Obrigatoriamente ter integração via protocolo LDAP em bases de dados AD ou OD;

· Gerar proxy (vídeos em baixa resolução) de todos os conteúdos digitalizados para a rápida e fácil visualização, assim como para prover acessibilidade a todos os usuários do sistema;

· Suporte para criação de bins (Folders) normais, onde o usuário poderá organizar clipes manualmente, e bins inteligentes, que filtre conteúdo de acordo com filtros pré-configurados;

· Permitir a criação de subclipes, tanto como referência não ocupando espaço no armazenamento central, como um master este sendo um novo conteúdo no storage.

· Permitir a decupagem de clipes.

· Permitir que a decupagem possa ser enviada como marcas ao programa de edição em alta, incluindo os comentários das marcações feitas pelo usuário.

· Prover a visualização por quadros-chaves (“keyframe”) do clipe (gerados automaticamente pelo sistema e não anexados ao clipe) em porcentagem ou tempo.

· Poder permitir a criação, acréscimo, alteração e gerenciamento de metadados.

· Possuir busca avançado, onde o usuário possa filtrar mais especificadamente o que deseja encontrar por concatenação de campos.

· Possuir preview do conteúdo que facilite a fácil visualização do clipe.

· Ter a possibilidade de customização por cores e tipo de conteúdo, para diferenciar clipes de diferentes departamentos;

· Suporte para customizar diferentes formulários para diferentes grupos de usuários, para que possam ser inseridos campos de acordo com a necessidade de cada departamento;

· Ter integração com outras estações, como por exemplo, exibidores de jornalismo e de comercial, programa de edição em alta, etc.

· Fazer o arquivamento e recuperação de material de uma fitoteca automatizada, tendo a possibilidade de o material arquivado ser visualizado e editado em baixa antes mesmo de ser restaurado;

· Poder enviar, convertendo ou não, clipes a destinos programados.

· Suporte a criação de scripts para realização de determinadas tarefas através de ferramenta gráfica.

· Suporte a envio e recebimento de arquivos no formato XML para integração e troca de informações com outros sistemas.

· Possuir base de dados relacional de modo que possa ser transportada ou inteirada para outros bancos de dados se necessário.

· Possuir através de permissões por grupos de usuários ou clipe, acesso ou restrição a determinados conteúdos de modo com que cada área apenas visualize e pesquise conteúdos respectivos aos mesmos.

· Possibilitar através de permissões de grupos de usuários designar qual módulo do sistema poderá ser acessado como, por exemplo, ingest, edição em baixa, decupagem, playout de matérias, master playout, e outros.

· Transcoding para baixa resolução e finalização em alta resolução

O sistema de transcodificação de vídeo por software deve trabalhar em plataforma de servidores de arquitetura aberta e tem a responsabilidade de gerar todos os arquivos e “streams” de baixa resolução em formato JPG ou outro formato de baixa resolução e gerar os arquivos finalizados em alta resolução e a capacidade de trabalhar de forma paralela e simultânea, sendo o trabalho dos transcoders automáticos e gerenciados pelo sistema.

Os transcoders devem realizar as seguintes tarefas:

•
A geração dos arquivos em baixa resolução de forma mais rápida que o tempo real e disponibilizar o clipe para visualização, decupagem, edição em alta, criação de subclipes, etc. após poucos segundos do início do ingest do material;

•
Capacidade de importar e exportar EDLs (em formato XML) para editores e servidores de alta resolução;

•
Extração de áudio: capacidade de extrair o áudio nos formatos embedded em arquivos de áudio discreto nos formatos WAV, AIFF. MP3.

•
Formatos suportados: DV50, DV100; DV/DVCPRO/HD; AVI;XDCAM, MOV

•
As fontes e destinos de arquivos incluem FTP, HTTP ou diretórios de arquivos;

•
Módulo de gerenciamento de fila: sistema de gerenciamento de fila para otimizar o uso do poder de processamento do servidor, utilização de rede e recursos de vídeo. 

•
Cada servidor de transcoders deve aceitar no mínimo 2 streams simultâneos;

•
Finalização de arquivos em alta resolução: geração de arquivos em alta resolução provenientes de EDLs gerados nos editores de baixa resolução, 8 trilhas de áudio, e inclusão da trilha de “voice-over”;

•
Interface para monitoração do sistema com a possibilitar a visualização dos transcoders conectados ao mesmo.

28-Servidor de arquivamento digital – HSM- Gerenciamento da Fitoteca
· 1 x Servidor para administração da fitoteca com a seguinte configuração: Servidor de duplo processador de 2.4 GHz XEON com 8 núcleos, memória 12 GB Ram, 2 HardDisk SATA de 1TB. Placa de vídeo ATI Radeon 5770 1GB, Mac OS Server 
· 1 x Sistema de HSM (Hierarchical Storage Management), para arquivamento digital integrado ao sistema de MAM para movimentação dos arquivos do Storage com LTO com controle de até 50 Slots, (com possibilidade de expansão) e dois drives de acesso. O sistema será responsável por toda a movimentação de dados e restore de imagens do através de regras e políticas de administração. Todo conteúdo que não estiver sendo usado por um determinado tempo, estipulado pelo administrador, é movido do Storage para dentro das fitas LTO (versão 5 – 3.2 TB comprimido ou 1.6TB não comprimido), devendo ocorrer também, quanto a regras e políticas de espaço máximo permitido em Storage. Deve permitir a transferência de arquivos entre servidores; gerenciamento de cópias, apagamento “purge” automático do material, seguindo regras pré-especificadas; envio e recuperação de material para a fitoteca; gerenciamento da importação e exportação de material para editores de alta-resolução e servidores de exibição; acesso remoto pelas ilhas de edição de alta-resolução (“Edit in Place”), Gerenciamento Hierárquico da Fitoteca, incluindo parcial retrieve.
29-Biblioteca de arquivamento LTO
· 1 x Biblioteca de arquivamento de vídeo/áudio/dados com 50 slots na tecnologia LTO-5 e 2 unidades de drive de acesso via fibra ótica, com fonte redundante e inteligência interna. Fixação em padrão Rack 19’’, com capacidade para armazenar até 50 (cinqüenta) fitas LTO, e possibilidade de expansão para até 80 (oitenta) fitas na versão 5, taxas de transferência de (280 MB/seg.)/ 1.008 GB/hora e características de segurança (encriptação e WORM). Deve incluir um sistema de arquivos LTFS (File System Linear Tape) que permite o acesso a dados em fitas LTO-5 de forma semelhante ao de um disco rígido removível, e também acesso a árvore de diretórios para arquivos de fitas.

30-Interconexão e estruturação de rede para os equipamentos
· 3 x Switch de Fibra ótica 16 portas de 4Gb, escalonáveis com 10GB dual HOT e fonte redundante, fixação para Rack.

· 3 x Cabo stacking de 9’’ para escalonamento.

· 2 x Switch 24 portas Gigabit Ethernet Layer 2 gerenciável

· x Fonte redundante para Switch Gigabit

· 15 x Placas para interface de fibra ótica dois canais 4GB para todos os hardwares necessários PCIExpress

· 30 x Adaptadores de fibra ótica 4GB SFP para as placas de FC.

· 15 x Licenças de software de integração de Hardwares para fibra Otica de todos os Hardwares necessários para gerenciamento de rede com topologia SAN baseada em fibra

· Entendo que os sistemas existentes entre os fabricantes possuem tipos de estruturas, conectividades e topologias diferentes, se faz obrigatório algumas recomendações já descritas neste documento considerando assim estrutura de redes diferentes e dedicadas para finalidades específicas como:

· Descrição 

· Rede Pública

· Estrutura pela qual usuários serão autenticados e registrados no domínio, serão estipuladas permissões e privilégios, e será integrada a rede corporativa da TV para compartilhamento e acesso a base de dados do sistema MAM relacionados à baixa resolução e informações relacionadas ao conteúdo (Catalogação).

· Rede Metadata (Se Aplicável)

· Estrutura pela qual se faz o gerenciamento do Storage/File System dedicada apenas para controle de escrita e leitura no armazenamento central cujas estações de trabalho e servidores possuam clientes instalados para acesso e utilização da mesma.

· Nesta rede é proibido qualquer tráfego de arquivos de áudio, vídeo, documentos, domínio, permissões e privilégios de usuários, etc.

· Rede de Alto Desempenho

· Esta estrutura é dedicada a toda a parte de produção, neste caso, ingest, exibidor de matérias, pós-produção, estações gráficas, conversões de formatos, etc. 

· É por esta estrutura que cada servidor, transcoding, estações de trabalho terão acesso diretamente ao armazenamento central em modo Edit in Place, onde a mesma deve suportar o desempenho cujo armazenamento central foi dimensionado para atender todo o requerimento de banda deste projeto que inicialmente é de 2.6GB/s.

· Network Switches

· Os switches requeridos para este projeto independente do número de portas devem ser contemplados o mínimo de duas unidades para cada nível de rede descrito acima (Rede Pública/Metadata/Alto Desempenho).

· Para estrutura Ethernet Pública/Metadata

· Conexão 1000/1000/10Gbps

· Layer 3, cascateamento em fibra através de conexão Gbic (SFP) no mínimo de 1 Gbps.

· Suporte a gerenciamento Vlan. 

· Gerenciamento/Segurança SSH/SSL.

· Suporte, provedor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

· Suporte ACLs.

· Suporte para gerenciamento CLI (Command Line).

· Porta Serial para controle e gerenciamento.

· Interface Web para gerenciamento.

· Suporte VoIP.

· Suporte para ISCSI.

· Suporte Link Agregation.

· Possuir fonte de alimentação redundante.

· - Para estrutura de Alto Desempenho

· Desejável suporte para conexões de até 8Gbps. 

· Desejáveis portas padrão SFP.

· Desejável mínimo quatro portas para cascateamento de até 20Gbps.

· Desejável suporte para gerenciamento CLI (Command Line), FTP, Web.

· Desejável suporte para conexões 2Gbps e 4 Gbps.

· Desejável suporte para cascateamento e conectividade em até 1900 portas.

· Desejável possuir fonte de alimentação redundante.

· Desejável suporte portas F_Port,FL_port,E_port,G_Port,andGL_Port.

· Desejável suporte para portas Shortwave/Longwave.

31-Central de Armazenamento de dados
· 2 x Unidade de armazenamento (Storage) de 32 TB  com  16 discos de  2TB SATA e 3RU, com interface de Fibre Channel de 4 canais, sendo duas por controladora, Sistema baseado Linux RAID kernel, Gerenciamento Nativo de MAC OSX

· 2 x Disco de 2TB SATA sobressalentes.

· Sistema de discos para armazenamento centralizado, com sistema de RAID 5 ou 6, para segurança dos dados. Ter a capacidade de receber e enviar arquivos enquanto eles estão abertos, ou seja, enquanto estão sendo gravados; Capacidade de expandir o sistema em tamanho de armazenamento sem a destruição do material existente.
32-Servidor de streaming media de vídeo encoder para WMV
· 2 x Servidor  para media streaming com a seguinte configuração: 2 Processador 6 Core Xeon 2.53GHz,  padrão rack padrão 19”, com 24 GB de memória RAM 1333MHz (6x4GB), Placa de rede dual on-board, 2 HardDisk SATA de 500GB. PCI Express x8, Placa de vídeo on board, Fonte redundante, Sistema Operacional Windows Server 2008 com 5 licenças de acesso.

· 3 x Placa de Captura de Vídeo para streaming, distribuição IP vídeo e vídeo-on-demand  em alta definição com entradas e saídas SDI e HD-SDI e áudio embebed 16 canais, ao vivo,  PCI Express® (PCIe), com SimulStream®, alimenta multiplus encoders ao  mesmo tempo, cria multiplos streams ao mesmo tempo, com independentes  setins de tamanhos, resoluções, logos e bit-rates. Detecção de perda de vídeo, conversão color space, Deve suportar os seguintes formatos: 1920 x 1080/60/i 1280 x 720/30, 1920 x 1080/59.94/i 1280 x 720/29.97, 1920 x 1080/50/i 1280 x 720/25, 1920 x 1080/30/p 1280 x 720/24,1920 x 1080/29.97/p 1280 x 720/23.98, 1920 x 1080/25/p 720 x 480/30/i, 1920 x 1080/24/p 720 x 480/29.97/i, 1920 x 1080/23.98/p 720 x 576/25/i, 1280 x 720/60 720 x 576/50/p, 1280 x 720/59.94 720 x 576/25/p, 1280 x 720/50

· 2 X Software de codificação  formatos de arquivos de vídeo para transmissão ao vivo via WEB. Permite simples edições, possibilita codificação no formato padrão H.264 com perfis de Baseline, Main e High. Possibilita visualização A/B rápida da saída da codificação, incluindo conteúdo do IIS Smooth Streaming com taxas de bits múltiplas, com um visualizador em tela dividida para comparação com o original. Codecs VC-1 e H.264 com suporte à codificação de vários núcleos e de multiprocessador para Silverlight. Recursos de cortar, dimensionar, desentrelaçar ou remover intermitência para produzir uma saída compactada possível. Possibilidade de remova seções não desejadas; adicionar identificações de canais, anúncios, marcas d’água ou créditos. Possibilidade de proteção de conteúdo do IIS Smooth Streaming vinculando a saída a um servidor DRM (gerenciamento de direitos digitais), Deve Importar QuickTime, AVI, MPEG e outros formatos para o Expression Encoder Pro.
33-MATERIAIS DE INSTALAÇÃO
· O licitante vencedor deverá fornecer todos os materiais, como cabos, conectores e  pacthes necessários aos serviços, que proporcionem a instalação integral dos equipamentos, mesmo que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação;

· Os materiais necessários à execução dos serviços, tais como ferramentas, aparelhos de testes, manuais, e quaisquer outros, também serão de responsabilidade do licitante vencedor.

Composição dos materiais que deverão ser fornecidos 
· O integrador deverá fornecer todos os materiais necessários para instalação dos equipamentos mencionados neste documento, bem como instalar todos os cabos e conectores de sinais de controle, de áudio, de vídeo, rede categoria 6ª, e Fibra Ótica, de sincronismo e de alimentação. 

· Os cabos e conectores deverão atender às especificações mínimas para tráfego de sinais padrão HD (High Definition) sem deterioração dos sinais que trafegam dos equipamentos para todo o restante do sistema. Devendo ser compatíveis entre si e possuir características iguais ou superiores ao cabo Belden modelo 1855A /1505A / 1694A e aos conectores BNC Kings / Winchester 2065-10-9, 2065-2-9, 2065-11-9. Sendo montados utilizando e fornecendo 2 x ferramentas padrão Kings / Winchester – modelo KTH-2025 com crimp die para os cabos e conectores acima listados.

· Os cabos de Áudio deverão seguir características iguais ou superiores aos modelos para sinal digital e analógico do fabricante Belden com compatibilidade para os conectores do fabricante Neutrik, bem como para rede de dados no mínimo categoria CAT-6. E para Fibra Ótica se aplicada ao projeto, desejável Fibra Multimode 50/125 Microns.

34-RACKS E CONSOLES

· Todos os equipamentos deverão ser fornecidos e montados em racks e consoles, seguindo o padrão Broadcast, inclusive com tomadas de alimentação 127/220 Volts estabilizados.

· O levantamento das quantidades, medidas e modelos necessários para a completa integração e alocação de todos os equipamentos, deverá ser efetuado pelo Licitante no ato da visita técnica e detalhado na proposta comercial entregue no certame. 

· A indicação dos modelos e marcas na proposta comercial se faz necessário para que a equipe técnica da comissão da IFPR possa avaliar a qualidade e se os mesmos seguem os padrões Broadcast necessários para o projeto. 

Composição de modelo padrão a ser utilizado para fornecimento
· RACK PADRÃO 19'' com altura de 42U e Profundidade 1000mm

· COR PRETA COM ACABAMENTOS METÁLICOS.

· Bandejas Fixas de 600 e 1000mm

· Bandejas Extraível 19'' - 1000mm

· Incluindo 4 x Perfil 19'' para fixação

· Barra para acabamento dos cabos de organização

· Nomenclatura das unidades de Rack

· Placas e painéis frontal de fechamento de 1U, 2U e 4U, para os espaços vagos, na cor preta.

· Organizador de Cabos de 1RU para acomodação dos cabos aos Switches de Rede e Fibra fornecidos neste projeto

· Teto para fechamento dos Racks

· Kit de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

Composição dos mobiliários de operação

· Mobiliários apropriados para operação das áreas supracitadas neste documento.

· Devendo possuir módulos de fixação padrão Rack 19’’ com a profundidade necessária para adequação dos equipamentos. 

· Braços articuláveis para fixação dos monitores de áudio e vídeo.

· Calhas de passagem para acomodação dos cabos

· Réguas de energia para alimentação dos equipamentos

· Portas frontais e traseiras para acesso aos equipamentos e cabeamentos que serão instalados

· Kits de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

· Adaptadores e/ou suporte de fixação para os monitores de LCD 46’’ descritos neste documento.

· Seguem modelos padrão de Layout dos mobiliários para adequação dos equipamentos para suas áreas:

SWITCHER CONTROL
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35-SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

· Conforme cronograma estabelecido, o Licitante vencedor deverá executar a instalação de todos os equipamentos fornecidos, seguindo as especificações e documentação executiva previamente entregue a IFPR. 

· Será de responsabilidade Licitante vencedor todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes, dos técnicos alocados para os serviços.

· A licitante vencedora deverá arcar com todas as despesas indiretas decorrentes da execução dos serviços, tais como: transporte, alimentação, despesas de viagens. 

Composição dos serviços que deverão ser fornecidos 

· Diagrama Executivo de todas as ligações do sistema. Vídeo, Áudio, Referência, Rede, Fibra Ótica, Dados e Controles Dimensionamento de Cargas consumíveis para nova implementação.

· Estudo técnico/lógico de Workflow para operação e manuseio de todos os equipamentos. 

· Montagem Mecânica nos Racks&Mobiliários Técnicos e seus respectivos equipamentos. 

· Interligação de todos os sinais de Banda Base e TI dos sistemas, com identificação de todos os cabos, de acordo com as especificações da documentação do projeto executivo.

· Organização dos cabos nos racks e calhas destinadas.

· Start UP dos novos equipamentos, configuração e testes, com formatação do Storage Raid / Server.

· Configuração do sistema de Media Asset Management (MAM), sistema de arquivos (FS) e definição de políticas e usuários.

· Teste Final de Consolidação de Todos os Sistemas para aceite/aprovação.

36-SERVIÇOS DE TREINAMENTO

· Após o termino das instalações, deverão ser executados os treinamentos por equipe técnica devidamente qualificada pelos fabricantes, através de documento (atestado, declaração ou certificação) que comprove a habilitação para cada fabricante, documento este que deverá ser entregue juntamente com a proposta comercial pelo proponente no ato do certame.

· Os treinamentos deverão ser ministrados na sede da IFPR ao pessoal designado pela mesma, e seu agendamento deverá ser previamente informado mediante cronograma estabelecido no inicio das instalações, durante o horário comercial das 9:00 as 18:00 horas, no período de segunda a sexta-feira.

· Após o termino dos treinamentos, deverá ser efetuado testes de aproveitamento da equipe e emitidos certificados de participação, mencionando a carga horária, bem como o aproveitamento quantitativo de cada funcionário.

· Será de responsabilidade Licitante vencedor todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes, dos técnicos alocados para os serviços.

· A licitante vencedora deverá arcar com todas as despesas indiretas decorrentes da execução dos serviços, tais como: transporte, alimentação, despesas de viagens, inclusive o fornecimento de todo material didático pedagógico necessário.

Composição dos treinamentos

a) Treinamento operacional de todo sistema de Media Asset Managment, ingest,  exibidor de programação, catalogação e busca, com carga horária mínima de 100 (cem) horas para todos os módulos.

b) Treinamento operacional de toda infraestrutura de gerenciamento da rede, storages e demais periféricos que compõem o sistema, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas para todos os módulos.

c) Treinamento do Sistema de edição não linear Final Cut X ou Adobe Premier, com carga horária mínima de 12 (doze) horas

d) Treinamento Operacional do Sistema de Gerenciamento da Biblioteca LTO (HSM) com carga horária mínima de 6 (seis) horas.

e) Treinamento Operacional do Sistema de Câmeras dos Estúdios, camcorders de externa e de câmeras Pan-Tilt do auditório e seus respectivos controles e acessórios bem como a utilização de teleprompter e CCUs, com carga horária mínima de 12 (doze) horas.

f) Treinamento Operacional do Switcher de produção e componentes deste sistema como Monitoração de Áudio, Vídeo e controle, com carga horária mínima de 8 (oito) horas.

g) Treinamento Operacional do Gerador de Caracteres com carga horária mínima de 8 (oito) horas.

h) Treinamento Operacional do sistema de Matrizes e modulares bem como todos os  componentes deste sistema como, processadores de áudio e vídeo, distribuidores e conversores, up e down converters com carga horária de 8 (oito) horas.

i) Treinamento Operacional do sistema de monitoração técnica, Gerador de Sinais de Teste e Sincronismo, Monitor de forma de onda avançado, com carga horária mínima de 16  (dezesseis) horas total para todos os módulos.

j) Treinamento Operacional do sistema de intercomunicação com carga horária mínima de 4 (quatro) horas.

k) Treinamento de iluminação com carga horária mínima de 8 (oito) horas.
 Item 02 – 01 kit

SALA DE AULA/AUDITÓRIO PARA 60 ALUNOS
 - Estúdio - Captação HD câmeras Robotizadas
37-Câmeras de Estúdio e acessórios:

· 3 unidades de Câmera  mecanismo de pan e tilt, 3 CCDs HD de 1/3” com 1,12 Milhão de pixels, inclui  lente de 4.5mm a 54mm (Zoom Ótico 12x)f/1.6 a 2.8 Dependendo do Zoom

· Zoom Digital 4x, 6 Lux a f/1.6 com 50 IRE, Relação Sinal-Ruído  50 dB, Resolução Horizontal  1080 Linhas,  faixa de pan de 340° e uma faixa de tilt de 120°, variáveis na faixa de 0.25° a 60° por segundo. Conexão Componente/RGB D-Sub de 15 pinos e deve incluir placa opcional para saída HD-SDI, com os seguintes acessórios.

· - Adaptador/suporte para parede

· - Painel de Controle Remoto com Joystick interface visca (para o controle de até 7 câmeras em cadeia), para os movimentos de câmera e ajustes de foco, até 6 posições de lente e câmera pré-definidas, balanço de branco, o recurso de exposição automática e compensação de contraluz, recurso de lâmpada de sinalização (tally) nesses sistemas. Os recursos de controle remoto são usados com o protocolo VISCA padrão. 

38-Apoio ao Professor

· 1 x Lousa eletrônica

· 1 x Projetor multimídia 4200 lúmens, Relação de contraste de 2000:1, Resolução nativa XGA (1024 x 768), Painéis de projeção 3LCD de 0,79", Alta definição de 720p, 1080i, 1080p, NTSC, PAL e SECAM

39-Switcher de Vídeo

· x Mesa de corte de vídeo com no mínimo 16 entradas, 4 saídas HD-SDI e tela dupla Multiviewer com duas saídas DVI que exibe até 20 imagens em duas telas,  1 canal de ME, para operar no sistema HD/SD, deverá ter fonte redundante, até nove pares de entradas em 3D,  duplos funções 3D DVE , um montante Keyer com luminescência de croma ou funcionalidade da chave, keyers dois ajusante, dual channel PinP, e quatro Aux busses independentes. Possibilidade de até 20 entradas opcionais através de duas placas de entrada opcional ou até 10 saídas com duas placas de saída opcional para o 2 input / output slots de placa opcional, 2 DSK´s. Deve incluir placa opcional DVI com 2 entradas.

40-Gravador de DVD – backup da gravação do estúdio

· Gravador de DVD com entrada de cartão de memória SD e porta USB, Full 1080p Upconversion, Digital TV Tuner (DVD), Multi-Formato de reprodução DVD-Vídeo, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW DL, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RAM, CD (CDDA), CD-R, CD-RW, MP3, JPEG HD. Gravação em discos DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R (DL), DVD+RW and DVD-RAM em 4 modos XP, SP, LP, e EP,  Progressive Scan, HD Upconversão, 720p/1080i/1080p, formato de áudio Dolby Digital (Dolby AC-3) 2-Channel, MP3 Playback, Conexões de entrada: S-Vídeo - x2, Analog Áudio - x2 (RCA), Composite Vídeo - x2 (RCA), DV (IEEE)- x1, Antena (Coaxial) - x1, Outputs  Optical Digital Áudio - x1, S-Vídeo - x1 (DVD), Component Vídeo - x1 (RCA) (DVD), Composite Vídeo - x2 (RCA), Analog Áudio - x2 (RCA), HDMI- x1, Antena (Coaxial) - x1

41-Monitoração de áudio e vídeo

· 1 x Monitor Broadcast para PGM, Retorno/Sat e outros sinais de 23’’ LCD a-Si-TFT Active Matrix com resolução FULL HD (1920x1080), formato da tela 16:9, Cores da Tela: 16,7 milhões,  HD/SD, Display de Timecode, Forma de Onda, 7 botões designáveis 3G-SDI, HDMI, Composto Calibração de Balanço de Branco, Composto: BNC (1 Entrada, 1 Saída em Loop-Through), 3G/HD/SD-SDI: BNC (2 Entradas, 1 Saída), HDMI: HDMI (1 entrada), Áudio: Jack Mini Estéreo (1 Entrada, 1 Saída), Headphones: Mini Jack Estéreo (1 Saída)

· 1 x Monitor 46’’ LCD para Multiviewer High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI 1.3 (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x , Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x 1, Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB 2,0 (Rear) x 1

· 1 x Monitor 46’’ LCD para apoio ao professor na sala de aula,  High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI 1.3 (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x , Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x 1, Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB 2,0 (Rear) x 1

42-Gerador de Caracteres

· 1 x Gerador de Caracteres de 1 canal HD/SD em chassi de 4RU. Inclui Software com Scheduler, mínimo de 4.000 fontes true type, 100 fundos, 100 texturas e modelos pré-construídos, mínimo 260 efeitos e transições roll e crawls e relógio e timer definidos pelo usuário. Deve incluir templates de Backgrounds, Shapes, configuração de gráficos offline com possibilidade de envio imediatamente para o Ar, ao mesmo tempo que pode editar e pre-visualizar pela segunda saída VGA Preview. Deve incluir monitor de 24” LCD Widescreen.

43-Captação de Áudio do Estúdio
· 1 x Mixer de Áudio Digital 24 canais de entrada analógicos e digitais (expansível até 40 canais) Entradas:Console digital para aplicações ao vivo ou em estúdio com 16 entradas analógicas e possibilidade de expansão de até 40 canais, AD/DA 24 bits,sample rate até 96KHz.Saídas: 20 buses de saída, 1 stereo principal; 8 Mixing Bus individuais; 2 Solo Bus; 8 Auxiliares, Interface adicional de 8 entradas e saídas AES/EBU.

· 2 x Caixas acústicas amplificadas para monitoração de áudio do Switcher, bi amplificado ;com resposta plena de até 20 Khz, potencia 20 W (RMS). Possui 2 entradas balanceadas XLR, 1 ¼ e 1 RCA. Botões de Controles High e Low, e controles de volume para line1 RCA e line2  XLR e ¼, Sensitividade: 98 dB (1m); Resposta de Frequência: 65Hz - 22kHz; Frequência de Crossover: 4Khz; Tweeter: 7/8 polegada, laminado de titânio, blindado Woofer: 4 polegadas.

· 1 x Equalizador de áudio com possibilidade de localizar e remover automaticamente até 20 frequências por canal, filtros estreitos de notch (até 1/60ª oitava) para eliminação de microfonia, botão “Pânico” para eliminar imediatamente a microfonia, modo Single-shot automático detecta e excluí microfonias, permite configuração individual de até 40 filtros paramétricos com ajuste de frequência, largura de banda e ganho, conversor A/D e D/A de de 24-bits/96 kHz potencializado por um DSP de 32-bits, deve permitir atualizações de software futuras via MIDI, entradas balanceadas e saídas servo-balanceadas com conectores XLR e ¼” TRS.

· 1 x Distribuidor de Sinal de áudio, 6 canais mono e duas entradas e saídas principais, Medidor de nível em LED de 4/8 segmentos para cada seção individual de pré-amp, Converte entradas não balanceadas em saídas balanceadas, verificação de "ruído" e interferência e elimina "ground loops", nível máximo de entrada de +50 dB.

· 1 x Pré-amplificador de Áudio e conversor A/D & D/A com 8 canais, phantom power em todas as entradas de microfones, processador de sample rates de 44,1 e 48 kHz, sincronização externa de sample rate via wordclock ou entrada ADAT®, interface IN/OUT ótica ADAT®, entrada ADAT® podendo ser direcionada para todas as saídas de linha, display do led master/locked (slave).

· 1 x Par de caixas acústicas para monitoração dentro da sala de aula com 2 vias bi amplificada, com 400w,1 alto-falante 12", 1 driver 1,75" de titanium, Amplificadores de 300W e 100w Ângulo de dispersão de 90º x 45º, Máximo SPL pico de 127dB a 1 metro, resposta de frequência 55 Hz a 18kHz (-3dB) e 45Hz a 20kHz (-10dB).

44- Microfones para Estúdio
· 2 x Microfones de lapela Condensador Cardióide, que mantém isolamento do ambiente acústico. Com resposta de frequência de 60 Hz para 18 KHz. Utiliza bateria interna ou phantom de 9 volt DC externa, Windscreen de malha de metal fornecido e clips de metal. Nível máximo de pressão sonora de entrada: 110 dB SLP,  Conectores XLR macho 3-pin. Composta pelos seguintes acessórios: Transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e oito horas contínuas de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo rack

· 3 x Microfones mão s/ fio, sistema UHF, c/ Cápsula Dinâmica Cardióide. Resposta de Frequência 60-18.000 Hz, Frequências comutáveis 1280, Presets de Frequência 4 memorizáveis. Utiliza bateria de 9 voltz operando até 7 horas, aceita alimentação 12 composto pelos seguintes acessórios: transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e 7 horas contínuas  de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo Rack
· 1 x Microfone tipo Earset omnidirecional cardioide capsula 1/8” (3.5mm),  Resposta de frequência  30 Hz to 15 kHz, Nível de Som 125 dB SPL, cor da pele. Deve incluir um kit e transmissor e receptor com plug-on portátil, inclui microfone de lapela,  42 MHz de largura de banda: 1680 frequências sintonizáveis UHF

45 Kit de Iluminação não dimerizada para Estúdio

· 6 Refletor Master Flo 04L x 55W não dimerizavel com Lâmpadas 55W/3200K, Porta de gelatina 

· 3 Acessório para Master Flo 4x55w: Barndoor/Intensificador em alumínio polido com reflexão de 98% com 8 folhas moveis. 

· 3 Colmeia foco médio 

· 24 Lâmpadas fluorescente compacta 55W/930 3200Kº 60cm com 10.000 mil horas de vida útil em 220V 

· 2 Caixa disjuntora com 12 disjuntores e 12 saídas PTV 20A painel padrão rack 19"

· Estrutura monobloco, Perfis 19" moveis na profundidade, longarinas laterais perfuradas 
Fechamentos laterais e traseiro removíveis com aletas de ventilação, base e teto com abertura para passagem de cabo, ventilação natural ou forçada, suporta até 800 kg distribuídos, pintura pó eletrostática, fecho escamoteável com chave, dobradiças reforçadas, Cinza claro e 24U's de altura e 570mm.

· 7 Garra Local Grande 350MM de rosca borrachas nas sapatas para proteção, pino 5/8" 

· 5 Extensor Telescópico Médio em ferro 2 estágios com garra automática 0,80/1,80m

· 21 Cabo de segurança 

· 14 Cubo adaptador manipulo 

· 12 Plug Tripolar de 20A macho

· 12 Tomada Tripolar 20A fêmea 

· 7 Rabicho paralelo PTV 20A macho/PTV 20A fêmea

46 MATERIAIS DE INSTALAÇÃO
· O licitante vencedor deverá fornecer todos os materiais, como cabos, conectores e pacthes necessários aos serviços, que proporcionem a instalação integral dos equipamentos, mesmo que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação;

· Os materiais necessários à execução dos serviços, tais como ferramentas, aparelhos de testes, manuais, e quaisquer outros, também serão de responsabilidade do licitante vencedor.

Composição dos materiais que deverão ser fornecidos 
· O integrador deverá fornecer todos os materiais necessários para instalação dos equipamentos mencionados neste documento, bem como instalar todos os cabos e conectores de sinais de controle, de áudio, de vídeo, rede categoria 6ª, e Fibra Ótica se houver, de sincronismo e de alimentação. 

· Os cabos e conectores deverão atender às especificações mínimas para tráfego de sinais padrão HD (High Definition) sem deterioração dos sinais que trafegam dos equipamentos para todo o restante do sistema. Devendo ser compatíveis entre si e possuir características iguais ou superiores ao cabo Belden modelo 1855A /1505A / 1694A e aos conectores BNC Kings / Winchester 2065-10-9, 2065-2-9, 2065-11-9. Sendo montados utilizando e fornecendo 2 x ferramentas padrão Kings / Winchester – modelo KTH-2025 com crimp die para os cabos e conectores acima listados.

· Os cabos de Áudio deverão seguir características iguais ou superiores aos modelos para sinal digital e analógico do fabricante Belden com compatibilidade para os conectores do fabricante Neutrik, bem como para rede de dados no mínimo categoria CAT-6. E para Fibra Ótica se houver, se aplicada ao projeto, desejável Fibra Multimode 50/125 Microns.

47 RACKS E CONSOLES

· Todos os equipamentos deverão ser fornecidos e montados em racks e consoles, seguindo o padrão Broadcast, inclusive com tomadas de alimentação 127/220 Volts estabilizados.

· O levantamento das quantidades, medidas e modelos necessários para a completa integração e alocação de todos os equipamentos, deverá ser efetuado pelo Licitante no ato da visita técnica e detalhado na proposta comercial entregue no certame. 

· A indicação dos modelos e marcas na proposta comercial se faz necessário para que a equipe técnica da comissão da IFPR possa avaliar a qualidade e se os mesmos seguem os padrões Broadcast necessários para o projeto. 

Composição de modelo padrão a ser utilizado para fornecimento
· RACK PADRÃO 19'' com altura de 42U  e Profundidade 1000mm

· COR PRETA COM ACABAMENTOS METÁLICOS.

· Bandejas Fixas de 600 e 1000mm

· Bandejas Extraível 19'' - 1000mm

· Incluindo 4 x Perfil 19'' para fixação

· Barra para acabamento dos cabos de organização

· Nomenclatura das unidades de Rack

· Placas e painéis frontal de fechamento de 1U, 2U e 4U, para os espaços vagos, na cor preta.

· Organizador de Cabos de 1RU para acomodação dos cabos aos Switches de Rede e Fibra fornecidos neste projeto

· Teto para fechamento dos Racks

· Kit de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

Composição dos mobiliários de operação
· Mobiliários apropriados para operação das áreas supracitadas neste documento.

· Devendo possuir módulos de fixação padrão Rack 19’’ com a profundidade necessária para adequação dos equipamentos. 

· Braços articuláveis para fixação dos monitores de áudio e vídeo.

· Calhas de passagem para acomodação dos cabos

· Réguas de energia para alimentação dos equipamentos

· Portas frontais e traseiras para acesso aos equipamentos e cabeamentos que serão instalados

· Kits de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

· Adaptadores e/ou suporte de fixação para os monitores de LCD 46’’ descritos neste documento.

Seguem modelos padrão de Layout dos mobiliários para adequação dos equipamentos para suas áreas:

SWITCHER CONTROL
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48 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

· Conforme cronograma estabelecido, o Licitante vencedor deverá executar a instalação de todos os equipamentos fornecidos, seguindo as especificações e documentação executiva previamente entregue a IFPR. 

· Será de responsabilidade Licitante vencedor todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes, dos técnicos alocados para os serviços.

· A licitante vencedora deverá arcar com todas as despesas indiretas decorrentes da execução dos serviços, tais como: transporte, alimentação, despesas de viagens. 

Composição dos serviços que deverão ser fornecidos 

· Diagrama Executivo de todas as ligações do sistema. Vídeo, Áudio, Referência, Rede, Fibra Ótica, Dados e Controles Dimensionamento de Cargas consumíveis para nova implementação.

· Estudo técnico/lógico de Workflow para operação e manuseio de todos os equipamentos. 

· Montagem Mecânica nos Racks&Mobiliários Técnicos e seus respectivos equipamentos. 

· Interligação de todos os sinais de Banda Base e TI dos sistemas, com identificação de todos os cabos, de acordo com as especificações da documentação do projeto executivo

· Organização dos cabos nos racks e calhas destinadas.

· Teste Final de Consolidação de Todos os Sistemas para aceite/aprovação.

Item 03 – 01 kit

ESTUDIO 2
Estúdio - Captação HD / Switcher de Produção

49 Câmeras de Estúdio e acessórios
· 2 unidades de Camcorder no formato XDCAM-EX com 3 x  CMOS Exmor™ Full HD de 2/3 de polegada com resolução de 1920 x 1080 com lente inclusa de 20 x EFP, sensibilidade de F12 e  relação sinal/ruído de 59 dB, Formato de gravação de Vídeo em cartão SXS: Modo MPEG-2 Long GOP HQ: VBR, taxa mínima de bits: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL, modo SP: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H14, modo SD: DVCAM , Áudio: PCM linear (2 canais, 16 bits, 48 kHz) Visor colorido de LCD de 3,5 polegadas deve incluir:
· 2 unidades de  cabo de conexão de 50 pin para câmera

· 2 unidades de  Adaptador de câmeras (CA)
· 2 unidades de  controle de câmera (CCU), 

· 2 unidades de  cabo triax de pelo menos 100  metros para cada câmera.

· 2 unidades de  Viewfinder LCD colorido de 5” para cada câmera

· 2 unidades de  painel de controle remoto (RCP)

· 2 unidades de  cabo de controle do painel remoto para o ccu  com no mínimo 30 metros.

· 2 unidades de  controle de foco e zoom e adaptador wide para lente

· 2 unidades de Fone/Microfone intercomunicador 5pin para cada câmera

· 2 unidades de Bolsa ou case para transporte

· Sistema de teleprompter para 2 câmeras, com software compatível com PC ou MAC e powerpoint reversving, monitor LCD 17”, mecânica, vidro anti-reflexo 19” UltraClear refletores HD,  controle remoto com ou sem fio, Distribuição VGA AMP,  Cabo VGA 15,2 m e adaptadores de montagem para o tripé acima sem o uso de contrapeso. 

50 Tripé para câmera de estúdio

· 2 x Tripé de alumínio para câmeras de estúdio com dois estágios, com cabeça fluida com capacidade de 15 kg, Altura Máxima (160cm), Altura Mínima (59cm), pesando no máximo 8 Kg, Faixa de Inclinação  -75 a +90°, Faixa de Pan  360º com trava separada, contrapeso com Mola  Hidráulico de 4 Pontos, encaixe de Conexão de Cabeça  100mm. Deve incluir duas manetes, bolsa acolchoada, estrela de sustentação, sistema de rodízios (Dolly), adaptador de encaixe para cada câmera e base fixa para tripé para as 2 câmeras.

51 Apoio ao Professor 

· Lousa Eletrônica

52 Switcher de Video
· 1 x Mesa de corte de vídeo com no mínimo 16 entradas, 4 saídas HD-SDI e tela dupla Multiviewer com duas saídas DVI que exibe até 20 imagens em duas telas,  1 canal de ME, para operar no sistema HD/SD, deverá ter fonte redundante, até nove pares de entradas em 3D,  duplos funções 3D DVE , um montante Keyer com luminescência de croma ou funcionalidade da chave, keyers dois ajusante, dual channel PinP, e quatro Aux busses independentes. Possibilidade de até 20 entradas opcionais através de duas placas de entrada opcional ou até 10 saídas com duas placas de saída opcional para o 2 input / output slots de placa opcional, 2 DSK´s. Deve incluir placa opcional DVI com 2 entradas.

· Gravador de DVD – backup da gravação do estúdio
· Gravador de DVD com entrada de cartão de memória SD e porta USB, Full 1080p Upconversion, Digital TV Tuner (DVD), Multi-Formato de reprodução DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW DL, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RAM, CD (CDDA), CD-R, CD-RW, MP3, JPEG HD. Gravação em discos  DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R (DL), DVD+RW and DVD-RAM em 4 modos XP, SP, LP, e EP,  Progressive Scan, HD Upconversão, 720p/1080i/1080p, formato de audio Dolby Digital (Dolby AC-3) 2-Channel, MP3 Playback, Conexoes de entrada: S-Video - x2, Analog Audio - x2 (RCA), Composite Video - x2 (RCA), DV (IEEE)- x1, Antenna (Coaxial) - x1, Outputs  Optical Digital Audio - x1, S-Video - x1 (DVD), Component Video - x1 (RCA) (DVD), Composite Video - x2 (RCA), Analog Audio - x2 (RCA), HDMI- x1, Antenna (Coaxial) - x1

53 Monitoração de áudio e vídeo

· 1 x Monitor Broadcast para PGM, Retorno/Sat e outros sinais de 23’’ LCD a-Si-TFT Active Matrix com resolução FULL HD (1920x1080), formato da tela 16:9, Cores da Tela: 16,7 milhões,  HD/SD, Display de Timecode, Forma de Onda, 7 botões designáveis 3G-SDI, HDMI, Composto Calibração de Balanço de Branco, Composto: BNC (1 Entrada, 1 Saída em Loop-Through), 3G/HD/SD-SDI: BNC (2 Entradas, 1 Saída), HDMI: HDMI (1 entrada), Áudio: Jack Mini Estéreo (1 Entrada, 1 Saída), Headphones: Mini Jack Estéreo (1 Saída)

· 2 x Monitor 46’’ LCD para Multiviewer High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI 1.3 (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x , Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x 1, Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB 2,0 (Rear) x 1

· 1 x Monitor 46’’ LCD para apoio ao professor na sala de aula,  High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI 1.3 (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x , Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x 1, Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB 2,0 (Rear) x 1

· 1 x Monitor 32’’ LCD para PGM dentro do Estudio 2 High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x 2, Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x , Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB (Rear) x 1.

54 Gerador de Caracteres

· 1 x Gerador de Caracteres de 1 canal HD/SD em chassi de 4RU. Inclui Software com Scheduler, mínimo de 4.000 fontes true type, 100 fundos, 100 texturas e modelos pré-construídos, mínimo 260 efeitos e transições roll e crawls e relogio e timer definidos pelo usuário. Deve incluir templates de Backgrounds, Shapes, configuração de gráficos offline com possibilidade de envio imediatamente para o Ar, ao mesmo tempo que pode editar e pre-visualizar pela segunda saída VGA Preview. Deve incluir monitor de 24” LCD Widescreen.

55 Captação de Áudio do Estúdio 
· 1 x Mixer de Áudio Digital 24 canais de entrada analógicos e digitais (expansível até 40 canais) Entradas: Console digital para aplicações ao vivo ou em estúdio com 16 entradas analógicas e possibilidade de expansão de até 40 canais, AD/DA 24 bits, sample rate até 96KHz.Saídas: 20 buses de saída, 1 stereo principal; 8 Mixing Bus individuais; 2 Solo Bus; 8 Auxiliares, Interface adicional de 8 entradas e saídas AES/EBU.

· 2 x Caixas acústicas amplificadas para monitoração de áudio do Switcher, bi amplificado ;com resposta plena de até 20 Khz, potencia 20 W (RMS). Possui 2 entradas balanceadas XLR, 1 ¼ e 1 RCA. Botões de Controles High e Low, e controles de volume para line1 RCA  e line2  XLR e ¼, Sensitividade: 98 dB (1m); Resposta de Frequência: 65Hz - 22kHz; Frequência de Crossover: 4Khz; Tweeter: 7/8 polegada, laminado de titânio, blindado Woofer: 4 polegadas.

· 1 x Equalizador de áudio com possibilidade de localizar e remover automaticamente até 20 frequências por canal, filtros estreitos de notch (até 1/60ª oitava) para eliminação de microfonia,  botão “Pânico” para eliminar imediatamente a microfonia, modo Single-shot automático detecta e excluí microfonias, permite configuração individual de até 40 filtros paramétricos com ajuste de frequência, largura de banda e ganho, conversor A/D e D/A de de 24-bits/96 kHz potencializado por um DSP de 32-bits, deve permitir atualizações de software futuras via MIDI, entradas balanceadas e saídas servo-balanceadas com conectores XLR e ¼” TRS.

· 1 x Distribuidor de Sinal de áudio, 6 canais mono e duas entradas e saídas principais, Medidor de nível em LED de 4/8 segmentos para cada seção individual de pré-amp, Converte entradas não balanceadas em saídas balanceadas, verificação de "ruido" e interferência e elimina "ground loops", nível máximo de entrada de +50 dB.

· 1 x Pre - Amplificador de Áudio e conversor A/D & D/A com 8 canais, phantom power em todas as entradas de microfones, processador de sample rates de 44,1 e 48 kHz, sincronização externa de sample rate via wordclock ou entrada ADAT®, interface IN/OUT ótica ADAT®, entrada ADAT® podendo ser direcionada para todas as saídas de linha, display do led master/locked (slave).

· 1 x Par de caixas acústicas para monitoração dentro do Estúdio 2 com 2 vias bi-amplificada, com 400w,1 alto-falante 12", 1 driver 1,75" de titanium, Amplificadores de 300W e 100w Ângulo de dispersão de 90º x 45º, Máximo SPL pico de 127dB a 1 metro, resposta de frequência 55 Hz a 18kHz (-3dB) e 45Hz a 20kHz (-10dB)

56- Microfones para Estúdio
· 4 x Microfones de lapela Condensador Cardióide, que mantém isolamento do ambiente acústico. Com resposta de frequência de 60 Hz para 18 KHz. Utiliza bateria interna ou phantom de 9 volt DC externa,  Windscreen de malha de metal fornecido e clips de metal. Nível máximo de pressão sonora de entrada: 110 dB SLP,  Conectores XLR macho 3-pin. Composta pelos seguintes acessórios: Transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e oito horas contínuas de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo rack

· 2 x Microfones mão s/ fio, sistema UHF, c/ Cápsula Dinâmica Cardióide. Resposta de Frequência 60-18.000 Hz, Frequências comutáveis 1280, Presets de Frequência 4 memorizáveis. Utiliza bateria de 9 voltz operando até 7 horas, aceita alimentação 12 composto pelos seguintes acessórios: transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e 7 horas contínuas de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo Rack
· x Microfone tipo Earset omni direcional cardioide capsula 1/8” (3.5mm),  Resposta de frequência  30 Hz to 15 kHz, Nível de Som 125 dB SPL, cor da pele. Deve incluir um kit e transmissor e receptor com plug-on portátil, inclui microfone de lapela,  42 MHz de largura de banda: 1680 frequências sintonizáveis UHF

57-Kit de Iluminação dimerizada para Estúdio 2
· 4 Refletor de Luz Fria mod. Master Flo 06L x 55W dimerizavel via DMX 512 com Porta Gelatina.
· 2 Acessório para Master Flo 6x55w: Barndoor/Intensificador em alumínio polido com reflexão de 98% com 8 folhas moveis. 

· 2 Colmeia foco médio 

· 24 Lâmpadas fluorescente compacta 55W/930 3200Kº 60cm com 10.000 mil horas de vida útil em 220V 

· 4 Refletor de Luz Fria mod. Hexa Light 06L x 54W 1,28mts C dimerizavel via DMX 512 com Porta Gelatina  

· 2 Acessório para Hexa Light 6x54w: Barndoor/Intensificador em alumínio polido com reflexão de 98% com 8 folhas moveis. 

· 2 Colmeia foco aberto

· 24 Lâmpadas fluorescente tubular 54W/830 3000Kº 1,20comp. com 10.000 mil horas de vida útil em 220V 

· 6 Refletor Fresnel de 1000W modelo Studio com Bandeira 04 folhas, Porta Gelatina, Lente 150mm alemão, Soquete G22.

· 6 Lâmpadas tungstênio 1000W/220V 3200Kº para soquete G22 FKJ

· 2 "Splitter 2 entradas e 4 saídas Buffer para sinal DMX 512 com isolação por acoplamento óptico, recebe uma entrada DMX 512 e a repete nas   saídas, capacidade de até 30 aparelhos por saída, torna o circuito de comando mais seguro. 

· Isola qualquer possível dano ao circuito da saída onde o mesmo ocorreu. Protege a mesa. Bivolt 110V/220V 

· 2 Caixa disjuntora com 12 disjuntores e 12 saídas PTV 20A painel padrão rack 19"

· 1 "Dimmer digital 12 canais com 4000W por canal e tomadas PTV 20A de painel, AC Power Input: AC 100-240V, 3Ø4w, Output: máximo 20A amper por canal, Protocolo: DMX-512 Dimensões: 19'' 3U, 482(W) x 132(H) x 316(D) mm

· Mesa de controle de luz digital CX-12 controla até 96 canais, (dispositivos DMX controlado)

· "Estrutura monobloco, Perfis 19" moveis na profundidade, longarinas laterais perfuradas Fechamentos laterais e traseiro removíveis com aletas de ventilação, base e teto com abertura para passagem de cabo, ventilação natural ou forçada, suporta até 800 kg distribuídos, pintura pó eletrostática, fecho escamoteável com chave, dobradiças reforçadas, Cinza claro e 24U's de altura e 570mm.

· 12 Cabo de sinal DMX para Luz Frias com 3mts 

· Multi cabo de sinal DMX para ligar Mesa/Dimmer 25ms 

· 10 Garra Local Grande 350MM de rosca borrachas nas sapatas para proteção, pino 5/8" 

· 10 Extensor Telescópico Médio em ferro 2 estágios com garra automática 0,80/1,80m

· 40 Cabo de segurança 

· Rolo de gelatina difusora 3010 

· Rolo de gelatina de correção CTB 

· Rolo de cinefoil

· 20 Cubo adaptador manipulo 

· 65 Plug Tripolar de 20A macho

· 48 Tomada Tripolar 20A fêmea 

· Régua com 12 saídas PTV 20A

58 - MATERIAIS DE INSTALAÇÃO

O licitante vencedor deverá fornecer todos os materiais, como cabos, conectores e pacthes necessários aos serviços, que proporcionem a instalação integral dos equipamentos, mesmo que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação;

Os materiais necessários à execução dos serviços, tais como ferramentas, aparelhos de testes, manuais, e quaisquer outros, também serão de responsabilidade do licitante vencedor.

Composição dos materiais que deverão ser fornecidos 
O integrador deverá fornecer todos materiais necessários para instalação dos equipamentos mencionados neste documento, bem como instalar todos os cabos e conectores de sinais de controle, de áudio, de vídeo, rede categoria 6ª, e Fibra Ótica, se houver,  de sincronismo e de alimentação. 

Os cabos e conectores deverão atender às especificações mínimas para tráfego de sinais padrão HD (High Definition) sem deterioração dos sinais que trafegam dos equipamentos para todo o restante do sistema. Devendo ser compatíveis entre si e possuir características iguais ou superiores ao cabo Belden modelo 1855A /1505A / 1694A e aos conectores BNC Kings / Winchester 2065-10-9, 2065-2-9, 2065-11-9. Sendo montados utilizando e fornecendo 2 x ferramentas padrão Kings / Winchester – modelo KTH-2025 com crimp die para os cabos e conectores acima listados.

Os cabos de Áudio deverão seguir características iguais ou superiores aos modelos para sinal digital e analógico do fabricante Belden com compatibilidade para os conectores do fabricante Neutrik, bem como para rede de dados no mínimo categoria CAT-6. E para Fibra Ótica, se houver se aplicada ao projeto, desejável Fibra Multimode 50/125 Microns.

59 - RACKS E CONSOLES

Todos os equipamentos deverão ser fornecidos e montados em racks e consoles, seguindo o padrão Broadcast, inclusive com tomadas de alimentação 127/220 Volts estabilizados.

O levantamento das quantidades, medidas e modelos necessários para a completa integração e alocação de todos os equipamentos, deverá ser efetuado pelo Licitante no ato da visita técnica e detalhado na proposta comercial entregue no certame. 

A indicação dos modelos e marcas na proposta comercial se faz necessário para que a equipe técnica da comissão da IFPR possa avaliar a qualidade e se os mesmos seguem os padrões Broadcast necessários para o projeto. 

Composição de modelo padrão a ser utilizado para fornecimento
· RACK PADRÃO 19'' com altura de 42U  e Profundidade 1000mm

· COR PRETA COM ACABAMENTOS METÁLICOS.

· Bandejas Fixas de 600 e 1000mm

· Bandejas Extraível 19'' - 1000mm

· Incluindo 4 x Perfil 19'' para fixação

· Barra para acabamento dos cabos de organização

· Nomenclatura das unidades de Rack

· Placas e painéis frontal de fechamento de 1U, 2U e 4U, para os espaços vagos, na cor preta.

· Organizador de Cabos de 1RU para acomodação dos cabos aos Switches de Rede e Fibra fornecidos neste projeto

· Teto para fechamento dos Racks

· Kit de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

Composição dos mobiliários de operação
Mobiliários apropriados para operação das áreas supracitadas neste documento.

Devendo possuir módulos de fixação padrão Rack 19’’ com a profundidade necessária para adequação dos equipamentos. 

Braços articuláveis para fixação dos monitores de áudio e vídeo.

Calhas de passagem para acomodação dos cabos

Réguas de energia para alimentação dos equipamentos

Portas frontais e traseiras para acesso aos equipamentos e cabeamentos que serão instalados

Kits de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

Adaptadores e/ou suporte de fixação para os monitores de LCD 46’’ descritos neste documento.

Seguem modelos padrão de Layout dos mobiliários para adequação dos equipamentos para suas áreas:

SWITCHER CONTROL
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60 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Conforme cronograma estabelecido, o Licitante vencedor deverá executar a instalação de todos os equipamentos fornecidos, seguindo as especificações e documentação executiva previamente entregue a IFPR. 

Será de responsabilidade Licitante vencedor todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes, dos técnicos alocados para os serviços.

A licitante vencedora deverá arcar com todas as despesas indiretas decorrentes da execução dos serviços, tais como: transporte, alimentação, despesas de viagens. 

Composição dos serviços que deverão ser fornecidos 

Diagrama Executivo de todas as ligações do sistema. Vídeo, Áudio, Referência, Rede, Fibra Ótica, Dados e Controles Dimensionamento de Cargas consumíveis para nova implementação.

Estudo técnico/lógico de Workflow para operação e manuseio de todos os equipamentos. 

Montagem Mecânica nos Racks & Mobiliários Técnicos e seus respectivos equipamentos. 

Interligação de todos os sinais de Banda Base e TI dos sistemas, com identificação de todos os cabos, de acordo com as especificações da documentação do projeto executivo.

Organização dos cabos nos racks e calhas destinadas.

Teste Final de Consolidação de Todos os Sistemas para aceite/aprovação.

Item 04 – 11 kits
Estúdios HD para EAD
DEMAIS ESTADOS

Objetivo
Este documento RFP (Request For Proposal), foi elaborado através do projeto desenvolvido pela IFPR, que consiste no fornecimento de equipamentos, componentes e sistemas necessários e suficientes para implantação de um sistema Digital em Alta Definição, Com captação de Estudio e Externa, Sistema de Ilhas de Edição, Produção, Pós Produção, Central técnica, e armazenamento digitalizado para as instalações de um Estúdio para transmissão das aulas do EAD, bem como os serviços de instalação e treinamentos.

Estúdio - Captação HD / Switcher de Produção
· 1 Câmcorder de Externa/Estúdio e acessórios
· 3x Câmera de vídeo tipo Hand-Cam, com 3 Sensores CMOS de 1/3 de polegada, 1080i/1080p/720p no formato AVCHD (a 24Mbps),1080/24p, 720/60p Nativo, 20x,Saída HD-SDI e HDMI,Entrada/Saída de Time Code SMPTE, Duas entradas XLR, Captura DS HD/MPEG-2 Simultânea,Usa Cartões Memory Stick PRO Duo / SDHC,GPS 

· 3 x Controle remoto para camcorder via LANC da câmera para controlar o zoom, o foco e o start/stop.
· 3 x Kit com duas baterias de infolithium com de longa duração

· 3 x Refletor de  LED para câmera uso com bateria  InfoLITHIUM tipo NPF 

· 6 x Cartões Memory Stick Pro-HG 3 x Duo de 32Gb 

· 3 x Leitor de cartão multiformatos com 6 slotes e interface USB compatível com Windows e Macintosh.

· 3 x Limpador de lente

· 3 x Soft case.
· 1x Kit de microfone de lapela sem fio para externa Omnidirecional UHF de Montagem em Câmera, resposta de frequência 40Hz a 18Hz, relaçao de sinal  60 Db, Montável em câmera, diversidade espacial, sintetizador PLL controlado por cristal, Miniplugue de 1/8 (3,5mm) não balanceado, Miniplugue de 1/8 (3,5mm) não balanceado com nível variável, Tela LCD, Transmissor UHF de Corpo de PLL Sintetizado Controlado por Cristal, Mic/Linha Selecionáveis - Conector de Microfone Mini (3,5mm), Antena Helicoidal Miniatura com 1/4 de Comprimento de Onda.
· 1x Kit de Microfone de mão sem fio para externa 30/32-566 a 590Mhz, resposta de frequencia 40Hz a 18kHz  Montável em câmera, diversidade espacial, sintetizador PLL controlado por cristal,Transmissor UHF de mão de PLL sintetizado controlado por cristal, Cardioide.
· Sistema de teleprompter para 2 câmeras, com software compatível com PC ou MAC e powerpoint reversving, monitor LCD 15”, mecânica, vidro anti-reflexo 19” UltraClear refletores HD,  controle remoto com ou sem fio, Distribuição VGA AMP,  Cabo VGA 15,2 m e adaptadores de montagem para o tripé acima sem o uso de contrapeso.

2-Tripé para câmera de Estúdio
· 2 x Tripé de alumínio para câmeras de externa com dois estágios, com cabeça fluida com capacidade de 10 kg, Altura Máxima  (155cm), Altura Mínima (76cm),  pesando no máximo 5 Kg, Faixa de Inclinação  -90 a +90°, Faixa de Pan  360º com trava separada,  Contrapeso com Mola  Hidráulico de 4 Pontos. encaixe de Conexão de Cabeça  75mm.  Deve incluir duas manetes, sistema de rodízio (Dolly), bolsa acolchoada, estrela de sustentação, e adaptador de encaixe para cada câmera.

3-Apoio ao Professor

· 1 x Lousa Interativa

· 1 x TV/Monitor 46" 1080p LCD TV - Full HD 1080p (1920 x 1080)    720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD com USB and DLNA foto/Musica/Video Closed Captioning. 

4-Switcher HD/SD com sistema  Multi-Viewer

· 1 x Mesa de corte de vídeo com no mínimo 4 entradas HD/SD SDI Multi-Formato e 4 saídas SD/HD-SDI, processamento full HD de 10 bits, 1 canal de ME, 1 DSK, mínimo 40 efeitos digitais, ferramentas MultiViewer  como controle de borda e tally de preview e um controle de câmera por joystick para 1 câmera via conexão serial ou até 5 câmeras via controlador de câmera. Efeitos de recorte incluem “flying key”, efeitos de recorte 3D e recorte total para um segundo PIP (picture in picture) móvel. Com possibilidade de expansão de até 8 entradas SD/HD-SDI e 8 saídas SD/HD-SDI no total através de placas opcionais, ou suporte a outros formatos de sinal como vídeo composto analógico.Formato SD (576/50i, 480/59.94i),  HD (1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p), I/O black burst/TRI (loop through. Deve incluir placa opcional DVI com 2 entradas, e placa opcional com 2 entradas SDI/HD-SDI e acessórios para entrada dos pc´s:

· 1 x distribuidor de Vídeo de Gráficos 1:3, Buffering e Isolamento de Sinal, Suporta VGA a UXGA e Superior, largura de banda de 375MHz (-3 dB), compatível com HDTV, EQ (pico) e controle de bit de ID, Nível Máximo de Saída: 1,9Vpp

5-Ingest/Player/Recorder

· 1 x Gravador de Disco Digital Inteligente com Drives SSD, que permite reprodução e captura em HD Full HD,1080p24,1080i50/60,720p50/60, com 640GB em RAID-10,  de armazenamento digital, com software de play list e controle, sendo 2 player´s e um recorder,  capacidade de importação de arquivo: MPEG-2, QuickTime*, Windows Media Video (WMV) e HQ AVI. Entradas/Saídas  Componente (1 Entrada, 1 Saída), Composto (1 Entrada, 1 Saída), SD/HD-SDI: BNC, DVI-I Áudio Analógico AES/EBU: BNC, RS-422, Ethernet: RJ-45, USB 2.0, protocolo  BVW, GPI e AMP. Deve incluir adaptador de Rack e Monitor LCD de 24 polegadas com resolução nativa de 1920 x 1200

· x Gravador de DVD com entrada de cartão de memória SD e porta USB, Full 1080p Upconversion, Digital TV Tuner (DVD), Multi-Formato de reprodução DVD-Vídeo, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW DL, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RAM, CD (CDDA), CD-R, CD-RW, MP3, JPEG HD. Gravação em discos DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R (DL), DVD+RW and DVD-RAM em 4 modos XP, SP, LP, e EP,  Progressive Scan, HD Upconversão, 720p/1080i/1080p, formato de áudio Dolby Digital (Dolby AC-3) 2-Channel, MP3 Playback, Conexões de entrada: S-Vídeo - x2, Analog Áudio - x2 (RCA), Composite Vídeo - x2 (RCA), DV (IEEE)- x1, Antena (Coaxial) - x1, Outputs  Optical Digital Áudio - x1, S-Vídeo - x1 (DVD), Component Vídeo - x1 (RCA) (DVD), Composite Vídeo - x2 (RCA), Analog Áudio - x2 (RCA), HDMI- x1, Antena (Coaxial) - x1
· Deve incluir acessório: 1 x Conversor de sinal de vídeo em interface digital 3G/HD/SD-SDI para vídeo analógico HD/SD componente, NTSC e PAL. Possibilidade de extrair o sinal de áudio embutido no sinal SDI.

6-Monitoração de Vídeo/Multiview
· 1 x Monitor LCD de 15.3 polegadas para PGM, com resolução de 1280x768 linhas HD, aspecto 16:9/4:3 Blue Only, entradas e saídas: Componente/RGB BNC x 3 (IN), BNC x 3 (OUT), RCA Phono Jack x 1 (IN), Entrada DVI via HDMI. Deve incluir Entrada HD-SDI via placa opcional 

· 1 x Monitor 46’’ LCD para Multiviewer High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI 1.3 (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x , Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x 1, Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB 2,0 (Rear) x 1
· 1 x Monitor 32’’ LCD para PGM dentro do Estudio,  High Definition 1920x1080, 720/60p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p HD(HDMI/Component), Entradas: HDMI (2 Rear, 2 Side) x 4, Component (Y/Pb/Pr, 1 Fixed, 1 Selectable, Rear) x 2, Composite (1 Side, 1 Rear) x 2, PC (D-Sub) x 1, RF (Rear) x , Analog Audio (1 Side, 3 Rear) x 4, USB (Rear) x 1.

· 3 x Conversores de sinal de vídeo em interface 3G/HD/SD-SDI para interface HDMI. Possibilidade de extrair o sinal de áudio embutido no sinal SDI para conexão dos monitores de PGM, apoio ao professor e multiview

7-Gerador de Caracteres

· 1 x Gerador de Caracteres de 1 canal HD/SD em chassi de 4RU. Inclui Software com Scheduler, mínimo de 4.000 fontes true type, 100 fundos, 100 texturas e modelos pré-construídos, mínimo 260 efeitos e transições roll e crawls e relógio e timer definidos pelo usuário. Deve incluir templates de Backgrounds, Shapes, configuração de gráficos offline com possibilidade de envio imediatamente para o Ar, ao mesmo tempo que pode editar e pre-visualizar pela segunda saída VGA Preview. Deve incluir monitor LCD de 24 polegadas com resolução nativa de 1920 x 1200.
8-Captação de Áudio do Estúdio

· 1 x Mixer de áudio analógico, monitor, com alto headroom  12 pré-amplificadores de microfones  4 entradas de Linha estéreo com supressão RFI, EQ de 4 bandas Neoclássico Modelo Britânico com 2 bandas semi-paramétricas,4 subgrupos de saída com inserções, mais 2 saídas principais independentes com inserções para o MAIN A ,6 Envios auxiliares por canal: 4 faders de pré/pós selecionáveis para roteador flexível, Inserções de canal e saídas diretas para cada canal mono, LEDs de Clip e Sinal com 80 Hz, botões de EQ, Mute, Solo, Subgroup e MAIN em todos os canais,2 retornos estéreo multifuncionais com opções de roteador completas, 2 saídas para fone de ouvido e caixa de som para entrada MAIN/CD/Tape selecionável, Função Solo com PFL/AFL e seção Talkback.
· 2 x Caixas Acústicas alimentado por duas vias, cada unidade apresenta um amplificador embutido de 20 watts que alimenta tanto o woofer de 4 polegadas quanto o tweeter de 7/8 polegada Faixa de frequência 65Hz a 22kHz 2 controles de volume no painel frontal ,Controles de tom de graves e agudos no painel frontal,LED indicador de "Ligado",Seletor liga/desliga montado na parte traseira 1 XLR, 1 TRS de 1/4 de polegada balanceado, 1 RCA coaxial não-balanceado.
· 1 x Equalizador de áudio com possibilidade de localizar e remover automaticamente até 20 frequências por canal, filtros estreitos de notch (até 1/60ª oitava) para eliminação de microfonia,  botão “Pânico” para eliminar imediatamente a microfonia, modo Single-shot automático detecta e excluí microfonias, permite configuração individual de até 40 filtros paramétricos com ajuste de frequência, largura de banda e ganho, conversor A/D e D/A de de 24-bits/96 kHz potencializado por um DSP de 32-bits, deve permitir atualizações de software futuras via MIDI, entradas balanceadas e saídas servo-balanceadas com conectores XLR e ¼” TRS.

· 1 x Distribuidor de Sinal de áudio, 6 canais mono e duas entradas e saídas principais, Medidor de nível em LED de 4/8 segmentos para cada seção individual de pré-amp, Converte entradas não balanceadas em saídas balanceadas, verificação de "ruído" e interferência e elimina "ground loops", nível máximo de entrada de +50 dB.

· 1 x Pré-amplificador de Áudio e conversor A/D & D/A com 8 canais, phantom power em todas as entradas de microfones, processador de sample rates de 44,1 e 48 kHz, sincronização externa de sample rate via wordclock ou entrada ADAT®, interface IN/OUT ótica ADAT®, entrada ADAT® podendo ser direcionada para todas as saídas de linha, display do led master/locked (slave).

· 1 x Distribuidor e amplificador de áudio estéreo balanceado (1x10 ou duas 1x5), seletor no painel frontal, circuito de amplificação Bi-Fet, circuito ativo sem transformadores, 2 entradas  de áudio estéreo balanceado, até +24 dBm a 50K ohms em blocos de terminais removíveis,10 Saídas  (ou 2x5) de áudio estéreo balanceado, até +24 dBm a 50 ohms em blocos de terminais, Largura de Banda de Áudio  100kHz -3 dB, Relação Sinal-Ruído  Superior a 92 dB a 1 Vpp, 4 potenciômetros de corte de ganho acessíveis na parte frontal dois para cada canal de entrada 0,5 dB a + 9,5 dB  

9-Microfones 

· 5 x Microfones de lapela Condensador Cardióide, que mantém isolamento do ambiente acústico. Com resposta de frequência de 60 Hz para 18 KHz. Utiliza bateria interna ou phantom de 9 volt DC externa,  Windscreen de malha de metal fornecido e clips de metal. Nível máximo de pressão sonora de entrada: 110 dB SLP,  Conectores XLR macho 3-pin. Composta pelos seguintes acessórios: Transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e oito horas contínuas de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo rack
· 2 x Microfones mão s/ fio, sistema UHF, c/ Cápsula Dinâmica Cardióide. Resposta de Frequência 60-18.000 Hz, Frequências comutáveis 1280, Presets de Frequência 4 memorizáveis. Utiliza bateria de 9 voltz operando até 7 horas, aceita alimentação 12 v. composto pelos seguintes acessórios: transmissor UHF de Cinto Sem Fio para, e 7 horas contínuas  de operação com 2 baterias AA. Receptor UHF tipo Rack
10-Processador de Vídeo e Áudio, multiformato

· 1 x Sincronizador de quadros com 1RU, conversor de múltiplos formatos, suporta os formatos de definição padrão e alta definição, como, bem como opcional de 3 Gb / s 1080p Nível A e Nível B de processamento. Inclui correção de cor, closed caption / tele-texto, capacidades de controle e monitoração através de um Servidor Web embutido, descrição do formato apoio activo (AFD), conversores de relação de aspecto controlável e 16 canais incorporados de processamento de áudio. Fonte Redundante. 
· 9 x cabos adaptador de DIN para BNC, sendo um para a referência DARS e outros para entrada e saída do áudio discreto.

11-Matrix de vídeo 

· 1 x Roteador Videohub de Estúdio, Entrada de Vídeo SDI:Seleção entre SD-SDI 16 x 10 bits, HD-SDI, HD de 3Gbs e 2K Saída de Vídeo SDI:Seleção entre SD-SDI 32 x 10 bits, HD-SDI, HD de 3Gbs e 2K Sinal Re-clock Em todas as entradas SDI, deve haver seleção automática entre vídeo de definição padrão, alta definição ou SDI de 3Gbs Interface de Atualização Interface USB 2.0 de alta velocidade (480Mbs) Controle de Dispositivo:16 portas de controle de deck RS-422 compatíveis Sony bidirecionais, Portas seriais TxRx com inversão de pino sob controle por software, Controle de Roteador:Conexão de alta velocidade USB 2.0 compartilhada por rede IP Padrões Suporta Formato SD:625/25 PAL e 525/29.97 NTSC Suporta Formato HD: 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080i48, 1080i50, 1080i59.94, 720p30, 720p50, 720p59.94 e 720p60 Suporta Formato 2K: 2048 x 1556/23.98 e 24 Compatível com SDI: SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 425M-A, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601 Amostragem de Vídeo SDI: 4:2:2 e 4:4:4 ao usar 2 rotas Taxas de Vídeo SDI:As conexões de vídeo SDI são selecionáveis entre definição padrão, alta definição e 2K. SDI seleciona entre SDI de definição padrão 270 Mbs, HD-SDI de 1.5Gbs, HD de 3Gbs e SDI de 2K
Precisão de Cor SDI: 4:2:2 e 4:4:4 10 bits ao usar 2 rotas Espaço de Cor SDI: YUV ou RGB ao usar 2 rotas Suporta Metadados SDI: Dados auxiliares de identificação de carga de vídeo como por SMPTE 352M Amostragem de Áudio SDI: Taxa de amostra padrão de TV de 48kHz e 24 bits Seleção Automática SDI: Seleciona automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e SDI de 3 Gbs em cada entrada para que cada entrada possa operar em um padrão de TV diferente Alimentação, Fonte de Alimentação: 3 fontes de alimentação universais incluídas. 

· 2 x Painel de Controle para matriz com 40 botões programáveis YRGB iluminados  para controlar a origem e o destino do roteador, RJ45 Ethernet, botão de controle inteligente para vários destinos, um único destino para o painel de controle do todo, ou vários destinos. Software de controle para mudar o roteamento através da área de trabalho. 

12-Monitoração da Central Técnica
· 1 x Monitor Broadcast para PGM, Retorno/Sat e outros sinais de 17’’ LCD 16:9 com resolução HD (1366x768), processamento de 12-bit, HD/SD, contraste de 900:1,  entradas 2 HD/SD SDI, 1 x HD/SD through-out, 1 x DVI-I input (W/HDCP),  Analog Component/Composite/S-Vídeo/RGB, Áudio Disembedder & Speakers, Timecode Display, Closed Caption : CEA-608/708 (SDI),  Waveform (SDI), Vector Scope (SDI), deve incluir adaptador de rack 19”
13-Geração de Sinal 
· 1 x Distribuidor/Amplificador Vídeo Composto padrão rack com 2 x entradas de vídeo composto/componente  looping, 1Vpp/75Ω  conector BNC  e 2x5  saídas composto/componente, 1Vpp/75Ω  com BNC conector, Largura de Banda de Vídeo  255MHz. -3 dB, Relação Sinal-Ruído  Superior a 77 dB , Fase Diferencial  0,04°, Ganho Diferencial  0,2%, Controle de Vídeo  Trimmers frontais de nível: -1,4 dB a +2,5 dB, EQ. Trimmers: 0 a +2.5 dB a 4.4MHz .

· 1 x Gerador de sincronismo SDI de definição padrão e SDI de alta definição e áudio digital. Possui 7 saídas: 2 grupos de saídas de sincronismo SD/HD controladas de maneira independente e 1 saída AES-11. As saídas SD podem ser selecionadas Black ou Barras de Cores para referência ou sincronismo. O sincronismo HD de 3 níveis pode ser configurado em 19 formatos HD diferentes. A saída AES-11 pode ser configurada em SILENCE e TONE. (48KHz, silencioso ou tom de 1KHz) 1xFonte de Alimentação (110-220V) e 50/60Hz transformado em uma saída regulada de 5V DC

14-Sistema de intercomunicação 
Sistema de intercomunicação composto por:
· 1 x estação de intercomunicação com quatros canais, utilizável com headset ou em conjunto com uma caixa acústica (item abaixo). Possibilidade de trabalhar em sistemas de tipo dois fios (Two Wire) e quatros fios (Four Wire) ou uma combinação dos dois.

· 1 x fonte de alimentação para sistema de intercomunicação de tipo dois fios (Two-Wire) para operações com dois e quatro canais podendo alimentar até 25 . Inclui duas entradas para canais de programa, áudio linking, e três modalidades de trabalho RTS® 2-channel, RTS® 4-channel e Clear-Com® 

· 1 x divisor (splitter) passivo para utilizar com sistema de alimentação acima, com 5 saídas com conectores macho 3-pin  XLR e uma entrada com conectores fêmea 3-pin  XLR

· 3 x estações BeltPack de um canal com fone de ouvido (Headset) de um lado com microfone 

· 1 x microfones tipo ganso.

· 1 x fone de ouvido (Headset) de um lado com microfone.

· 1 x Caixa acústica para trabalhar em conjunto com a estação de intercomunicação acima

· 2 x Suporte de rack para as componentes do sistema de intercomunicação especificado 

15-Iluminação para Estúdio
· 4x Refletor Master Flo 04L x 55W não dimerizavel com Lâmpadas 55W/3200K, Porta de gelatina 

· 4x Acessório para Master Flo 4x55w: Barndoor/Intensificador em alumínio polido com reflexão de 98% com 8 folhas moveis. 

· 4x Colmeia foco médio 

· 16x Lâmpadas fluorescente compacta 55W/930 3200Kº 60cm com 10.000 mil horas de vida útil em 220V 

· 4x Refletor Fresnel de 650w modelo Studio com Bandeira 04 folhas, Porta Gelatina, Lente 120mm alemão, Soquete GY 9,5.

· 6x Lâmpadas tungstênio 650W/220V 3200Kº para soquete GY9,5 CP89

· 1 x Caixa disjuntora com 12 disjuntores e 12 saídas PTV 20A painel padrão rack 19"

· 1x Estrutura monobloco, Perfis 19" moveis na profundidade, longarinas laterais perfuradas Fechamentos laterais e traseiro removíveis com aletas de ventilação, base e teto com abertura para passagem de cabo, ventilação natural ou forçada, suporta até 800 kg distribuídos, pintura pó eletrostática, fecho escamoteável com chave, dobradiças reforçadas, Cinza claro.

· 4x Garra Local Grande 350MM de rosca borrachas nas sapatas para proteção, pino 5/8" 

· 8x Extensor Telescópico Médio em ferro 2 estágios com garra automática 0,80/1,80m

· 20x Cabo de segurança

· 1x Rolo de gelatina difusora 3010 

· 12x Cubo adaptador manipulo 

· 24x Plug Tripolar de 20A macho

· 18x Tomada Tripolar 20A fêmea 

Pós-produção e armazenamento
16- Ilhas de edição não linear 
· 2 x Sistema de edição não linear composto por Ilha MacPro com processador duplo 2.4Ghz com 8 núcleos, 6GB de memória RAM, 3 HardDisk SATA de 1TB, contendo a placa de vídeo ATI Radeon HD 5770, deve incluir:

· Monitor LCD TFT de 24” DVI, 1920x1200 resolução, 1000:1 Contraste, 5MS

· Teclado dedicado

· Placa de interface de vídeo/áudio SDI 10 bit SD/HD switchable, entradas e saídas 1 x Componente vídeo, 1 x S-Video vídeo, 1 x Composite NTSC/PAL, HDMI, 4 canais de áudio balanceado, 8 canais de áudio 8 embedded, SDI Metadata Support VITC, RS422, amostragem 4:2:2.

· Par de caixa amplificada, potencia 20 W (RMS). 

· Mixer de áudio 12 canais 

· Licença de Software para edição de vídeo Adobe Premier ou Final Cut Studio (ultima versão)

17-Servidor de Vídeo Gateway para rede NAS
· 1 x Servidor de duplo processador de 2.66 GHz XEON com 12 núcleos, memória 24 GB Ram, 2 HardDisk SATA de 1TB. Placa de vídeo ATI Radeon 5770 1GB, Mac OS Server, deve incluir placa ethernet PCI-Express com 6 portas e monitor LCD de 24”.

18-Interconexão e estruturação de rede para os equipamentos
· 1 x Switch 24 portas Gigabit Ethernet Layer 2 gerenciavel

19-Central de Armazenamento de dados
· 1 x Unidade de armazenamento (Storage) de 48 TB com 16 discos de 3TB, com duas controladora SAS.

20-Sistema de arquivamento digital em fita LTO
· 1 x Workstation para arquivamento de vídeo em mídia LTO com a seguinte configuração:  2 Processador Intel Xeon E5620 2.40 12MB/1066 4C CPU-1,  com 8 GB de memória RAM 1333MHz, Placa de rede dual on-board, 1 HardDisk SATA de 1TB. PCI Express x8, Placa de vídeo on board, Sistema Operacional Windows 7 profissional.

· 1 x Sistema para arquivamento digital integrado para movimentação dos arquivos do Storage Centralizado para o LTO usando o Windows Explorer para arrastar e soltar ou copiar e colar. Os arquivos devem ser arquivados em LTO a partir de qualquer letra de unidade lógica acessível ou compartilhamento de rede, neste caso no Storage Centralizado, da mesma forma, os arquivos podem ser restaurados para uma letra de unidade disponível ou para serem compartilhados. O sistema deve mantér arquivos e estruturas de pastas, a criação de relatórios para a gestão do arquivo, incluindo a capacidade de listar o conteúdo de todas as fitas e capacidade de busca de arquivos e geração de um relatório de status de arquivamento.

· O sistema será responsável por toda a movimentação de dados e restore de imagens e movido do Storage para dentro das fitas LTO (versão 5 – 3.2 TB comprimido ou 1.6TB não comprimido.)
· 1 x Drive LTO com capacidade de gravação e leitura de fitas LTO nas versões 4 e 5, taxas de transferência de (140MB/seg.)/ e características de segurança (encriptação e WORM). Deve incluir placa SAS 6Gbps com barramento PCI-e, cabo de interconexão de 2 metros, compatível com o sistema acima.

Serviços de Instalação e treinamento, materiais, racks e consoles
21-MATERIAIS DE INSTALAÇÃO
· O licitante vencedor deverá fornecer todos os materiais, como cabos, conectores e  pacthes necessários aos serviços, que proporcionem a instalação integral dos equipamentos, mesmo que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação;

· Os materiais necessários à execução dos serviços, tais como ferramentas, aparelhos de testes, manuais, e quaisquer outros, também serão de responsabilidade do licitante vencedor.

Composição dos materiais que deverão ser fornecidos 

· O integrador deverá fornecer todos materiais necessários para instalação dos equipamentos mencionados neste documento, bem como instalar todos os cabos e conectores de sinais de controle, de áudio, de vídeo, rede categoria 6ª, de sincronismo e de alimentação. 

· Os cabos e conectores deverão atender às especificações mínimas para tráfego de sinais padrão HD (High Definition) sem deterioração dos sinais que trafegam dos equipamentos para todo o restante do sistema. Devendo ser compatíveis entre si e possuir características iguais ou superiores ao cabo Belden modelo 1855A /1505A / 1694A e aos conectores BNC Kings / Winchester 2065-10-9, 2065-2-9, 2065-11-9. Sendo montados utilizando e fornecendo 2 x ferramentas padrão Kings / Winchester – modelo KTH-2025 com crimp die para os cabos e conectores acima listados.

· Os cabos de Áudio deverão seguir características iguais ou superiores aos modelos para sinal digital e analógico do fabricante Belden com compatibilidade para os conectores do fabricante Neutrik, bem como para rede de dados no mínimo categoria CAT-6. E para Fibra Ótica se aplicada ao projeto, desejável Fibra Multimode 50/125 Microns.

22-RACKS E CONSOLES

· Todos os equipamentos deverão ser fornecidos e montados em racks e consoles, seguindo o padrão Broadcast, inclusive com tomadas de alimentação 127/220 Volts estabilizados.

· O levantamento das quantidades, medidas e modelos necessários para a completa integração e alocação de todos os equipamentos, deverá ser efetuado pelo Licitante no ato da visita técnica e detalhado na proposta comercial entregue no certame. 

· A indicação dos modelos e marcas na proposta comercial se faz necessário para que a equipe técnica da comissão da IFPR possa avaliar a qualidade e se os mesmos seguem os padrões Broadcast necessários para o projeto. 

Composição de modelo padrão a ser utilizado para fornecimento

· RACK PADRÃO 19'' com altura de 42U  e Profundidade 1000mm

· COR PRETA COM ACABAMENTOS METÁLICOS.

· Bandejas Fixas de 600 e 1000mm

· Bandejas Extraível 19'' - 1000mm

· Incluindo 4 x Perfil 19'' para fixação

· Barra para acabamento dos cabos de organização

· Nomenclatura das unidades de Rack

· Placas e painéis frontal de fechamento de 1U, 2U e 4U, para os espaços vagos, na cor preta.

· Organizador de Cabos de 1RU para acomodação dos cabos aos Switches de Rede e Fibra fornecidos neste projeto

· Teto para fechamento dos Racks

· Kit de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

Composição dos mobiliários de operação

· Mobiliários apropriados para operação das áreas supracitadas neste documento.

· Devendo possuir módulos de fixação padrão Rack 19’’ com a profundidade necessária para adequação dos equipamentos. 

· Braços articuláveis para fixação dos monitores de áudio e vídeo.

· Calhas de passagem para acomodação dos cabos

· Réguas de energia para alimentação dos equipamentos

· Portas frontais e traseiras para acesso aos equipamentos e cabeamentos que serão instalados

· Kits de Fixação e Montagem, com porcas parafusos e arruelas

· Adaptadores e/ou suporte de fixação para os monitores de LCD 46’’ descritos neste documento.

Seguem modelos padrão de Layout dos mobiliários para adequação dos equipamentos para suas áreas:

SWITCHER CONTROL
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23-SERVIÇOS DE TREINAMENTO

· Após o termino das instalações, deverão ser executados os treinamentos por equipe técnica devidamente qualificada pelos fabricantes, através de documento (atestado, declaração ou certificação) que comprove a habilitação para cada fabricante, documento este que deverá ser entregue juntamente com a proposta comercial pelo proponente no ato do certame.

· Os treinamentos deverão ser ministrados na sede da IFPR ao pessoal designado pela mesma, e seu agendamento deverá ser previamente informado mediante cronograma estabelecido no inicio das instalações, durante o horário comercial das 9:00 as 18:00 horas, no período de segunda a sexta-feira.

· Após o termino dos treinamentos, deverá ser efetuado testes de aproveitamento da equipe e emitidos certificados de participação, mencionando a carga horária, bem como o aproveitamento quantitativo de cada funcionário.

· Será de responsabilidade do licitante vencedor os custos relativos ao treinamento, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, locomoção e alimentação do instrutor, inclusive o fornecimento de todo material didático pedagógico necessário.

Composição dos treinamentos

· Treinamento operacional de toda infraestrutura de gerenciamento da rede, storages e demais periféricos que compõem o sistema, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas para todos os módulos.

· Treinamento do Sistema de edição não linear Final Cut X ou Adobe Premier, com carga horária mínima de 12 (doze) horas

· Treinamento Operacional do Sistema de Câmeras dos Estúdios e externa, e seus respectivos controles e acessórios bem como a utilização de teleprompter, com carga horária mínima de 8 (oito) horas.

· Treinamento Operacional do Switcher de produção e componentes deste sistema como Monitoração de Áudio, Vídeo e controle, com carga horária mínima de 8 (oito) horas.

· Treinamento Operacional do Gerador de Caracteres com carga horária mínima de 8 (oito) horas.

· Treinamento de iluminação com carga horária mínima de 8 (oito) horas.

24-SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

· Conforme cronograma estabelecido, o Licitante vencedor deverá executar a instalação de todos os equipamentos fornecidos, seguindo as especificações e documentação executiva previamente entregue a IFPR. 

· Será de responsabilidade Licitante vencedor todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes, dos técnicos alocados para os serviços.

· A licitante vencedora deverá arcar com todas as despesas indiretas decorrentes da execução dos serviços, tais como: transporte, alimentação, despesas de viagens. 

Composição dos serviços que deverão ser fornecidos 

· Diagrama Executivo de todas as ligações do sistema. Vídeo, Áudio, Referência, Rede, Dados e Controles Dimensionamento de Cargas consumíveis para nova implementação.

· Estudo técnico/lógico de Workflow para operação e manuseio de todos os equipamentos. 

· Montagem Mecânica nos Racks & Mobiliários Técnicos e seus respectivos equipamentos. 

· Interligação de todos os sinais de Banda Base e TI dos sistemas, com identificação de todos os cabos, de acordo com as especificações da documentação do projeto executivo.

· Organização dos cabos nos racks e calhas destinadas.

· Start UP dos novos equipamentos, configuração e testes, com formatação do Storage Raid / Server.

· Configuração do sistema de rede NAS, sistema de arquivos (FS) e definição de políticas e usuários.

· Teste Final de Consolidação de Todos os Sistemas para aceite/aprovação.
4. LOCAL DE ENTREGA 

Os materiais serão entregues nos endereços referenciados nas notas de empenho. O prazo para entrega dos materiais será o estabelecido em Contrato celebrado com o Licitante Vencedor, após a requisição.  As entregas deverão ser efetuadas de segunda a sexta-feira, no horário da 9h00min às 11h e das 14h00min às 17h. 

5. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

A indicação de modelo de Pregão Eletrônico com lote dois lotes para este processo, se da pelo fato de tratar-se da aquisição de equipamentos de alta tecnologia, com configuração especifica para este novo projeto de ensino a distância e diante do acréscimo da demanda acadêmica instaurada e prevista para os próximos anos, devendo assim, ser adquirida através de uma única empresa, por questões de segurança de equipamentos e celeridade na implementação deste projeto diante da urgência no atendimento a demanda de ensino enfrentada pelo IFPR.
A empresa contratada deverá ser responsável, por toda compatibilidade dos equipamentos entre si, bem como da sua instalação e configuração fazendo com que os três ambientes aqui licitados sejam integrados através de uma única central técnica, incluindo treinamentos, daí se justifica a necessidade de implementação de resolução por menor preço global.

Deverá também ser responsável pela integração dos equipamentos de banda base com o sistema de digitalização e catalogação das mídias de modo que sua configuração atenda aos três ambientes bem como toda estrutura do curso que utilizará o sistema.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 O prazo para entrega dos materiais será o acordado em Contrato firmado com o vencedor do certame, após a requisição dos produtos através de Nota de Empenho. 

Curitiba, 00 de XXXXXXXX de 2011.

Atenciosamente,

__________________________________________

Ricardo Herrera

Diretor de Planejamento e Administração

IFPR / EaD
ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 

PREGÃO

Nº XXX/2011

PROCESSO 

Nº XXXXXXXX

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - IFPR, pessoa jurídica de direito Público, com sede na rua João Negrão 1285, Centro, CEP 80230-150, na Cidade de Curitiba, Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 10.652.179/0001-15, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de Administração Senhor GILMAR JOSE FERREIRA DOS SANTOS, portador do  nº CPF 552.646.209-97 e da Cédula de Identidade nº 3.353.312-8, designado pela Portaria do Magnífico Reitor nº 289/11, publicada no DOU de 27 de maio de 2011, seção 2, página21,  RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da empresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nº XXX, Bairro XXXXXXXXX, CEP.XXXXXXXXXXMunicípio de XXXXXXXXXXXX, Estado do XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nºXXXXXXXXX neste ato representada pelo representante legal, Sr. XXXXXXXXXXXXX, portador do  nº CPF XXXXXXXXXX e da Cédula de Identidade nº XXXXXXXX,  devidamente inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXX.

De acordo com a classificação por ela alcançada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico SRP n.º 16/2011, Processo n.º 23411.003086/2011-57, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, conforme homologado pela autoridade competente, sujeitando-se as partes às normas da Lei n.º 10.520/02, de 17/07/2002, do Decreto n.º 5.450/05, de 31/05/2005, do Decreto n.º 3.931/01, e suas alterações e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e das demais normas legais aplicáveis  e em conformidade com as condições enunciadas nas cláusulas que seguem:  

	Item
	Descrição
	Quant
	Un
	Preço Unit
	Preço Total

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	R$ 


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, Aquisição de Equipamentos para Laboratórios, com vistas a suprir a demanda e as necessidades do IFPR, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Termo de Referência do Edital de Pregão nº 16/2011, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por ítem, conforme consta nos autos do processo nº  23411.003086/2011-57.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A presente Ata  de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, durante o qual o IFPR não será obrigado a adquirir  o material  referido na Cláusula  Primeira exclusivamente  pelo  Sistema  de  Registro de  Preços,  podendo  fazê-lo  mediante  outra  licitação  quando  julgar  conveniente,  sem  que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência  de  alguma  das  hipóteses  legalmente previstas  para  tanto, garantidos  à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada pelo  IFPR, ou órgãos  interessados  em  participar,  em  qualquer  tempo,  desde  que autorizados pelo IFPR e em conformidade com o § 3º do art. 8º do Decreto nº 3931/01, incluído pelo Decreto nº 4.342/02. 

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 16/2011, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. Em  cada  fornecimento,  o  preço  unitário  a  ser  pago  será  o  constante  da  proposta apresentada  no  Pregão nº  16/2011, pelas  empresas  detentoras da presente  Ata, as  quais também a integram. 

CLÁUSULA QUARTA – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA

Os  produtos  serão  entregues  nos endereços referenciados nas notas de empenho. O prazo  para entrega dos materiais será de até 30 dias corridos, após a requisição.    As entregas deverão ser efetuadas de segunda a sexta-feira, no horário da 9h às 12h e das 14h às 17h. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O  pagamento será creditado em nome  da  contratada, mediante ordem  bancária em conta corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas ás condições estabelecidas, em até 30 dias, contado a partir da data do atesto das faturas/notas ficais. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O  atesto  somente  será  efetuado  pelo  órgão  após verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no pedido de compra; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Os  pagamentos  mediante  emissão  de  qualquer modalidade de  ordem bancária,  serão realizados desde  que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das  exigências  legais,  principalmente no que se refere às retenções tributárias; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Previamente  à  contratação  e  antes  de  cada pagamento  será  realizada  consulta  “ON  LINE”  ao  SICAF,  visando  apurar  a regularidade  da  situação  do  fornecedor,  sem  a  qual  referidos  atos  serão sobrestados até a sua regularização; 



SUBCLÁUSULA QUARTA: Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa do  IFPR, os  valores  em  atraso  serão  atualizados  até  a  data  do efetivo  pagamento,  com  base  na  variação  “pro  rata  tempore”,  utilizando-se  o IPCA/IBGE do mês anterior, caso seja positivo do Indexador, consoante solicitação do adjudicatário e emissão do documento fiscal correspondente; 

SUBCLÁUSULA QUINTA: O IFPR reterá na fonte, os impostos devidos, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

As  aquisições  do  material  constante  do  presente  Registro  de  Preços  ocorrerão  de acordo com as necessidades e conveniências do IFPR e desde que  exista  o  respectivo  crédito  orçamentário,  mediante  a  emissão  do  documento denominado Nota de Empenho. Quando  o  pedido  de  compra  for  emitido  por  órgão  que  não  tenha  participado  do certame licitatório, será da inteira responsabilidade e iniciativa  desse  todos os atos de administração junto aos fornecedores.  Considerando que cada Nota  de Empenho  terá entrega imediata, será  dispensada a celebração instrumento específico de contrato, na forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor. O  fornecedor  ficará  obrigado  a  atender  todos  os  pedidos  efetuados  durante  a vigência  desta  Ata,  mesmo  que  a  entrega  deles  decorrente  estiver  prevista  para  data posterior à do seu vencimento. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida  ao  fornecedor,  para  substituição  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias, independentemente da aplicação das sanções  cabíveis. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 

 As  importâncias  relativas  às  multas  serão  descontadas  dos  pagamentos  a  serem efetuados  à  detentora  da  Ata,  podendo,  entretanto,  conforme  o  caso,  processar-se  a cobrança  judicialmente. As  sanções  serão  aplicadas  sem  prejuízo  das  demais  cabíveis, sejam  estas administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:  Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002  e 28 do Decreto  nº  5.450/2005 “quem,  convocado  dentro  do  prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  seu  objeto,  não mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,  e  será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de  até  5  (cinco)  anos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA E DAS DEMAIS “COMINAÇÕES LEGAIS”:  


SUBCLÁUSULA  SEGUNDA : Além  do  previsto  na  Subcláusula  Primeira,  pelo descumprimento  total ou  parcial  das  obrigações  assumidas  na  Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI  e  XVIII  da  Lei  nº  

8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades:

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);     

b  –  multa  equivalente  a  0,5%  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso  do  evento  não cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a União, pelo prazo não superior a 2 anos; 

d  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  publicou  a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”); 

e -  cancelamento do respectivo registro na Ata.  

CLÁUSULA OITAVA –  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 Considerando  o  prazo  de  validade  estabelecido  na  Cláusula II,  da  presente  Ata,  e, em  atendimento  ao  §1º,  art.  28,  da  Lei  nº  9.069,  de  29.6.1995  e  legislação  pertinente,  é vedado  qualquer  reajustamento  de  preços,  exceto  nas  hipóteses,  devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.  Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.  Comprovada  a  redução dos  preços  praticados  no mercado  nas  mesmas  condições do  registro,  e,  definido  o  novo  preço  máximo  a  ser  pago  pela  Administração,  os fornecedores  registrados  serão  convocados  pelo  IFPR  para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL 

A entrega do  material deverá ser efetuada no local estabelecido  na Cláusula Quarta da  presente  Ata,  obedecidas  as  quantidades  determinados  pela  Unidade  Administrativa solicitante, desde que dentro do limite definido no Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA  DÉCIMA  -  DO  CANCELAMENTO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE PREÇOS. 

A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou quando  não  restarem  fornecedores  registrados  e  por  iniciativa  da  administração  quando caracterizado o interesse público. O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado: 

I  -  a  pedido,  quando  comprovar  estar  impossibilitado  de  cumprir  com  as  suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

II -  por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando:  

c)  não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

d)  não  comparecer  ou  se  recusar  a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os pedidos  de  compra  decorrentes  da  Ata  de  Registro  de  Preço,  sem justificativa aceitável. 

III - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando: 

c)  não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d)  por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

O  cancelamento do  registro  do  fornecedor  será  devidamente  autuado  no  respectivo processo administrativo  e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. Em qualquer hipótese  de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA  AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO 

As aquisições serão autorizadas, caso a caso, pelo ordenador de despesas do IFPR. A emissão das notas  de empenho,  sua retificação ou cancelamento,  total  ou  parcial será igual ente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação do material. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS INTEGRANTES  

Integram esta  Ata,  o  Edital  do  Pregão  nº  16/2011,  e  a  proposta  da empresa XXXXXXXXXX,  classificada em 1.º lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

O  foro  para  dirimir  os  possíveis  litígios  que  decorrerem  da  utilização  da  presente ATA, será o da Justiça Federal de Curitiba. 

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  de  acordo  com  a  Lei  nº  8.666/93,  e  demais normas aplicáveis. 

Curitiba,        de                                de 2.011.

	      PELA CONTRATANTE


-----------------------------------------------------------

GILMAR JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS,

          Pró-Reitor de Administração 

 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
	     PELA CONTRATADA 

------------------------------------------------------------

XXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal 

EMPRESA XXXXXXXXXX


TESTEMUNHAS

1. ________________________ 


2. __________________________


Nome: 



.


Nome:

CPF: 






CPF: 

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 19/2011 (SRP)

Razão Social:

CNPJ:

Rua:



n°:



Bairro:

Cidade:



CEP:



Estado:

Contato/Representante legal:

RG: 


CPF:

Fone/Fax:

E-mail:

Dados para Pagamento:

Banco:

      Agência:

  Conta:

Validade da proposta: _____ dias.

	Item
	Descrição do Item (Grupo)
	Marca/

Modelo
	Unid. De Fornecimento
	Quantidade
	Preço Unitário
	Preço Total

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


____ de ___________________ de _______.

_________________________________

(Assinatura do REPRESENTANTE LEGAL)

(Carimbo)
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