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RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00018/2012-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Instalagao de Pelicula de Protecao

Descrigao Detalhada: Fornecimento e aplicagéo de Pelicula de protegdo Solar do tipo profissional nos vidros das janelas e portas dos Campi do IFPR
com as seguintes especificagdes minimas: referéncia G5 (5% de visibilidade), dupla camada e anti-risco, refletir a energia solar
de 22 a 57% e luz visivel de 12 a 60%, transmitir energia solar de 9 a 37% e luz visivel em até 7 a 47%, bloquear 99% de raios
U.V. (ultra-violeta), devera manter a temperatura ambiente agradavel, oferecendo alto nivel de privacidade. Possuir tonalidade
fumé. N&o pode ser tintada e possuir garantia minima de 3 (trés) anos. Locais a serem instalados serdo definidos no momento
da execugao dos servigos.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2176 Unidade de Fornecimento: M?

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2176)
Grupo: G1

|2 - Instalagao de Pelicula de Protecao

Descrigao Detalhada: Fornecimento e aplicagdo de Pelicula de protegdo Solar do tipo profissional nos vidros das janelas e portas dos Campi do IFPR
com as seguintes especificagbes minimas: referéncia G20 (20% de visibilidade), dupla camada e anti-risco, refletir a energia
solar de 22 a 57% e luz visivel de 12 a 60%, transmitir energia solar de 9 a 37% e luz visivel em até 7 a 47%, bloquear 99% de
raios U.V. (ultra-violeta), devera manter a temperatura ambiente agradavel, oferecendo alto nivel de privacidade. Possuir
tonalidade fumé. N&o pode ser tintada e possuir garantia minima de 3 (trés) anos. Locais a serem instalados serao definidos no
momento da execugao dos servicos.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1250 Unidade de Fornecimento: M?

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1250)
Grupo: G1

|3 - Instalagao / Manutengao Vidro Comum - Porta / Janela

Descri¢ao Detalhada: Fornecimento e instal¢do de vidro incolor, liso 4 mm. Fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessorios necessarios a
correta instalagdo. Locais a serem instalados serédo definidos no momento da execugéo dos servigos.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1160 Unidade de Fornecimento: M?

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1160)
Grupo: G2

|4 - Instalagao / Manutengao Vidro Comum - Porta / Janela

Descri¢ao Detalhada: Fornecimento e instalgdo de vidro incolor, liso 6 mm. Fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessorios necessarios a
correta instalagdo. Locais a serem instalados serédo definidos no momento da execugéo dos servigos.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: M?

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)
Grupo: G2
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|5 - PERSIANA

Descrigao Detalhada: PERSIANA, NOME PERSIANA - Persiana vertical com bandd, 1aminas em tecido 100% poliester na cor gelo, aproximadamente
90mm de largura, com acionamento giratério de 180° (cento e oitenta graus) e retrateis, com trilho superior em aluminio, cordas
em nylon e suporte de instalagdo em aco galvanizado. Bandd em aluminio com 50 mm de largura revestido em tecido 100%
poliester, o bandd pode ter ambas as pontas dobradas, ou apenas uma delas, conforme o local exato de instalagéo.
Fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessorios necessarios a correta instalagéo. (Fornecimento e instalagéo).
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5180 Unidade de Fornecimento: M?

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5180)
Grupo: G3

|6 - PERSIANA

Descrigao Detalhada: PERSIANA, NOME PERSIANA - Persiana vertical com Bandd, laminas em PVC na cor gelo, espessura minima 0,2mm e
aproximadamente 90mm de largura, lamina com estabilizador térmico para n&o entortar, acionamento giratério de 180° (cento e
oitenta graus) e retrateis, trilho superior em aluminio, cordas em nylon e suporte de instalagdo em ago galvanizado. Bandé em
aluminio com 50 mm de largura revestido PVC, o bandd pode ter ambas as pontas dobradas, ou apenas uma delas, conforme o
local exato de instalagdo. Fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessorios necessarios a correta instalagéo.
Fornecimento e instalacéo).

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4750 Unidade de Fornecimento: M?

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4750)
Grupo: G3

2 - Composicao dos Grupos

IGrupo 1
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
1 Instalagao de Pelicula de Protecéo 2176 M2
2 Instalagao de Pelicula de Protecéo 1250 M2
Grupo 2
N° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
3 Instalagao / Manutengao Vidro Comum - Porta / Janela 1160 M2
4 Instalagao / Manutengao Vidro Comum - Porta / Janela 50 M2
Grupo 3
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
5 PERSIANA 5180 M2
6 PERSIANA 4750 M2
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