26432 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANa
158009 - INST. FED. ED., CIENCIA E TEC. DO PARANA

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00045/2012-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - ALICATE BICO

Descrigao Detalhada: Alicate de bico chato para trabalhos em eletrénica, tamanho 4.5', forjado em ago cromo vanadium, cabega e articulagéo lixadas
ou polidas, témpera total no corpo, ISO 5749, cabo com isolagéo elétrica de 1000v CA, conformidade com a NBR9699 e NR10,
certificagdo do inmetro.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 150 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (150)

|2 - ALICATE DE CORTE

Descrigao Detalhada: Alicate de corte para trabalhos em eletrénica, tamanho 4', forjada em ago cromo vanadium, cabega e articulagées lixadas ou
polidas, témpera total no corpo, atende a norma ISO 5749, cabo com isolagéo elétrica de 1000 VCA,conformidade com a
NBR9699 e NR10.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 150 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (150)

|3 - ALICATE DE CORTE

Descrigao Detalhada: Alicate para cortar/desencapar fios e cabos até 6mm de espessura, com auto ajuste de comprimento.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (100)

|4 - ANDAIME

Descrigao Detalhada: Andaime de aluminio com altura de 48 a 108 cm e patamar de 50.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

|5 - ARCO SERRA

Descrigao Detalhada: Arco de serra 12', pintura eletrostatica a p6 na cor preta, acompanha lamina de serra para ferro12', cabo injetado em
polipropileno.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 130 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (130)

6 - ARMARIO AGO

Descrigao Detalhada: Armario em Ago com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 regulaveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m,
profundidade: 0,40 m, Pintura Epoxi na Cor Cinza.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)
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7 - ARMARIO AGO

Descrigao Detalhada: Armario para Ferramenta Duplo em Ago com duas prateleiras, e gavetas com chave. Medidas: Altura: 1,03 m, Largura: 0,90 m,
Profundidade:0,40 m. Em chapa 26 (0,48 mm). Pintura Epoxi na Cor Cinza.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 60 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (60)

|8 - ASPIRADOR PO - MICROCOMPUTADOR

Descrigao Detalhada: Aspirador p6 - microcomputador, poténcia 100, voltagem 110, caracteristicas adicionais jato de ar velocidade até 80 km/h,
componentes 2 bicos intercambiaveis, 2jg filtros,3un filtragem.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|9 - BANCADA MONTAGENS MANUAIS / TESTES

Descrigao Detalhada: Bancada para Marceneiro estrutura em madeira (cedrinho, medida (CxAxL) 200x55x90 cm, com uma gaveta e prateleira.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 35 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (35)

10 - BANCADA MONTAGENS MANUAIS / TESTES

Descrigao Detalhada: Bancadas metdlicas para ajustagem, construida em aco, soldada, estrutura de metalon pintada (dimensdes minimas 1%z x 1
Y2 x 1/16), tampo de chapa de ago 3/8" de espessura e uma prateleira de chapa de ago galvanizada 3/16" de espessura,
possuir niveladores nos pés. Dimensdes minimas: Largura: 60 centimetros, Comprimento: 200 centimetros e Altura: 90
centimetros.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 16 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (16)

11 - MALETA FERRAMENTAS

Descrigao Detalhada: Caixa de ferramenta sanfonada de 3 gavetas, algas flexiveis, em ago carbono, pintura eletrostatica a pd, na cor vermelha preta
ou azul, com as dimensdes minimas de 44 cm de comprimento, 22 cm de largura de 21 cm de altura, cm cadeado e chave.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

12 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrigao Detalhada: Carrinho de Oficina ou Ferramentas, construido em chapa de ago, pintado, possuir uma gaveta ou mais com chave ou porta
cadeado, todo fechado nas laterais, possuir duas portas com chave ou porta cadeado, possuir quatro rodizios de 3 para
deslocamento sendo 2 fixos e 2 giratérios com freio, possuir alga para empurrar/puxar. Dimensdes minimas: Largura: 60
centimetros, Profundidade: 40 centimetros e Altura: 80 centimetros.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 25 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

13 - CAVALETE

Descrigao Detalhada: Cavalete p/mecénica de capacidade de sustentagdo minima de 1,5t. Altura minima de 285 mm 11. % elevagdo 425 mm 17.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)
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14 - CHAVE ALLEN

Descrigao Detalhada: Chave de fenda hexagonal tipo allen, nimero 04mm, com haste de 100mm - jogo chave allen 1,50 a 10mm 9 pegas.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 35 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (35)

15 - COMPRESSOR DE AR

Descrigao Detalhada: Compressor de Ar Pistao - Vazao na presséo da pistola 0,7 pcm - 20 I/min. Pressdo Operagdo da Pistola 25 Ibf/pol? - 1,8 bar.
Maxima 2,8 bar - 40 Ibf/pol®. Poténcia do Motor 1/4 hp - 180 W. Peso Bruto 7,0 Kg. Larg x Alt x Comp = 186 x 213 x 286 mm.
Acessorios: 1 pistola para pintura e pulverizagéo - 1 pistola multiuso, 1 mangueira espiral, 1 bico para encher pneu,1 bico para
encher bola - 2 conexdes.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

16 - SOLDA

Descrigao Detalhada: Conjunto portatil de soldagem oxiacetilénico, contendo: um cilindro de oxigénio industrial com 7 litros (1m®) com carga, um
cilindro de acetileno 1kg com carga, 5 metros de mangueira dupla reforgada, um regulador de presséao (acetileno), um regulador
de presséo (oxigénio), um par de valvulas anti-retrocesso, um macarico de solda com duas extensdes. O equipamento devera
estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os equipamentos deverao
possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério nacional, autorizada pelo fabricante do
objeto ofertado. Caso ndo possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao) arcar
com todos os custos decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em territério nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|17 - CORTADOR ISOPOR

Descrigdo Detalhada: CORTADOR ISOPOR, ESPESSURA CORTE ATE 7, VOLTAGEM 110/220, USO DESENHO, PROFUNDIDADE ARCO CORTE
18

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|18 - ESMERILHADEIRA MANUAL MOTORIZADA TIPO EMPUNHAVEL

Descrigao Detalhada: Esmerilhadeira Angular poténcia 2.100w, Velocidade 8.500 rpm, peso 5,5 kg. Gatilho com trava. Guarda de 180 mm.
Aplicagao: corte de pegas, limpeza de pegas metalicas, remogéao de pintura, oxidagao, residuos de pegas metalicas, Excesso de
solda e afiagéo de ferramentas em geral.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (4)

19 - ESMERILHADEIRA MANUAL MOTORIZADA TIPO EMPUNHAVEL

Descri¢ao Detalhada: Esmerilhadeira Angular Elétrica 9 com poténcia de 2200 W, rotagéo de 6600 rpm e 110 V. Capacidade: Disco de desbaste de
230 mm (9), Disco de corte 110 mm (43/8), Disco diamantado de 230 mm (9). Dimensdes: 473x249x140 mm. Acessorios:
chave, punho e protetor de disco.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

PREGAO ELETRONICO N° 00045/2012-000 SRP UASG 158009 24/09/2012 14:06 (3/18)



|20 -ESTUFA

Descrigao Detalhada: Estufa para eletrodos, capacidade 5Kg, temperatura de trabalho até 180°C, tensdo 220V, com garras para ligar a maquina de
solda e plug para tomada. O equipamento devera estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em Portugués.
Assisténcia Técnica: Os equipamentos deverdo possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no
territério nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso ndo possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a
(s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em
territério nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)
|21 - FERRO DE SOLDAR

Descrigao Detalhada: Ferro de solda para trabalhos com instalagdes elétricas, ponta com nucleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de
estanho, resisténcia de ceramica, ponta fenda, poténcia de 150 W, tensao 127 V.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (200)
|22 - SOLDA

Descri¢ao Detalhada: Fonte de soldagem MIG-MAG minimo 250A com alimentador de arame interno, tocha (cabo minimo 3m), devendo acompanhar:
3 bicos de contato de 0,8mm e 3 bicos de contato 1,0mm e 3 bocais, engate euro conector, tensdo em vazio aproximada de 17 -
37V, poténcia aparente nominal de 4,6KVA, grampo terra e cabos e regulador de vazéo e presséo. Indicacao digital no painel da
magquina de tensao e corrente. Possuir alga e rodas (ou carrinho) que permitem transporta-lo facilmente. O equipamento devera
estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os equipamentos deverao
possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério nacional, autorizada pelo fabricante do
objeto ofertado. Caso ndo possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao) arcar
com todos os custos decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em territério nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|23 - FURADEIRA

Descrigao Detalhada: Furadeira de Bancada - Uso profissional em carpintarias, mecanicas, serralherias, marcenarias, etc. Para execugao de furos em
madeira, plasticos e material ferroso. Protetor de cavacos transparente. Avango da mesa com cremalheira. Chave elétrica com
sistema de seguranga. Motor %z cv (370 cv). 1700 rpm. Tens&o 110/ 220 v, inclinagdo da mesa para ambos os lados 45 graus,
altura do mandril até a mesa 350 mm, altura do mandril até a base 440 mm, distancia do mandril até a coluna 120 mm.
Velocidade do eixo: de 570 a 3050 rpm com 5 velocidades. Altura maxima de furagdo 60 mm. Peso 31 kg. Dimensdes: mesa
240x240mm; base 190 x 340mm; maquina 270x850x500 mm.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|24 - FURADEIRA

Descrigao Detalhada: FURADEIRA_ELETRICA EMPUNHAVEL, POTENCIA 700, TAMANHO MANDRIL 10, VELOCIDADE 650 A 2.000, CAPACIDADE
PERFURACAO CONCRETO 10, PESO 1,90, VOLTAGEM 127, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES COM
IMPACTO.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|25 - FURADEIRA

Descrigao Detalhada: Furadeira/Parafusadeira - Bateria 18 V, velocidade variavel e reversivel, mandril de aperto rapido, 16 posi¢cdes de torque,
empunhadura central balanceada, Velocidade: 0-550 rpm, Mandril: 0,8-10 mm, Anel de controle de torque: 16 posi¢des,Carga:
3-5 horas.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)
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|26 - GUINCHO

Descrigao Detalhada: Guincho mecanico com acionamento manual, através de sistema hidraulico e capacidade de carga superior a 1800 kgf, abertura
maxima entre pernas superior a 1000mm, comprimento da haste superior a 1800 mm e altura maxima da ponta da haste até o
chao de 3000mm. Possui pelo menos trés pontos de apoio no solo, com rodas e sistema de freio em pelo menos uma das
rodas. Estrutura em ago. Garantia de 01 ano.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|27 - CHAVE FIXA

Descrigao Detalhada: jogo chave de boca, chaves com liga de chromo vanadium, combinadas com um lado boca e outro estrela com as mesmas
medidas, nos tamanhos 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 25 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

|28 - CHAVE CANHAO TUBULAR

Descri¢ao Detalhada: jogo de chave tipo canhao para trabalhos com instalagbes elétricas contendo 9 chaves nos tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 mm; chaves com haste em ago e soquete em ago cromo vanadio, soquete fosfotizado. acabamento niquelado, cabo em pvc,
tratamento térmico aplicado: témpera.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 25 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

|29 - SERRA COPO MANUAL

Descrigao Detalhada: Jogo de serra copo com 6 pegas, em ago rapido, contendo os didmetros 30 mm.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 25 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

|30 - LAVADORA ALTA PRESSAO

Descrigao Detalhada: Lavadora de alta pressao, 220v, com no minimo 1800 libras, com mangueira de no minimo 5m e acessorios.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|31 - LIXADEIRA MANUAL / ELETRICA / INDUSTRIAL

Descrigao Detalhada: Lixadeira angular 7", poténcia minima de 2.200W, 220V, capacidade: disco de borracha 7, 9" e disco de lixa 7". O equipamento
devera estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os equipamentos
deverao possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério nacional, autorizada pelo
fabricante do objeto ofertado. Caso nao possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s)
devera (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em territério nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|32 - LIXADEIRA MANUAL / ELETRICA / INDUSTRIAL

Descrigao Detalhada: Lixadeira Orbital 240 watts com 12.000 oscilagdes por minuto.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)
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|33 - LIXADEIRA MANUAL / ELETRICA / INDUSTRIAL

Descrigao Detalhada: Lixadeira Portatil de Cinta - 800 watts para lixa de 75 x 533 mm com coletor de pé.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (6)

|34 - MACARICO

Descri¢ao Detalhada: Macarico a gas de acendimento automatico. Nao produz labaredas no acendimento. Mantém a operacdo manual segura. Possui
valvula de controle do gas, valvula do controle de ar (carburagédo), recarregavel com gas butano. Chama constante (enquanto
néo for acionado para desligar). Leve e facil de usar, pode-se ajustar o tamanho da chama ou da temperatura. Usado na cozinha
para flambar, tostar e gratinar. Com medidas variando de 170mm x 115mm. Acompanhado de um refil (capsula) de gas butano.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

PS-SOLDA

Descrigao Detalhada: Maquina de solda inversora TIG, o equipamento deve fornecer excelente abertura de arco e arco estavel nos modos CC ou CA.
Os materiais tipicos para soldagem CA incluem aluminio, ligas de aluminio e ligas de magnésio. E para soldagem CC, Aco
inoxidavel, aco e ligas de cobre. Com dois painéis de controles alternativos. Ambos tem todas as fungdes necessarias para o
TIG CC, CA/CC e soldagem MMA, todas apresentadas em um layout facil de compreender. Faixa de ajuste TIG CA/CC 4-220A.
Faixa de ajuste MMA 16-160. Tensao de alimentagéo, V/@ 220/1 50/60Hz. Fusivel (retardado) 16 A. Cabo de alimentagéo, & 3 x
1,5 mm?2. Saida maxima: - 20% do ciclo de trabalho, TIG, A/V 220/18,8 - 60% do ciclo de trabalho, TIG, A/V 150/16,0 - 100% do
ciclo de trabalho, TIG, A/V 140/15,6. Tensao de circuito em vazio, V CC 54-64 V. Fator de poténcia a 100%, em modo TIG 0,98.
Eficiéncia a 100%, em modo TIG 67. Grau de protegao IP 23. Com refrigerador para tocha e tocha TXH 250w, 4 metros,
Controle Remoto T1 CAN, Kit para adaptagédo do Controle Remoto, Unidade de refrigeragéo a agua CoolMini: Volume do liquido
refrigerante 2,2 | Fluxo maximo 2 I/min, Pressdo max., 50/60 Hz 2,3 bar. O equipamento devera estar acompanhado dos
respectivos manuais e esquemas em Portu

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|36 - SERRA CIRCULAR MANUAL

Descrigao Detalhada: Maquina manual para cortar ceramica 600 mm, com régua e separador, peso 6,1 kg aprox.. Uso profissional para corte de
placas de ceramica.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (6)

P7-SOLDA

Descrigao Detalhada: Mascara de solda escurecimento automatico. Escurecimento no estado aberto: din 4. Escurecimento no estado fechado: din 9
a 13. Ajuste/nivel escurecimento.: potencidmetro externo. Ajuste/sensibilidade: potencidmetro interno. Ajuste/retardo:
potencidmetro interno. Protecéo ultravioleta/infravermelho: uv 15 / iv 14. Faixa de temperatura de operagao: -5°c / + 55°c.
Detecgdo TIG: >20A. Alimentagao/energia: célula solar, sem bateria.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)

|38 - MORSA DE BANCADA

Descrigdo Detalhada: Morsa para Furadeira de Bancada Produto produzido em Ferro Fundido - Perfil Baixo de 6 cm - Area de prensa de 2,3 cm
(altura do mordente) - Permite fixagdo em bancadas - Abertura maxima do mordente: 12,5 cm - Altura do mordente: 2 cm.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 25 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)
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|39 - MOTO-ESMERIL

Descrigao Detalhada: Moto-esmeril, com as seguintes caracteristicas minimas: Acionamento: motor monofasico poténcia: 1/2CV, no minimo. -
Alimentagéo: 110/220 V - 60 Hz. - Mancais de rolamento blindados. - Construido com corpo injetado em nailon 6.0, de alta
resisténcia. - Utiliza dois rebolos de 6 x 3/4 vitrificados (inclusos). - Rotag&o: 2.800/3.400 RPM.- Provido de protegdo nas
laterais dos rebolos. - Inclui chave de troca de tensdo na base. O equipamento devera estar acompanhado dos respectivos
manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os equipamentos deverao possuir assisténcia técnica com
atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso n&o possua
assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao) arcar com todos os custos decorrentes do
deslocamento para assisténcia técnica em territorio nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|40 - NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO

Descrigao Detalhada: Nivel de precisdo - Base prismatica para facilitar o apoio em superficies cilindricas. Possui bolha auxiliar transversal.
Comprimento: 150 mm. Sensibiidade mm/m: 0,02.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|41 - PARAFUSADEIRA

Descri¢ao Detalhada: Parafusadeira a Bateria 10,8 Volt - Rotagbes: 0~2.400 rpm. Impactos: 0~3.000 ipm. Curso do parafuso 22-90mm. Bateria: 10,8
Volts 1,3Ah Li-ion.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|42 - PARAFUSADEIRA

Descrigao Detalhada: PARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSIVEL, ROTAGAO 180, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES,
CONTROLE DE TORQUE, OPCAO BROCA, COMPONENTES BATERIA 9,6V, CARREGADOR 110V, MANDRIL 3/8, TIPO
ALIMENTACAO BATERIA, PESO 1,4.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|43 - PRENSA HIDRAULICA / COMPONENTE

Descrigao Detalhada: Prensa hidraulica, Tipo C, com: Forga no cilindro superior de 150ton (minimo), Forca no cilindro inferior de 60ton (minimo),
Curso do cilindro de 600mm, Abertura do C = 800mm, Mesa da prensa 800x800mm, Distancia do centro da mesa até a lateral
interna do C 400mm, Velocidade variavel de 0 a 160mm/s, Bloco hidraulico classe 4 de seguranga com valvulas de seguranga
monitoradas duplo canal hidraulico e de despressurizagdo da camara superior do cilindro com certificado TUV para comandar o
cilindro superior. Valvula de seguranca na parte inferior do cilindro, diagrama hidraulico deve atender ao circuito descrito na
norma EN693. Bloco hidraulico com valvulas de seguranga monitoradas duplo canal hidraulico e de despressurizagéo da
camara superior do cilindro com certificado TUV para comandar o cilindro inferior. Valvula de seguranga na parte superior do
cilindro, vélvula reguladora de pressao da almofada, diagrama hidraulico deve atender ao circuito descrito na norma EN693.
Valvula proporcional de pressédo e vazao para ambos os cilindros com controles independentes de pressao e vazéo
proporcionais para cada cilindro. Sensor de posicédo dos dois cilindros com precisao de 0,005mm, com saida 0-10V e 4 a 20mA.
Sensor de pressao analdgico com

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

|44 - RETIFICADOR

Descrigao Detalhada: Retificador de solda minimo 400A, alimentagao elétrica 220V - 60Hz, tensdo em vazio de 80V e poténcia aparente nominal de
33KVA. Acompanhar porta eletrodo, grampo terra e cabos, compativeis com a corrente. Regulagem continua da corrente.
Estrutura em chapa galvanizada para maior protegao contra corrosdo. Refrigeragéo forgada. Possuir alga e rodas (ou carrinho)
que permitem transporta-lo facilmente. O equipamento devera estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em
Portugués. Assisténcia Técnica: Os equipamentos deverdo possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado em
Curitiba e/ou no territorio nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso néo possua assisténcia técnica na cidade
de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para
assisténcia técnica em territério nacional. -

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 14 Unidade de Fornecimento: Unidade

PREGAO ELETRONICO N° 00045/2012-000 SRP UASG 158009 24/09/2012 14:06 (7/18)



Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (14)

|45 - SERRA CIRCULAR

Descrigao Detalhada: Serra circular 9 1/4" (235mm) motor de 1300 W.- Base inclinavel até 45°. - Ajuste da profundidade de corte de 62 mm. - Bot&o-
trava de segurancga impede acionamento involuntario da maquina. - Saida lateral de serragem. - Design ergonémico. - Punho
auxiliar.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|46 - SERRA DE MAQUINA - FERRAMENTA

Descrigao Detalhada: Serra de Bancada de 250mm com base - Potente motor de 1500W, para trabalhos pesados. Capacidade de corte de até 7.6 cm
(3") de espessura a 90° e 5,1 cm (2") de espessura a 45° - Guia de Corte Auto-alinhavel, se alinha e se fixa automaticamente
paralela a 1amina de corte. Presilhas frontais, para controle de inclinagao e altura da lamina. Ranhuras em forma de T, evita que
a guia de corte se desprenda da mesa. Poténcia 1500Watts (220v) ou (110v). Velocidade 5000rpm. Diametro da serra 250mm.
Tamanho da mesa 438mm x 660mm (43,8cm x 66cm).Altura do cavalete/base 900mm (90cm).

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|47 - SERRA ELETRICA

Descricao Detalhada: Serra de Esquadria de 10" Poténcia de 1.500 w, 5500 rpm, Ajuste de profundidade, 100% rolamentada, saco coletor de p6 e
trava de segurancga. Capacidade de corte de 139,7 mm em angulo de 45 graus. Alimentacdo 220 v. Cabo de energia de 2 m
aprox. Um ano de garantia, laminas de 34 a 80 dentes. Profundidade de corte 88,9 mm. Mesa e base de aco fundido. -

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|48 - FERRAMENTA

Descrigao Detalhada: Jogo de chaves de fenda e philips haste em ago cromo vanadio, temperado, acabamento niquelado, ponta fosfatizada cabo em
pvc. COMPOSICAO: 3 chaves de fenda ponta chata: 3x75mm(1/8x3'), 5x100mm(3/16x4') e 6x125mm(1/4x5'); 2 chaves de
fenda ponta cruzada: 5x100mm(3/16x4') e 6x150mm(1/4x5').

Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

|49 - SERRA ELETRICA

Descrigao Detalhada: Serra Marmore 5 - Poténcia: 1.400 watts. Capacidades: a 0 graus : 32,5 mm (1-1/4") a 45 graus : 21,5 mm (7/8"). Diametro
do disco: 110 mm (4-3/8"). Rotagdes por minuto: (rpm) 12.000. Cabo elétrico: 2,5 m (8.2ft). Garantia: 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|50 - SERRA TICO-TICO MANUAL

Descrigao Detalhada: Serra Tico Tico Poténcia do motor de, no minimo 600 a 1000w. Trava de seguranga, 3100 rpm, corte de angulo de até 45
graus.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (18)
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|51 - SOPRADOR

Descrigao Detalhada: Soprador de ar com motor de 2 CV, Tensao nominal 220/380 V, trifasica, com 50/60 hertz, vazdo de 3.2 m3/min., pressédo
positiva de 3.044, pressao negativa 2517, com 17 kg, filtro de ar incluso.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|52 - SOPRADOR

Descrigao Detalhada: Soprador Térmico Poténcia minima de 1500 w, temperatura de 50 a 600°. C, vazao de ar 150, 300 e 500 L/min.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|53 - SUGADOR SOLDA

Descrigao Detalhada: Sugador de solda para trabalhos de eletrdnica - Usado para remocgéo de soldas de circuitos eletro eletronicos. Material do
corpo: Aluminio. Comprimento: 24cm. Peso: 65g.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)

|54 - TALHA MANUAL

Descri¢ao Detalhada: Talha manual de corrente com estrutura estampada de ago com acabamento de pintura eletrostatica, equipando-se com
corrente galvanizada e calibrada de alta resisténcia. Fabricada conforme a norma ABNT NBR 10.401, possui capacidade de
suspenséo de 3t, com altura de elevagdo de 3m, com redugao 1/120, compacta.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|55 - TORNO BANCADA

Descrigao Detalhada: Torno de bancada numero 5 (morsa), fabricado em acgo forjado, com base fixa, abertura util no maximo 175 mm, largura dos
mordentes no minimo 132 mm, mordentes integrados ao corpo, com tratamento térmico, fuso e porca de alta resisténcia.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|56 - TORNO BANCADA

Descrigao Detalhada: Torno para Madeira com Copiador TMC-1000 220V - Motor: 3/4 cv (550 watts). Rotagdo do motor ( rpm ): 1700. Transmissao:
correia e polia. Velocidades (rpm): Variavel de 600 até 2200. Torneamento maximo ( mm ): 1000 x 150. Dimensdes: 145 x 120 x
60 cm (A x L x P) 1 rodinho (apoio). 1 contra ponto. 1 ponteira. 1 prato 6". 1 Protetor de fagulhas. 1 Chave combinada 19/ 27
mm. 1 chave cachimbo 10 mm. 2 chaves de boca 32 mm. 2 chaves allen 3 e 4 cm. Bicos de Corte: reto, redondo, retangular.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|57 - TORQUIMETRO ESCALA DUPLA

Descrigao Detalhada: Torquimetro Torcoflex - 10-300 N.m. 8-220 Lbf.pé. Torquimetro de estalo para aplicagdo de torque a direita ou a esquerda com
catraca. Para uso universal na montagem em fabricas e em oficinas mecanicas. Pratico e rapido: ao trocar a diregao
simplesmente pressione o quadrado da catraca. Erro maximo de exatiddo de + 4% do valor estabelecido na escala. Sinal
perceptivel e acustico. Escala de facil leitura (N.m / Lbf.pé) sob um visor com efeito de lupa. Tubo em ago revestido. Manipulo
ergondmico: cabo em plastico preto especialmente desenhado conforme medidas antropométricas da mao.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)
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|58 - TRANSFORMADOR SOLDAGEM

Descrigao Detalhada: Transformador de solda minimo 250A, alimentagéo elétrica 110/220V - 60Hz, tensdo em vazio de 57V e poténcia aparente
nominal de 15,2KVA. Permitir soldagem com eletrodos revestidos de até 5,0mm. Acompanhar porta eletrodo, grampo terra e
cabos. Regulagem continua da corrente. Estrutura em chapa galvanizada para maior protegdo contra corroséo. Refrigeragdo por
ventilador. Possuir alga e rodas (ou carrinho) que permitem transporta-lo facilmente. O equipamento devera estar acompanhado
dos respectivos manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os equipamentos deverado possuir assisténcia técnica
com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso nao
possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao) arcar com todos os custos
decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em territério nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|59 - TUPIA INDUSTRIAL

Descrigao Detalhada: Tupia de coluna 750W -24000 rpm, didmetro Max. De corte 30mm, trava de seguranca lateral, 2 colunas deslizantes em corpo
de aluminio, batente de profundidade de corte com 3 posi¢des pré definidas, botdo de travamento do eixo, 100% rolamentada.
Acompanha guia paralela de corte, adaptador para extragdo de pd,chave e 3 pingas (6mm, ¥4 € 8mm).

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

FO - FERRAMENTA

Descri¢ao Detalhada: JOGO DE FERRAMENTAS 110 PECAS. Em ago cromo VANADIUM com acabamento fosco, cabos anatémicos e
emborrachados, estojo termoplastico para armazenar ferramentas, bergos com identificagdo de medidas. Composto por:
Alicates: Corte Diagonal 6", Meia-Cana 8", Bomba d’Agua 10".- Chaves: Fenda (5,5x75mm - 6,5x100mm), Phillips (n°1x75mm -
n°2x100mm), Combinadas (8-9-10-11-12-13-14-15-17- 18-19mm), Hexagonais (1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6mm). Soquetes e
Acessorios 1/2": (10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-27mm), Soquete de Vela 16mm e 21mm, Catraca Extensdo 5",
Junta Universal, Cabo T 10".- Soquetes e Acessorios 1/4": (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm), Catraca e Extensédo 2", Extensao
Flexivel 6", Junta Universal 6", Bit Magnético. - Pontas Fenda: 3,5 (02 pgs) - 4 (02 pgs) - 5,5 - 6,5 8. - Pontas Quadradas S1-
S2-S3. - Pontas Phillips: n°0 (02 pgs) , n°1 (02 pgs), n°2 (02 pgs), n°3 (02 pgs), adaptador (02 pgs). - Pontas Torx T10-T15-T20-
T25-T27-T30-T40. - Pontas Pozidrive PZ1-PZ2-PZ3. - Pontas Tri-Wing 1-2-3-4. - Pontas Hexagonais 2-3-4-5-6-7.

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 35 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (35)

b1 - PRENSA HIDRAULICA / COMPONENTE

Descrigao Detalhada: Prensa excéntrica 45 toneladas (minimo), tipo C, poténcia minima do motor elétrico 6,0CV, contendo: corpo construido em
chapas soldadas ago ASTM A36 com reforgos internos (ou fundido), embuchamento na biela em bronze SAE 64 alto lubrificante,
eixo em ago SAE 4340, biela em ago, motor elétrico com protegdo por disjuntor, lubrificagdo motorizada, bimanual elétrico,
carenagens em ago, valvula de seguranga maxima, desbloqueio com chave em caso de falha, freio de friccdo, acessorios
normais: correias chaves de servigo e motor. Itens de seguranga conforme NR12 e NBR13930: cortina de luz com relé de
seguranga, comando bimanual com relé de seguranca, sistema de parada de emergéncia com relé de seguranca, calgo de
seguranga interligado ao sistema de emergéncia, chave rotativa para controle de posi¢gao do martelo, unido rotativa, valvula de
seguranga, enclausuramento da area de prensagem, enclausuramento das partes méveis (volante, fricgéo, freio, biela, martelo e
engrenagens), bomba de lubrificagdo centralizada manual, biela e ponta do eixo fixado ao corpo através de cabo de ago. Painel
elétrico conforme especificagdes da NR10. Fornecimento de ART de engenheiro eletricista, de engenheiro mecéanico e de
engenheiro de seguranga. Acompanha o

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)

PZ - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Maquina de Medir por Coordenadas (Tridimensional), com movimentagdo manual nos eixos 'x’, 'y" e 'z’, estrutura tipo portico,
utilizando sapatas pneumaticas de precisdo em todos os eixos, garantindo um colch&o de ar de alta rigidez, permitindo
excelente repetibilidade aliada a um movimento suave e uniforme, estrutura construida em aluminio compacta, todos os eixos
deverao possuir sistema de trava e ajuste micrométrico continuo para posicionamento, as escalas da maquina deverao de
cristal, fornecendo uma resolugéo de 0,5 &#956;m, o sistema de leitura utilizado devera ser microprocessado, possuindo
sistema de compensacao linear, minimizando a incerteza de medicao, alimentagdo pneumatica com pressao de 4 Bar, mesa de
medi¢do em granito negro com area de 638 x 1160mm e véo livre de 510mm, permitindo controle de pegas maiores que o curso
de medigao, peso sobre o desempeno de até 180 kg, estrutura das partes de deslocamento construida em ago inoxidavel, eixo
X construido em aluminio, curso minimo dos eixos 'x” 'y e "z": de 500mm (x), 700 mm (y) e 400 mm (z), exatiddo MPEe,
conforme 1ISO10360, de (3,5+4,5L/1000)&#956;m e MPEp de 4&#956;m, repetitividade de 4&#956;m, devera acompanhar placa
de interface controladora para microcomputador

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: Unidade
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Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)
|63 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Projetor de perfil, modelo de projegao horizontal desenvolvido para medigao de pegas de médio e grande porte, devera possuir
indicador angular incorporado a unidade basica, anteparo goniométrico com diametro de 356mm com gravagao de linhas
cruzadas e linhas seccionadas facilitando o posicionamento das referéncias sobre a pega; mesa de coordenadas de
407x153mm, com curso horizontal de 200mm e vertical de 100mm, com capacidade de carga distribuida de até 45kg; unidade
de medigao escala linear; diametro maximo de projecdo de 105mm e capacidade de foco de 50mm; exatiddo de ampliagédo de +-
0,1% e iluminacéo de superficie de +-0,15%; utiliza lAmpada halégena de 24V e 150W com sistema telecéntrico para iluminacédo
diacéspica (contorno) e ldAmpada haldgena de 24V e 150W com iluminador de fibra 6tica para iluminagéo episcopica (superficie);
devera acompanhar contador digital de 2 eixos com resolugéo selecionavel de até 0,0005mm, setagem de origem, conversao
mm/polegada; conversdo ABS/INC; devera acompanhar lente ampliagédo 10x, 02 lampadas halégenas 24V/150W; chaves para
servigos, capa de protegéo, cabos e manual do usuario, garantia de 01 ano e assisténcia técnica diretamente com o fabricante.
Incluir montagem, instalagao, entrega técnica

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)
|64 - RUGOSIMETRO

Descrigao Detalhada: Rugosimetro portatil de alta preciséo para utilizagdo em campo ou em salas de medigéo. Display em cristal liquido com sistema
touch screen e impressora termo sensivel de alta velocidade embutida. Devera possuir saida de dados (RS-232C ou M-SPC)
para permitir a comunicagéo com programas de analise e coleta de dados através de sistema de computagéo, permitindo a
elaboragdo de relatérios de medicdo e armazenamento dos dados. Avaliagédo dos perfis P, R, W, DIN 4776 e MOTIF (R, W).
Devera medir retitude e ondulagédo de forma facil e rapida; tera que medir sobre curvas utilizando fungéo para compensagéo
automatica de raios. Devera avaliar no minimo os seguintes parametros: Ra, Ry, Rz, Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S, Pc,R3z, mr,
Rpk , Rvk , &#948;c, Rk, Mr1 ,Mr 2, Lo, Ppi, R, AR, Rx,A1,A2,HSC,6 mrd, &#916;a ,Sk , Ku , &#916;q , W, AW, Wx ,
Wte. Tera que permitir avaliagdo conforme as seguintes normas: JIS, DIN, ISO e ANSI. Andlise das curvas de avaliagdo BAC1,
BAC2 e ADC; carta de distribuicdo por amplitude. Permitir ampliagdes de impresséo na vertical de 100x a 500.000x ou
Automatico e na horizontal de 1x a 10.000x ou automatico. Curso minimo de deslocamento do sensor devera ser de 25mm com
velocidades de medigao

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

FS - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: MEDIDOR DE CIRCULARIDADE com unidade compacta de mesa para medigdo em laboratérios ou linhas de produgao, com
visor amplo em cristal liquido e impressora integrada permitindo imprimir resultados de medi¢gao numéricos e graficos, sensor
com range de +- 1000&#956;m para rapido posicionamento e facilidade de ajuste da pega, rolamentos de ar possibilitando alta
exatiddo (0,04+6H/1000)&#956;m, painel de facil operagdo com botdes grandes e opgéo para acionar as condi¢cdes de medigao
com apenas um toque, facilidade para mudar o range de medigao, botéo reset para auxiliar no posicionamento do sensor,
velocidade de rotagédo de 6rpm, diametro efetivo da mesa de 150mm, carga admissivel de 10 kg, diametro mensuravel de até
100mm, altura de medigédo de 152mm, profundidade de medigdo de 100mm, for¢ca de medicdo de 70 a 100mN, diregao de
medicao externa e interna, trés ranges de medicao +- 1000&#956;m / +- 100&#956;m e +- 10&#956;m, ampliagéo de
5/10/20/50/100/200/500/1K/200K e 250K, com filtros gaussian, PC50, 2CR. Préprio para uso no chao de fabrica, devera ser de
facil utilizagéo e estar pronto para ser usado. Modelo econémico e versatil. Com as seguintes Especificagdes: Didametro maximo
de medigao: 280 mm, Capacidade de medigao: + 1000 &#956;m,

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

PG - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Durémetro digital para ensaio Rockwell, devera ser projetado com design ergonémico, estrutura estavel, corpo robusto fundido
em aluminio que permita realizar ensaios com confiabilidade nas escalas Rockwell Normal e superficial, com opg¢ao para Brinnel
utilizando kit opcional. Devera atender as normas nacionais e internacionais ASTM E18, ABNT NBR NM ISO 6508-2, ISO 6508-
2, JIS B 7726; cargas de ensaio 15, 30, 45, 60, 100 e 150Kdf, pré carga de 3Kgf ou 10Kgf, mostrador digital tipo display de
cristal liquido, resolugéo digital de 0,1HR, diminuindo o cansaco do operador e evitando erros de leitura, aplicacdo de carga
motorizado, selegdo de carga manual através da troca de pesos, capacidade de medigédo do corpo de prova até 180mm (sem
uso da capa), devera permitir medigdo nas escalas Rockwell Normal A-B-C-D-E-F-G-H-K; Rockwell Superficial 15N, 30N, 45N,
15T, 30T e 45T, devera acompanhar caixa para acomodagao dos acessorios, batente plano com didmetro de 64mm, batente em
V de didametro 40mm e largura de 30mm, nivel de bolha, penetrador cone de diamante de 120°, penetrador de esfera de
tungsténio com diametro de 1/16, cinco esferas de reposigado de tungsténio com didametro de 1/16, padrao de dureza 30-
35HRC, padrao de dureza 60-65HRC,

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)
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Fi7 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descri¢ao Detalhada: Microdurémetro Vickers digital com penetrador de diamante, aplicagcdo, permanéncia e retirada da carga automaticas, cargas de
10 até 2000gf; jogo com lentes objetivas de 10x, 50x, adaptador para camara CCD, ampliagdo 100x e 500x, resolugao minima
0,2&#956;m, mexa x e y com 100x100mm; saida de dados RS232C/SPC/Centronics; incluso montagem, treinamento, com
garantia de 01 ano e assisténcia técnica diretamente com o fabricante. Incluir montagem, instalagéo, entrega técnica e
treinamento de todas as fungdes do equipamento. O equipamento devera estar acompanhado dos respectivos manuais e
esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os equipamentos deverdo possuir assisténcia técnica com atendimento no
mercado em Curitiba e/ou no territério nacional, autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso ndo possua assisténcia
técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao) arcar com todos os custos decorrentes do
deslocamento para assisténcia técnica em territorio nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)

|68 - RUGOSIMETRO

Descrigao Detalhada: Rugosimetro portatil com display LCD colorido, devera ter fontes grandes e tela com dimensao minima de 2,4 para facilitar
leitura dos resultados; julgamento de tolerancias através de cores; capacidade de medicdo minima de 17mm no eixo X e
3508&#956;m no eixo Z; bateria recarregavel integrada; minimo de 16 idiomas disponiveis para leitura dos resultados; deve
atender as normas ISO, ANSI, VDA e JIS e ter no minimo 03 filtros digitais; funcdo de protegdo com uso de senhas;
armazenamento de resultados através de cartdo de memoria; julgamento de tolerancias; saidas USB, RS-232C, impressora e
micro SD; sensor tipo indutivo com raio de ponta de 5&#956;m e unidade de medicéo deve ser destacavel para facilitar medigao;
for¢ca de medicdo maxima de 4mN; minimo de 03 velocidades de medigdo e 25 parametros de avaliagdo; devera acompanhar
padrao de rugosidade, adaptador AC, cabo de comunicagao e software para leitura de dados no computador; manual e maleta
de transporte. Garantia de 01 ano e assisténcia técnica diretamente com o fabricante. Incluir montagem, instalagéo, entrega
técnica e treinamento de todas as fungdes do equipamento. O equipamento devera estar acompanhado dos respectivos
manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica:

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

FSQ - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Jogo de blocos padrao, retangulares, feitos de ago, classe 2 (dois), com dimensado em milimetros, de 112 pegas. 1 de dimenséo
1,0005mm; 9 de dimens&o 1,001 1,009mm com passo 0,001mm; 49 de dimenséo 1,01 1,49mm com passo 0,01mm; 49 de
dimenséo 0,5 -24,5 com passo 0,5mm; 4 de dimens&o 25 a 100mm com passo 25mm, blocos deveréao possuir certificado de
calibragéo, guardados em estojo de madeira, garantia de 01 ano.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|70 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Desempeno de Granito preto lapidado finamente com trés pontos de apoio 630 x 630 x 120 (LxPxA mm) conforme norma ABNT
classe Zero, Planeza de 4. (1+L/1000)mm com certificado calibracdo RBC e garantia de 01 ano.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|71 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Suporte de desempeno tipo cantoneira de ago pintado com trés pontos de apoio ajustaveis e dois parafusos para apoio auxiliar
com niveladores 550x550x880 (LxPxA mm), garantia de 01 ano.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)
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|72 - CALIBRADOR

Descrigdo Detalhada: CALIBRADOR DIGITAL DE RELOGIOS COMPARADORES com software, indicado para relégios comparadores, relégios
apalpadores e medidores de diametro interno, capacidade de 100mm. Exatid&o: (0,2 microns+L/100) microns. Resolugéo de
0,02&#956;m. Velocidade de acionamento: 4 mm/s. Método de acionamento: motorizado. Face de medi¢do de metal duro. Com
software de calibragdo e de analise, permitindo realizar a calibragdo automatica de relégios comparadores digitais e semi-
automatica de relogios comparadores analdgicos. Devera acompanhar cabos. Assisténcia técnica diretamente com o fabricante
com garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalacéo, entrega técnica e treinamento de todas as fungbes do equipamento. O
equipamento devera estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os
equipamentos deverao possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério nacional,
autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso n&o possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s)
vencedora (s) devera (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em territério
nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|73 - CALIBRADOR

Descrigao Detalhada: CALIBRADOR DE RELOGIOS COMPARADORES, indicado para relégios comparadores, relégios apalpadores e medidores de
diametro interno. Devera Permitir calibrar medidores de diametro interno na posicéo vertical e horizontal. Com as seguintes
Especificagbes: Capacidade: 025 mm, Resolugéo: 0,001 mm, Exatidao: + 2 &#956;m, Faces de medigdo em metal duro,
garantia de 01 ano e assisténcia técnica diretamente com o fabricante. Assisténcia técnica diretamente com o fabricante com
garantia de 01 ano. Incluir montagem, instala¢éo, entrega técnica e treinamento de todas as fungdes do equipamento. O
equipamento devera estar acompanhado dos respectivos manuais e esquemas em Portugués. Assisténcia Técnica: Os
equipamentos deverao possuir assisténcia técnica com atendimento no mercado em Curitiba e/ou no territério nacional,
autorizada pelo fabricante do objeto ofertado. Caso nédo possua assisténcia técnica na cidade de Curitiba, a (s) empresa (s)
vencedora (s) devera (ao) arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento para assisténcia técnica em territério
nacional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|74 - CALIBRADOR

Descrigao Detalhada: Calibrador de alturas de alta exatiddo, pneumatico, com sistema de semi-flutuagédo que possibilite realizar medicdes rapidas e
exatas, com mensagem de orientagdo no menu do visor, visor em LCD, devera permitir programas com sequéncias automaticas
através de pré-programacao, julgamento passa-nao-passa por medida, devera ter saida da dados padrdo RS-232, capacidade
total de 0 até 970mm, curso de medigdo de minimo 600mm, resolugdo selecionavel de 0,1/0,01/0,001 e 0,0001mm, exatidao de
+-(1,3+0,6L/600)&#956;m onde L = comprimento em mm; repetitividade no plano de 0,5&#956; e no furo de 1&#956;m;
perpendicularidade de 6&#956;m e retitude de 4&#956;m, principais funcdes para medi¢des e calculo em 1D e 2D: medigéo de
alturas, medicédo de didmetros e seus centros, medigdo de espessura e seus eixos, medigdo de altura maxima e minima,
calculos de angulo, distancia, elementos 2D, inclinagao, medigdo de perpendicularidade, retitude e planeza, julgamento de
tolerancias, processamento estatistico; manuseio manual e motorizado, balanceamento através de contrapeso, flutuagéo via
semi-suspenséo, movido a ar com compressor interno;opgao de visualizagdo nos idiomas portugués, inglés, alemao, francés,
italiano, espanhol, alimentagdo adaptador AC 120

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|75 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Medidor de perfis, com tecnologia digital, idealizado para obtencéo de perfis complexos de precisdo de forma rapida e simples;
com sistema de compensagéo eletrénica, garantindo a precisdo do equipamento durante todo o percurso de medigao,
eliminando o erro circular decorrente da trajetéria de movimentagéao vertical (elevagao) do brago de medigao; capacidade de
medicdo 50mm em X e 25mm em Z, resolucéo de 0,2&#956;m em X e 0,4&#956;m em Z, exatidao de (3,5+0,02L)&#956;m em
X e de (3,5+4H/25)&#956;m em Z, duas velocidades de medigao de 0,2 ou 0,5mm/s, retitude de 3,5&#956;m para 50mm,
direcéo transversal de medigao, forca de medi¢ao de 10 a 30mN, saida de dados via RS-232C, temperatura de operagéo entre
0° e 40°, devera ser fornecido com software de medigédo que trabalhe em ambiente Windows, permitindo controlar todas as
medicbes de perfis e analisa-los além da preparacgéo e impressao de relatérios, acompanha padréo para calibragao do eixo X,
adaptador AC, ponta de medigdo em metal duro, chaves, manual e capa de protec¢ao; assisténcia técnica permanente
diretamente com o fabricante e garantia de 01 ano. Incluir montagem, instalagéo, entrega técnica e treinamento de todas as
fungdes do equipamento.O equipamento devera estar acompanhado

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (3)
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76 - BARRA AGO

Descrigao Detalhada: Barra redonda trefilada ago ABNT 1020 didametro 2"x180mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 600 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (600)
|77 - BARRA AGCO

Descrigao Detalhada: Barra redonda trefilada ago ABNT 1020 didametro 1"x150mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 600 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (600)
|78 - BARRA AGCO

Descrigao Detalhada: Barra perfil retangular trefilada ago ABNT 1020 2"x1/2"x75mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 600 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (600)
|79 - BARRA AGCO

Descrigao Detalhada: Barra perfil retangular trefilada ago ABNT 1020 2"x1"x55mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 600 Unidade de Fornecimento: Unidade
Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (600)

80 - CHAPA ACO

Descrigao Detalhada: Chapa laminada ago ABNT 1020 100x50x3mm.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 15000 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15000)
|81 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Equipamento universal de ensaio de embutimento e estampagem profunda de chapas, forga minima de embutimento 400KN,
forga minima do prensa chapas 220KN, para testes em chapas e tiras de todos os tipos para propriedades importantes para o
trabalho de conformacéo, alongamento e qualidade de embutimento profundo usando-se: |. Teste de Copo de Erichsen de
acordo com EN ISO, EURONORM, BS, NF, GOST, UNI, UNE, Il. Teste de Copo de Embutimento Profundo em uma primeira e
segunda operagao de embutimento, Ill. Teste de Expanséao de Orificio Profundo de acordo com Siebel e Pomp (KWI), IV. Testes
de Expansao de Orificio de acordo com ISO 16630, V. Ferramentas para Determinagéo de Curvas de Limitagdo de
Conformacgéo (FLC) de acordo com ISO 12004, incluindo: &#8722; pressao de espago na cabega de teste (max. forga de
espacamento de 600 kN), &#8722; ejetor de peca de teste, &#8722; PLC, &#8722; sequéncia automatica de teste com parada
em caso de falha de corpo de prova (espessura de chapa a partir de 0,3 mm), &#8722; visor digital de for¢a de espacgo e
deslocamento do pungéo, &#8722; visor digital de velocidade de embutimento, &#8722; visor digital de forga do suporte da
chapa, &#8722; liberagao rapida do suporte de chapa para teste de orelha em

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (2)
|82 - LIXA

Descrigao Detalhada: Lixa d' agua granulametria 180 para lixamento metalografico em folhas @ 203mm.
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1500 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1500)
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|83 - LIXA

Descrigao Detalhada: Lixa d' agua granulametria 220 para lixamento metalografico em folhas @ 203mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1500 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1500)

|84 - LIXA

Descrigao Detalhada: Lixa d' agua granulametria 320 para lixamento metalografico em folhas @ 203mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1500 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1500)

|85 - LIXA

Descrigao Detalhada: Lixa d' agua granulametria 400 para lixamento metalografico em folhas @ 203mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1800 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1800)

|86 - LIXA

Descrigao Detalhada: Lixa d' agua granulametria 600 para lixamento metalografico em folhas @ 203mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1800 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1800)

|87 - LIXA

Descrigao Detalhada: Lixa d' agua granulametria 1200 para lixamento metalografico em folhas @ 203mm.
Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1800 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (1800)

|88 - ABRASIVO

Descrigao Detalhada: Pasta de diamante 100% concentrada de 1/4 &#956; - seringa com 6 gramas.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)

|89 - ABRASIVO

Descrigao Detalhada: Pasta de diamante 100% concentrada de 1 &#956; - seringa com 6 gramas.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (50)

|90 - ABRASIVO

Descrigao Detalhada: Pasta de diamante 100% concentrada de 3 &#956; - seringa com 6 gramas .
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 45 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (45)
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|91 - ABRASIVO

Descrigao Detalhada: Alumina em suspenséo de 0,3&#956; - em embalagens com 1 litro.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 35

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (35)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

|92 - ABRASIVO

Descrigao Detalhada: Alumina em suspenséo de 0,5&#956; - em embalagens com 1 litro.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 35

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (35)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

|93 - ABRASIVO

Descrigao Detalhada: Alumina em suspenséo de 1,0&#956; - em embalagens com 1 litro.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 35

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (35)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

|94 - ABRASIVO

Descrigao Detalhada: Baquelite fina em pé cor preta, para embutimento de amostras metalograficas a quente. Baldes com 10kg.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 30

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

|95 - FELTRO

Descrigao Detalhada: Feltro para polimento metalografico @ 203mm, para utilizagdo com pasta de diamante ou alumina, na cor vermelha ou amarelo.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 350

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (350)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

|96 - DISCO CORTE

Descrigao Detalhada: Disco de corte abrasivo para corte de materiais ferrosos, com durezas variadas, nas dimensdes de 305 x 2 x 31,75.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 200

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (200)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

97 - ARMARIO AGO

Descrigao Detalhada: Armario com estrtutura em ago, com pelo menos 05 prateleiras que suportam carga minima de 50 kg. Fecho com chave, “‘es
nivelados. Pintura tipo epdxi e medidas minimas de 1000x1700 mm.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 25

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (25)

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

|98 - BANCADA

Descrigao Detalhada: Bancada fixa com estrutura de ago, tampo em madeirite de no minimo 20 mm ou tampo de ago. Pintura ep6xi, dimensdes

minimas de 2000 mm (comprimento) x 600 (Largura) x 800 mm (Altura).

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 30

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (30)

PREGAO ELETRONICO N° 00045/2012-000 SRP UASG 158009

Critério de Julgamento: Menor Prego

Unidade de Fornecimento: Unidade

24/09/2012 14:06

(16/18)



|99 - ACESSORIO DE COMPONENTE ELETRICO / ELETRONICO

Descrigao Detalhada: Termovisor com resolugdo minima de 160x120 pixels, display LCD no minimo 3,5 polegadas, zoom digital de no minimo 1-2x
continuo, campo de visao minima de 23 ° x 17°, temperatura de operagéo entre menos de -15° C a 50° C para mais.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (15)

|100 - MAQUINA INDUSTRIAL DE FRESAR ENGRENAGEM

Descrigao Detalhada: Maquina fresadora CNC para prototipagem rapida por remogéao de material para materiais leves com software para operagéo via
CAM. Com trés eixos de operagdo convencional e quarto eixo de rotagédo para usinagens especiais. Com cabine de protegédo
para isolamento fisico e acustico e estante e trocador automatico de ferramentas. Material de corte Plastico, resina e metal leve.
Percurso minimo dos eixos XYZ de 500 mm (X) x 400 mm (Y) x 150 mm (Z). Distancia da ponta do eixo até a mesa de no
minimo 250 mm. Dimensdes minimas da mesa de 500 mm (L) x 400 mm (D). Peso do material suportado em aceleragéo de 0,2
G minimo de 10 kg, em 0,1 G no minimo 18 kg, em 0,05 G no minimo 18 kg. Sistema de drive dos eixos XYZ por servo motor
AC. Velocidade de operagdo maxima de 7,5 m/min. Resolucéo de software no modo de cédigo NC de 0,001 mm. Resolugéo
mecanica de 0,001 mm. Precisédo de posicionamento de + 0,1 mm/300 mm, sob condigbes sem carga. Precisédo de repeti¢do de
+ 0,02 mm, sob condi¢des sem carga, e de + 0,05 mm, sob condigdes com carga. Mandril ferramenta por método pinga com
maximo de didametro da ferramenta de 10 mm. Conexao USB. Voltagem e freqliéncia de operagéo AC 100 a 120 V/220 a 240 V
+10%, 50/60 Hz. Temperatura de Operagao 5 a 40°C.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)

|101 - ANDAIME

Descrigao Detalhada: Andaime dobravel de aluminio com 1,55 de altura e 0,64 de patamar.
Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|102 - EQUIPAMENTO DE OFICINA MECANICA

Descrigao Detalhada: Base magnética articulada com relégio comparador - Coluna e bragos articulados, facilitando posicionamento do relégio. Base
prismatica, para fixagdo em superficies planas e cilindricas. Chave liga/desliga. Forga magnética de fixagéo 80 kgf. Altura total
380mm. Dimensdes da base 5x50x69mm. Com ajuste fino. Fixa¢ado hidraulica.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (6)

|1 03 - MALETA FERRAMENTAS

Descrigao Detalhada: Caixa de Ferramentas Sanfonadas com 5 gavetas, em ago carbono, pintura eletrostatica , com cadeado e chave.
Tratamento Diferenciado: Ndo
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|1o4 - COMPRESSOR DE AR

Descrigao Detalhada: Compressor de ar 24 Its bivolt - Poténcia: 2 HPs (1500 Watts); Rotagdo do motor: 2.850 rpm; Cabegote do compressor: Ferro
fundido; Acionamento: Direto; - Comprimento do cabo elétrico: 200 cm; Tensdo Nominal: 110 ou 220 Volts (Bivolt); Saidas de ar:
1; N° de pistdes: 1; Pressdo maxima: 115 psi - 8,05 Kgf/cm2; Relégio Mandémetros: 2 relégio medidores; Deslocamento tedrico:
200 I/min; Volume do cilindro: 24 litros; Volume do reservatério de 6leo: 0,9 L.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 6 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (6)
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105 - CONJUNTO FERRAMENTAS

Descrigao Detalhada: Jogo de chaves de biela - 12 pecgas; Jogo Chave Biela Tipo (L) 12 Pegcas (mm): 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19. Produzida em ago especial niquelado e cromado, medidas iguais dos dois lados; Aplicagéo indicada para aperto e
desaperto; Utilizado em porcas e parafusos sextavados.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

106 - CONJUNTO FERRAMENTAS

Descrigao Detalhada: Jogos de chaves de Fenda/Phillips - 22 pecgas; Contendo 22 chaves modelo: Torx: T-10, T-15, T20, T25, T30; Fenda: 5/16 x 6,0
-5/16x8,0-5/32x4,0-1/4x4-1/4x4xN°.2-1/4x1.1/2-1/4 x1.1/2x N°.2, 1/4 x 6; Phillps: 3/16 x 3 - 3/16 x4 - 3/16 x 6 -
3/8x10 - 1/8 x 3 x N°.0,1/8 x 3.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: Conjunto

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (20)

|107 - LIXADEIRA MANUAL / ELETRICA / INDUSTRIAL

Descrigao Detalhada: Lixadeira e Politriz motorizada 7" - Disco de borracha com velcrom de 7", 1200w com cotrole de rotagdo, 110v ou 220v
Profissional.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (10)

|108 - NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO

Descrigao Detalhada: Nivel de precisdo 300mm - Com sub-bolha e ajuste de zero. Utilizados para nivela maquinas de precisdo ou medir planeza.
Dimensé&o: 300mm. Sensibilidade: 0.02mm.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)

|1 09 - SERRA TICO-TICO MANUAL

Descrigao Detalhada: Serra Tico Tico 750W - Motor de 750W de poténcia; 6 velocidades variaveis; Inclinagdo de 0° a 45°; Placa base de aluminio;
Feixe de laser para guiar o corte; Base plastica para evitar danos no material ja acabado; Empunhadeira em Soft Grip; Pratico
sistema de encaixe das laminas com sistema auto clic; Fungao pendular com 3 estagios; Dupla prote¢do ao usuario: capa
plastica e pino metalico.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (8)

|110 - PRENSA HIDRAULICA / COMPONENTE

Descrigao Detalhada: Prensa hidradlica com capacidade para 30 toneladas - Mesa de trabalho com altura ajustavel (modelos 15ST e 30ST). - Pistao
com retorno automatico. - Valvula de sobrecarga. - Manémetro posicionado sobre a prensa, facilitando a leitura.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): CURITIBA/PR (5)
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