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IDENTIFICACAO

Obra: Guarita

Campus: Instituto Federal do Parana

Area a ser construida: 18,70m?

Responsavel Técnico: Eng. Civil Pierre Luis Alves CREA PR-87558/D

Projeto Arquitetonico de referéncia: A estrutura foi lancada e projetada tomando como
base as informacgdes constantes no Projeto Arquiteténico Guarita Arq. Fernando Henri-
gue Neves CAU n2 101218-5, Juliana Scheneider CAU n2 99573-8 e Lorena Fiuza CAU n?
92092-4 de junho/2012.

RELAGAO DE PRANCHAS

Pranchas:
01 / 03 — Planta de Locacgdo, Detalhe dos blocos de fundagdo e estacas e detalhe dos
pilares;

02 / 03 — Forma do Térreo e Superior, Corte AA' e BB' e Detalhe das lajes.
03 / 03 — Detalhe das vigas do Térreo e do Superior.

NORMATIZAGAO
O projeto foi desenvolvido em observacao as recomendacgdes e prescricdes constantes
nas seguintes Normas Técnicas:

NBR 6118 / 2003 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimento (ABNT, 2003);
NBR 6120 / 1980 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes (ABNT, 1980).
NBR 6122 / 1996 — Projeto e execuc¢do de fundagdes (ABNT, 1996).
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CONSIDERAGAO DE CALCULO

Fundagao: calculo dos blocos de fundagdo foram realizados a partir de suposi¢des
guanto ao tipo de solo.

Carregamento: O carregamento das lajes foi definido a partir da soma do
carregamento permanente (peso préprio + revestimento) e carregamento acidental,
tendo sido adotado os seguintes valores:

Peso préprio: para as lajes macigas - altura x 2,5 tf/m3.

Revestimento: adotado o valor de 0,15 tf/m3 que atende a demanda dos materiais
mais utilizados na edificacdo. Carga Acidental: de acordo com a NBR 6120:1980 usou-se
a carga para edificios residenciais de 0,15 tf/m?2.

Especificagdo: Foi definido para este projeto que as lajes serdo macicas em fungao de
necessidade especificas da estrutura, qual seja, as solicitacdes elevadas em funcdo da
carga acidental considerada e dos vao necessarios para ndo prejudicar os espacos
abertos.

Vigas: As vigas foram calculadas considerando, além de seu peso prdprio, as cargas
resultantes do apoio das lajes e da alvenaria da edificacdao, sendo adotado os valores de
0,55 tf/m de peso para paredes de 15 espessura e altura de 3,05m.

As vigas de baldrame, bem como os blocos de fundagao e pilares em contato com o
solo, deverdo receber um tratamento de impermeabiliza¢ao.

As solicitacdes, esforcos e calculo de armadura das vigas obedeceram ao especificado
na NBR 6118:2003.

Pilares: As solicitacGes, esforcos e cdlculo de armadura dos pilares obedeceram ao
especificado na NBR 6118:2003. A espera dos pilares esta definida para a situacdo das vigas

de baldrame sobrepostas nos blocos de fundacgao.

Orientagdes para a execu¢ao da estruturas de concreto
O presente item visa descrever os materiais e suas caracteristicas construtivas

apresentadas neste projeto, sendo em conformidade com a NBR 6118:2003, com as
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seguintes consideragdes:

Concreto:

Adotado em projeto Classe de Agressividade Ambiental = I

Concreto estrutural = Classe C25

Relagdo Agua/Cimento <= 0,60

Médulo de Elasticidade do concreto = 238000 Mpa (fck=25 Mpa)

Cobrimento Nominal das armaduras dos blocos, vigas e pilares = 30mm.

No preparo, controle e recebimento do concreto deve ser obedecido o disposto na NBR
12655/1996.

No controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto deve ser obedecido o

disposto na NBR12654/1992.

Formas e escoramentos

Formas: As formas devem adaptar-se as formas e dimensdes das pecas da estrutura
projetada.

Dimensionamento: As formas e os escoramentos devem ser dimensionados e construidos
obedecendo as prescricdes das normas brasileiras NBR 7190 e NBR 8800, respectivamente,
para estruturas de madeira e para estruturas metalicas.

Formas

As formas devem ser dimensionadas de modo que ndo possam sofrer deformacdes
prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob carga, especialmente a do
concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do
concreto.

Nas pecas de grande vao deve ser prevista, quando necessaria, contra flecha nas formas,
para compensar a deformacdo provocada pelo peso do material nelas introduzido.
Escoramento

O escoramento deve ser projetado de modo a nao sofrer, sob a agdo de seu peso, do peso
da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execug¢do da obra,

deformacdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esfor¢os no concreto
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na fase de endurecimento.

Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser contra ventados para evitar a
instabilidade, salvo se possa demonstrar ser esta uma medida desnecessaria.

Agles sobre os apoios do escoramento

Devem ser tomadas as precaugdes necessadrias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por
este transmitidas.

Madeira

O teor de umidade natural da madeira deve ser compativel com o tempo a decorrer entre
a execucao das formas e do escoramento e a concretagem da estrutura.

No caso de se prever que esse tempo ultrapasse dois meses, a madeira a ser empregada
deve ter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar.

Emendas nos pontaletes

Cada pontalete de madeira sé pode ter uma emenda, a qual ndo deve ser feita no terco
médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas pecas a emendar devem ser
planos e normais ao eixo comum.

Precaucgdes contra incéndio

Nas obras devem ser tomadas as devidas precaucbes para proteger as férmas e o
escoramento contra os riscos de incéndio, tais como cuidados nas instalacGes elétricas
provisérias, remocao de residuos combustiveis e limitacdo no emprego de fontes de calor.
Dispositivos para retirada das formas e do escoramento

A construcdo das férmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na
retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessario. Para que essa retirada
possa ser feita sem choques, o escoramento deve ser apoiado sobre cunhas, caixas de
areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim.

PrecaugOes anteriores ao langamento do concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser conferidas as medidas e a posi¢ao das férmas
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto.

Deve-se proceder & limpeza do interior das formas e a vedagdo das juntas, de modo a
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evitar a fuga da pasta. Nas férmas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, dever-se
deixar aberturas proximas ao fundo, para limpeza.

As formas absorventes devem ser molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para
escoamento da dgua em excesso.

No caso em que as superficies das formas sejam tratadas com produtos antiaderentes,
destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deve ser feito antes da colocacao da
armadura. Os produtos empregados ndo devem deixar, na superficie do concreto, residuos
que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada da concretagem ou a aplicacdo de
revestimento.

Armadura

Emprego de diferentes classes e categorias de aco

N3o podem ser empregados na obra acos de qualidade diferentes das especificadas no
projeto, sem aprovacao prévia do projetista.

Limpeza

As barras de aco devem ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagao.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, deve ser feito com os raios de
curvatura previstos em Norma.

As barras de aco devem ser sempre dobradas a frio. As barras ndo podem ser dobradas
junto as emendes com solda.

Emendas

As emendas de barras da armadura devem ser feitas de acordo como previsto no projeto.
As ndo previstas s6 podem ser localizadas e executadas conforme definido em Norma.
Montagem

A armadura deve ser colocada no interior das formas de modo que durante o langamento
do concreto se mantenha na posicao indicada no projeto, conservando inalteradas as
distancias das barras entre si e com relagdo as faces internas das férmas. Podem ser

utilizados, para essa finalidade, espacadores feitos de arame e tarugos de aco ou tacos de
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concreto ou argamassa; porém, nunca devem ser empregados calgos de aco, cujo
cobrimento, depois de lancado o concreto, tenha espessura menor que a prescrito.

Deve ser realizada a amarracdo das barras das armaduras das lajes, de modo que o
afastamento entre duas amarragdes ndo exceda 35 cm.

Protecao

Protecdo durante a execucao

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico devem estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento das armaduras.

Barras de espera

As barras de espera devem ser devidamente protegidas contra a oxidacado; ao ser retomada
a concretagem deve ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderéncia.
Tolerancias

Valores de tolerancias

A execugdo das obras deve ser a mais cuidadosa a fim de que as dimensdes, a forma e a
posicdo das pecas e as dimensOes e posicdo da armadura obedecam as indica¢des do
projeto com a maior precisao possivel.

Nas pecas lineares submetidas a forca normal de compressdo, o afastamento entre o
centro de gravidade de uma sec¢do transversal geométrica e a projec¢do, no seu plano, do
centro de gravidade de qualquer outra secdo transversal, ndo pode variar, em relacdo ao
afastamento previsto no projeto, mais de 1/5 da distancia nuclear da secdo, na dire¢do e no
sentido em que se verifica a variagdo.

O cobrimento das barras e a distancia minima entre elas ndo podem ser inferiores aos

estipulados no projeto.

Concretagem

Transporte

O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o de langamento num
tempo compativel com o prescrito em Norma e o meio utilizado deve ser tal que nao

acarrete desagregacdo de seus elementos ou perda sensivel de qualquer deles por
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vazamento ou evaporacao.

No caso de transporte por bombas, o diametro interno do tubo deve ser no minimo trés
vezes o didmetro maximo do agregado.

O sistema de transporte deve, sempre que possivel, permitir o lancamento direto nas
formas, evitando-se depdsito intermedidrio; se este for necessario, no manuseio do
concreto devem ser tomadas precaugdes para evitar desagregacao.

Langamento

O concreto deve ser lancado logo apds seu amassamento, ndo sendo permitido entre o fim
deste e o do langcamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitacdo mecanica,
esse prazo deve ser contado a partir do fim da agitacdo. Com o uso de retardadores de
pega o prazo pode ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipétese deve ser realizado o lancamento do concreto apds o inicio da pega.
O concreto deve ser langado o mais proximo possivel de sua posicado final, evitando-se
incrustacdo de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

Devem ser tomadas precaucdes para manter a homogeneidade do concreto. A altura de
queda livre ndao deve ultrapassar 2 m. Para pecgas estreitas e altas, o concreto deve ser
langado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Cuidados especiais devem ser tomados quando o lancamento se der em ambiente com
temperatura inferior a 102C ou superior a 40°C.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto deve ser vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento devem ser tomadas as precaucdes necessarias para que
ndo se formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se evitar a vibracdo da
armadura para que nao se formem vazios a seu redor, com prejuizo da aderéncia.

No adensamento manual as camadas de concreto ndo devem exceder a 20 cm. Quando
forem utilizados vibradores de imersao, a espessura da camada deve ser aproximadamente

igual a 3/4 do comprimento da agulha. Caso esta exigéncia ndo possa ser atendida, ndo
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deve ser empregado vibrador de imersao.

Juntas de concretagem

Quando o lancamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, devem ser tomadas as precaugbes necessdrias para garantir, ao ser reiniciado
o lancamento, a suficiente ligacdo do concreto ja endurecido com o do novo trecho. Antes
de ser reiniciado o langamento, deve ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da
junta.

Devem ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia aos esfor¢os que podem agir na
superficie da junta, por exemplo, deixando barras cravadas ou salientes no concreto mais
velho. As juntas devem ser localizadas onde forem menores os esfor¢os de cisalhamento,
preferencialmente em posi¢cdo normal aos esfor¢os de compressao, salvo se demonstrado
gue a junta ndo diminui a resisténcia do elemento estrutural. O concreto deve ser
perfeitamente adensado até a superficie da junta, usando-se forma quando necessario
para garantir o adensamento.

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o langamento do concreto deve
ser interrompido no plano de ligacdo do pilar ou parede com a face da laje ou da viga, ou
no plano que limita inferiormente as misulas e os capitéis, durante o tempo necessario
para evitar que o assentamento do concreto produza fissuras ou descontinuidades na
vizinhanca daquele plano.

Programa de lancamento Quando da seqiiéncia das fases de lancamento do concreto
possam resultar efeitos a resisténcia, a deformacdo ou a fissuracdo da estrutura, o
langcamento deve obedecer a programa que considere a retragao e seja organizado tendo
em vista o projeto do escoramento e as deformacdes que serdo nele provocadas pelo peso
préprio do concreto e pelas cargas resultantes dos trabalhos de execucao.

Cura, retirada das formas e do escoramento

Cura e outros cuidados

Enquanto o concreto ndo atingir endurecimento satisfatorio, deve ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte,

agua torrencial, agentes quimicos, bem como contra choques e vibragdes de intensidade
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tal que possam produzir fissuracdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a
armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias apds o
lancamento do concreto, aumentado este minimo quando a natureza do cimento o exigir,
pode ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma pelicula
impermeavel. O endurecimento do concreto pode ser antecipado por meio de tratamento
térmico adequado e devidamente controlado, ndo se dispensando as medidas de protecao
contra a secagem.

Retiradas das formas e do escoramento

Prazos

Tanto a cura como a desforma do concreto devem seguir as prescri¢cdes so item 10 da NBR
14931:2003 — Execucdo de Estruturas de Conceto Armado, pbservando-se os prazos
minimos para retirada das formas e escoramento.

A retirada das férmas e do escoramento s6 pode ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir a
deformacdes inaceitaveis, a maior probabilidade de grande deformacao diferida no tempo
qguando o concreto é solicitado com pouca idade.

Para o atendimento dessas condicdes, foram especificados os valores minimos de
resisténcia a compressdo e do modulo de elasticidade que devem ser obedecidos

concomitantemente para a retirada das férmas e do escoramento.

OBSERVACOES
Este memorial descritivo com especificacdes dos materiais se completa com os dese-
nhos das pranchas do projeto estrutural e de fundagao. Sempre conferir medidas na
obra. NO CASO DE DUVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O AUTOR DO PROJETO E/OU
FISCALIZACAO.

Curitiba, 15 de agosto de 2012.
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