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1. OBJETO

Execucdo do Portal de acesso e guarita em concreto armado.

2. DESCRIGAO DA OBRA

Edificacdo térrea constituida por: guarita, instalacdo sanitdria, todtem e
calcamento.

O sistema construtivo utilizado é concreto armado, vedagdao em alvenaria e
estrutura metalica para sustentacdo do telhado e tétem.

As instalagdes hidraulicas e elétrica serdao embutidas.

3. ESTATISTICAS

e Area a construir: 18,70 m?

e Area de calcadas a pavimentar: 338,00 m?

4. RELAGOES DE PRANCHAS

e Prancha 1/4: GUARITA - PLANTA BAIXA — ELEVAGOES-CORTES-DETALHES
e Prancha 2/4: DETALHE DO PORTICO E COMUNICAGAO VISUAL- GUARITA
e Prancha 3/4: DETALHE ESQUADRIAS

e Prancha 4/4: DETALHE DOS PORTOES
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5. GENERALIDADES

5.1 TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as

seguintes defini¢Oes:

e CONTRATANTE: 6rgao que contrata a execugdo de servigos e obras de construgao,
complementagdo, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de
edificagOes.

e CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execug¢ao dos servicos e
obras de construgao, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma edificagao
ou conjunto de edificagdes.

® FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢ées contratuais,

técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

5.2 OBIETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a
empregar e o0s servicos a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informagdes
pertinentes a elaboracdo dos servicos a serem executados para a construcdo do

PORTAL DE ENTRADA.

5.3 FASE PRELIMINAR
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O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto
arquitetonico, projetos complementares de engenharia e planilhas orcamentarias,
sendo que no caso eventual de qualquer divergéncia entre informacdes contidas nos
projetos, memorial descritivo e orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos dois
primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ao apresentar o pre¢o para a execuc¢ao dos servicos e da
obra esclarecera que ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das

recomendagbes constantes das presentes especificagdes.
54 MOVIMENTACAO DE TERRA

A movimentacdo de terra devera seguir o projeto a ser fornecido pe-
lo IFPR e sera do tipo corte e aterro, sendo que a cada camada de 30,0cm o solo devera

ser compactado com equipamento do tipo rolo compactador.
5.5 CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera fechar toda a drea da obra e ndo permitir a entrada
de pessoas ndo autorizadas. Ndo sera permitida em hipdtese alguma a presenca de

professores ou alunos no canteiro de obra sem autorizagdo da FISCALIZACAO.
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6. ELEMENTOS DE VEDAGAO
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6.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

- PAREDES GUARITA: Parede em bloco cerdmico assentado em 1

vez.

Figura 1: Detalhe assentamento de 1 vez

- PAREDES MURO E FLOREIRA: Bloco ceramico assentado em % vez.

Figura 2: Detalhe de assentamento de % vez

A alvenaria de vedagao utilizada na obra devera ser de blocos ceramicos
com dimensdes nominais de 9x14x19cm ou de oito furos com dimensdes nominais de
9x19x29cm, apresentando caracteristicas técnicas enquadradas na especificacdo da
NBR 7171. A FISCALIZACAO do IFPR aceitara tolerancias dimensionais de + 3mm; desvio

de esquadro £ 3mm e empenamento £ 3mm.

Para a execug¢do de alvenaria de blocos ceramicos e tijolos macigos deverao
ser seguidas as indicacdes da NBR 8545 - Execucao de Alvenaria sem Fungao Estrutural

de Tijolos e Blocos Ceramicos.
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Para o assentamento dos tijolos macicos e blocos ceramicos, podera ser uti-
lizada argamassa pré-fabricada a base de Cimento Portland, minerais pulverizados, cal
hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos. Na impossibilidade, podera ser
usada, a critério da FISCALIZACAO, argamassa no traco 1:2:9 (de cimento, cal em pasta
e areia média peneirada).

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamen-
tos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos acima discrimina-

dos.

Os embasamentos de construgdes ao nivel do solo e as paredes perimetrais
e internas serdo impermeabilizados desde as fundacdes até as alturas a seguir referi-
das, conforme o disposto na NBR 9575/2010 — Ver detalhes construtivos- Esta Norma
estabelece as exigéncias e recomendagoes relativas a selegao e projeto de impermeabi-
lizacdo, para que sejam atendidos os requisitos minimos de protecao da construcdo
contra a passagem de fluidos, bem como os requisitos de salubridade, seguranca e con-
forto do usuario, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que
a requeiram.

A alvenaria de blocos serd executada com argamassa impermeavel até a al-
tura de 30 cm acima do piso externo acabado. O revestimento impermeadvel nas super-
ficies externas das paredes perimetrais serd executado até a altura de 60 cm acima do
piso externo acabado.

O revestimento impermedvel nas superficies internas das paredes perime-
trais e/ou nas duas superficies das paredes internas sera executado até a altura de 15
cm acima do piso interno acabado.

Para evitar a umidade de alicerces e baldrames — capilaridade ascendente —
serad aplicada uma demdo de emulsdo, de caracteristicas neutras, entre a cinta e/ou
viga de fundacdo e a primeira fiada de tijolos.

Detalhes Construtivos:
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IMPERMEABILIZACAO NO EMBASAMENTO

- ARGAMASSA IMPERMEAVEL
60cm

CONCRETO IMPERMEAVEL
PISO EXTERNO .

.

:Io:m

DETALHE 01

Figura 3: Detalhe 1 da impermeabilizagdo do embasamento
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Figura 4: Detalhe 2 da impermeabilizagdo do embasamento
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Figura 5: Detalhe 3 da impermeabilizagdo do embasamento
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7. COBERTURA

A execugdo da cobertura — estrutura e telhamento — obedecera aos desenhos

e detalhes fornecidos pelo IFPR, ou realizados pela CONTRATADA, desde que aprovados
pela FISCALIZACAO.

As tesouras de sustentacdo da cobertura deverdo ser em estrutura metdlica

de ferro galvanizado com fundo anticorrosivo. A estrutura da cobertura que ficar ex-

posta receberd pintura esmalte sintético na cor BRANCA.

O assentamento deverd ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. Os acabamentos e arremates serdo executados de conformidade com

as especificagdes do fabricante e detalhes do projeto.
7.1 TELHA METALICA TIPO GALVALUME

As telhas serdo metalicas tipo galvalume trapezoidais 40 de 50 mm na cor
BRANCA com 10% de inclinagdo. O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se
simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o car-
regamento da estrutura de sustentacdo. Serdo obedecidos os recobrimentos minimos
indicados pelo fabricante, em fungao da inclinagao do telhado. As telhas serdo fixadas
as estruturas de sustentacdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade

com as especificacGes do fabricante.

8. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

Nos locais definidos em projeto, deverao ser fornecidos e instalados rufos
pingadeiras em chapa de aco galvanizado. O perfil e as dimensGes do rufo serdo de

acordo com as caracteristicas da platibanda e da cobertura. As juntas dos rufos e os
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elementos de fixacdo apds serem limpos devem ser vedados com material apropriado.
Os rufos deverao ser pintados com tinta esmalte sintético na cor PANTONE Cool Gray 4
u.

Nos locais definidos em projeto, deverdo ser fornecidas e instaladas calhas
guadradas em chapa de aco galvanizado. O perfil e as dimensdes das calhas serdo de
acordo com as caracteristicas da cobertura e deverdo ter declividade minima de 0,005
m/m = 0,5% no sentido do escoamento. As juntas das calhas e os elementos de fixacdo
apos serem limpos devem ser vedados com material apropriado. As calhas de chapa de
aco galvanizado devem ser impermeabilizadas internamente com tinta asfaltica e
pintadas com tinta esmalte sintético na cor BRANCA.

O escoamento da calha desaguara numa caixa de brita através de correntes

— conforme projeto arquitetonico .

9. REVESTIMENTOS
9.1 REVESTIMENTOS DA ALVENARIA

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia,
cal, agua e outros, deverdo ser da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade
dos servicos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a CONTRATADA, ado-
tar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, nive-
ladas e aprumadas. Qualquer correcdo nesse sentido serd feita antes da aplicacdo do

revestimento.
A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxas, dleos ou resi-

duos organicos. As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em agua (sulfa-

to, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revesti-
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mentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a
seco, antes do inicio da aplicagdo do revestimento.
Todas as instalagdes hidraulicas serdo executadas antes do chapisco, evi-

tando-se dessa forma, retoques no revestimento.

As superficies improdprias para base de revestimento (por exemplo, partes
em madeira ou em ferro) deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela
de arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento so podera ser aplicada quando a anteri-
or estiver suficientemente firme.

A aplicacdo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificacao

da anterior.

9.1.1 CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de conveniente-
mente limpa e umedecida. O chapisco sera executado com argamassa de cimento e
areia peneirada, com traco de 1:3.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como te-
to, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a

alvenaria, inclusive fundo de vigas.

9.1.2 EMBOCO
O embogo serd executado com argamassa de cimento, cal e areia

peneirada, com traco de 1:2:8.

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado apds a completa
pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, fai-
xas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As

guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas
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extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com
auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, de-
ver-se-a proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas
as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embocados os espacos. Depois de
sarrafeados, os embocgos deverdao apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar

a aderéncia do reboco.

9.1.3 REBOCO

O reboco sera executado com argamassa pré-fabricada

A execucdo do reboco serd iniciada apds 48 horas do lancamento do em-
boco, com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira,
deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao
sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na superficie. O acabamento final
devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha
macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do reboco externo nao
sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, serd interrompida. Na eventualidade da ocorrén-
cia de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de

trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

9.1.4 AZULEJO
Para o assentamento das pecas devera ser utilizada argamassa colante pré-

fabricada.
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As juntas terdao espessura constante, nao superior a 5 mm, feitas com jun-
tas a prumo, com rejunte flexivel na cor CINZA CLARO.
As superficies das pecas deverdo apresentar-se perfeitamente aprumadas,

alinhadas e niveladas antes de receber o revestimento.

A colocacdo das pecas de azulejo deverd seguir rigorosamente o ponto de

partida vertical constantes nos projetos.

Os revestimentos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacbes ndo deverdao apresentar rachaduras nem emendas.
As bordas de corte serdao esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregu-

laridades.

Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos das insta-
lacOes elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates
perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente na concordancia dos azulejos com
o teto.

Os azulejos deverdo permanecer imersos em agua limpa durante 24 horas,
antes do assentamento. As paredes, devidamente embocadas, serdo suficientemente
molhadas no momento do assentamento dos azulejos.

Serd removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem. Ao final dos
trabalhos, os azulejos serdo limpos com auxilio de panos secos.

AZULEJOS 30X40 cm — chapisco, embogo e azulejo acetinado extra de pri-
meira linha — COR BRANCA com juntas cor cinza claro de 4 a 5 mm. Os azulejos deve-
rao ser assentados até o teto com argamassa de rejuntamento de alta resisténcia me-
canica e abrasiva.

Local: Instalacdo sanitaria
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9.2 REVESTIMENTOS DO PISO

9.2.1 PISO CERAMICO
O assentamento das pecgas ceramicas devera ser com argamassa de ci-

mento colante, utilizando-se desempenadeira dentada.

As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 5 mm, feitas com jun-
tas a prumo com rejunte flexivel na cor CINZA CLARO. O rejuntamento sO serd execu-
tado apds o completo endurecimento e secagem da argamassa de assentamento do
piso ceramico, para evitar o fendmeno de “eflorescéncia”.

A colocacdo das pecas ceramicas devera seguir rigorosamente o ponto de

partida horizontal constantes nos projetos.

Serdo tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatacao, soleiras e
encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pecgas recortadas serao assen-
tadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros
arremates.

As pegas ceramicas serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer
material estranho. As pecas deverao apresentar arestas vivas, faces planas, coloracao
uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar pisos ceramicos 45x45 cm
antiderrapante, na cor BRANCA, com juntas na cor cinza claro. As pecas ceramicas
deverdo apresentar classificacdo quanto a resisténcia a abrasao PEI 5.

Local: Instalagdes sanitarias e guarita.

Exemplo do padrdo desejado:
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Figura 6: Piso cerdmico 45x45 cm, branco

9.2.2 PISO PODOTATIL ALERTA

As placas cimenticias podotatil - ALERTA - serdo de procedéncia conhecida e
idonea, textura homogénea, compactas, suficientemente resistentes para o fim a que
se destinam. Deverdao apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdao uniforme, sem
rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

Referéncia: Piso Podotatil "Alerta", conforme indica¢do do Projeto Arquite-
tonico e Detalhamentos, em placas cimenticias de 40x40cm, espessura de 30mm, ab-
sor¢do max. de agua de 6%, na cor VERMELHA em conformidade com as normas NBR

9778 e NBR 9050; ou EQUIVALENTE, desde que com autorizagdo da FISCALIZACAO.

Figura 7: Foto piso Podotdtil alerta e direcional
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Deverdao também estar de acordo com os Itens 5.14.1 e 5.14.2, da NBR

9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Execucado:

O processo executivo sera idéntico ao dos pisos de concreto intertravados .

9.2.3 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO —TIPO PAVER
A CONTRATADA devera fornecer e executar calcada com blocos e guias de

concreto intertravados pré-moldado, conforme especificagdes de projeto.

Os blocos e meio-fio de concreto intertravados serdo de procedéncia co-
nhecida e idénea, com textura homogénea, compactos e resisténcia a compressao
adequada a finalidade a que se destinam. Deverdo apresentar arestas vivas, faces pla-
nas e dimensdes perfeitamente regulares.

Os blocos de concreto intertravados devem ter resisténcia de 35 Mpa, aos
28 dias, para trafego leve a moderado e, minimo de 50 Mpa, aos 28 dias, para trafego

pesado.

Figura 8: Bloco de Paver 6 cm de altura

Caracteristicas Técnicas:
Os pisos de concreto tipo blocos intertravados deverao estar de acordo com

as seguintes normas da ABNT:
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- NBR 9780/87: Pecgas de Concreto para Pavimentagdo — Determinagdo da
Resisténcia a Compressdo (MB-2587/86);

- NBR 9781/87: Pecas de Concreto para Pavimentacdo - Especificagdo (EB-
1731/86).

A paginacdo dos blocos de concreto intertravados devera ser do tipo espi-
nha-de-peixe, salvo se ja existir outro padrdo de colocacdo no local em que serdo insta-
lados os blocos de concreto intertravados, situacdo na qual a CONTRATADA devera

consultar a FISCALIZACAO sobre o posicionamento.

NN N R

Figura 9: Pagina¢do do paver

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com uma fileira de
blocos na perpendicular em relagdo a guia de concreto (conforme a figura 9 e 10). Nas
pecas que necessitem de corte devem ser usadas a guilhotina ou outra ferramenta que
propicie o corte regular das pecas.

As operacdes de assentamento dos blocos de concreto somente poderdo
ter inicio apds a conclusdo dos servicos de drenagem e preparo das camadas subjacen-
tes especificadas pelo projeto, executadas de acordo com as respectivas especifica-
¢oes.

Os blocos de concreto serdo assentados normalmente sobre uma camada

de material granular inerte (p6 de pedra ou preferencialmente areia grossa), com es-
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pessura minima de 5 cm. No caso em que os blocos de concreto sejam assentes sobre
base de concreto magro, que tera consisténcia adequada ao assentamento, sera dis-
pensada a camada de material inerte mencionada anteriormente.

O assentamento serd iniciado com uma fileira de blocos dispostos na dire-
¢do da menor dimensao da area a pavimentar, a qual servira como guia para melhor
disposi¢ao das pegas.

O rejuntamento dos blocos de concreto sera executado conforme previsto
no projeto, com as juntas apresentando espessura entre 5 e 10 mm, salvo nos arrema-
tes.

No caso de blocos assentados sobre coxim de areia ou po de pedra, apds o
assentamento serd espalhada uma camada de areia grossa ou p6 de pedra, e com ela
serdo preenchidas as juntas dos blocos. Depois de varrido e removido o excesso de
areia ou p6 de pedra, o pavimento serd comprimido através de um rolo compressor de
pneus de 10/12 t. Apds a compressao, as juntas dos blocos serdo novamente preen-
chidas e o excesso convenientemente retirado.

No caso de blocos assentados sobre base de concreto magro, apds o assen-
tamento, as juntas serdo limpas. O rejuntamento sera executado com argamassa de
cimento e areia traco 1:3, com consisténcia adequada para uma boa penetracdo nas
juntas. A argamassa sera aplicada com auxilio da colher de pedreiro, devendo a opera-
¢do de rejuntamento ser efetuada tantas vezes quantas forem necessarias para se ob-
ter um enchimento perfeito. Antes do inicio do endurecimento, o pavimento sera lim-
po de excessos de argamassa, podendo usar uma unica vez a irrigagao e varredura pa-
ra este fim. Apds o rejuntamento, sera procedida a cura da argamassa, mediante a
cobertura da superficie com uma camada de areia ou pd de pedra, que sera irrigada
por 5 dias. Concluido o periodo de cura, a superficie serd varrida, removendo-se os

excessos de material para fora da area e entregando-se o pavimento ao trafego.
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9.2.3.1 CALCADA ACESSO PEDESTRES com bloco intertravado —

tipo Paver

As dimensdes das pecas, conforme a NBR 9781 deverao ser:
e lLargura minima: 100 mm (tolerancia de 3,0 mm);
¢ Comprimento maximo: 200 mm (tolerancia de 3,0 mm);

e Espessura minima: 60 mm (tolerancia de 5,0 mm).

9.2.3.2 CALCADA ACESSO VEICULOS com bloco intertravado —

tipo Paver

As dimensdes das pegas, conforme a NBR 9781 deverao ser:
e Largura minima: 100 mm (tolerancia de 3,0 mm);
e Comprimento maximo: 200 mm (tolerancia de 3,0 mm);

e Espessura minima: 100 mm (tolerancia de 5,0 mm).

9.2.4 MEIO-FIO DE CONCRETO ALTO com sarjeta

O arremate do pavimento deverd ser executado com guias de concreto
pré-fabricado, devendo apresentar resisténcia caracteristicas a compressao (fck
minimo) de 35 MPa, aos 28 dias, para trafego leve a moderado e, minimo de 50 Mpa,

aos 28 dias, para trafego pesado.

As dimensdes das pecas deverdo ser:
® largura minima: 300 mm

e Comprimento maximo: 800 mm
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e Altura minima: 250 mm

Figura 10: Meio-fio de concreto alto com sarjeta

9.2.5 MEIO-FIO DE CONCRETO REBAIXADO com sarjeta

As dimensdes das pegas deverao ser:
e lLargura minima: 250 mm
e Comprimento maximo: 800 mm

e Altura minima: 150 mm

Figura 11: Meio-fio de concreto rebaixado com sarjeta

9.2.6 SOLEIRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar soleiras de granito cinza andori-
nha, com espessura de 2 cm, largura da alvenaria e comprimento igual ao acesso, aca-
bamento polido e friso antiderrapante.

Local: Instalagdo sanitaria e guarita.
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DETALHAMENTO

CONTRAPISO

Figura 12: Detalhe da soleira

9.2.7 PEITORIL/PINGADEIRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar peitoril de granito na cor CINZA
ANDORINHA, com espessura de 2 cm, comprimento igual ao vao da esquadria, inclina-
cdo de 1% em direcdo a extremidade externa da alvenaria, acabamento polido e friso
inferior para pingadeira.

Local: Todas as janelas externas.

SOLEIRA EM GRANITO

YWER DETALHE BRAMNCD e=2.0m
PINGADEIRA,

SILICONE INCOLOR
PARA ESTANQUEIDADE

DA ESQUADRIA
ESQUADRIA
INT.
j ALVEMARIA
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Figura 13: Detalhe do peitoril

PINGADEIRA EM GRANITD
BRANCO ==2,0czm

Figura 14: Detalhe da pingadeira

10. ESQUADRIAS

10.1 PORTAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar portas de madeira e aluminio,
conforme especificagdes dos projetos.

As portas serdao de aluminio anodizado com pintura eletrostatica cor

BRANCA.

As portas em madeira serdo pintadas com esmalte sintético acetinado na

cor PANTONE Cool Gray 4U.

e Esmalte SINTETICO ACETINADO
e Cor: PANTONE Cool Gray 4U
e Composigao:

PANTONE Black 2.10
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PANTONE Blue 072 .90

PANTONE Trans. Wt. 97.00
e Local: Rufos, contra rufos e calhas.

® Exemplo de padrdo desejado:

PANTONE R:73 G771 B:.71
Cool Gray 4 U

Figura 15: Esmalte sintético acetinado PANTONE Cool Gray 4U

Dimensdes e caracteristicas das portas:

PORTAS
CODIGO | DIMENSQOES DISCRIMINACAO |QTD.
PO1 60X210 cm fﬂ“gge‘i’fa E'}br" 01
P02 mozioom | R inio cor banca +vigo) | %

Figura 16: Tabela de esquadrias-Portas

10.1.1  PORTAS DE MADEIRA

As portas deverdo ser entregues completas e em perfeito funcionamento,
com todos os perfis necessarios, batentes, guarni¢des, ferragens, vedagdes e acesso-
rios. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de madeira deverdo respeitar as in-
dicacOes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacao.

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias deverd ser seca, isenta de
nos, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprome-

ter a sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os ele-
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mentos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras im-
perfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. Todas as pecas de
madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicagdo de produtos adequados,
de conformidade com as especificagdes de projeto.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e ni-
velamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem
em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas
serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da
madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira
serdo aprofundados em relagdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamen-
to com tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos
deverdo ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme
especificacdo de projeto ou orientacdo do fabricante da esquadria.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a cada
caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arrema-
tes das guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo exe-
cutados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

Para a colocacdo e fixacdo das ferragens tomar-se-do cuidados especiais
para que os rebordos e os encaixes tenham forma exata, nao sendo permitidos
esforcos na ferragem para seu ajuste. Ndo serdo toleradas folgas que exijam correcdo
com massa, lascas de madeira ou outros artificios.

As dobradicas deverdo ser de aco laminado, apresentar anéis reforcados e
acabamento cromado. Deverad ser colocado no minimo 3(trés) dobradicas em cada
porta.

Devera ser realizado o lixamento da esquadria, previamente a sua instala-

¢do, utilizando-se, sequencialmente, as lixas mais grossas (n.2 3), lixas médias (n.2 2) e
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finas (n.2 1 e n.20). Apds a raspagem com lixa grossa, serd executada a calafetagao das
frestas com massa de serragem e cola de carpinteiro. Apds esta etapa a madeira deve-
ra receber no minimo uma demao de selador fundo branco fosco. Ao final, devera ser

aplicado na porta de madeira no minimo duas demaos de tinta acrilica na cor branca.

10.1.2  PORTAS DE ALUMINIO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar portas em aluminio anodizado,
com pintura eletrostatica na cor branca, conforme projetos.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a cada
caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arrema-
tes das guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo exe-
cutados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

A porta devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com
todos os perfis necessdrios, batentes, guarnicdes, ferragens, vedacbes e acessorios.
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indica-
¢Oes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacao.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacdo das esqua-
drias, serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessu-
ra. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem
como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalacdo das esquadrias devera
obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocagao,
ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferen-
tes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contra-marcos
ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a as-

segurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato
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direto com as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificacao
para cada caso particular.

Todos os acessdrios necessarios para o perfeito funcionamento e
acabamento da esquadria deverdo receber anodizagao na cor da esquadria.

Todas as partes mdveis serdo providas de dispositivos que garantam a per-

feita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de aguas pluviais.

10.2 JANELAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar janelas em aluminio anodizado,
com pintura eletrostatica na cor BRANCA, conforme projetos.

A janela devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com
todos os perfis necessarios, marcos e contra-marcos, guarnigdes, ferragens, acessorios
e vedacBes. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar
as indicacGes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricagao das esqua-
drias, serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessu-
ra. As dimensOes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem
como aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalagao das esquadrias devera
obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo,
ndo serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferen-
tes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de marcos e con-
tra-marcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pegas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especi-

ficacdo para cada caso particular.
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Para a colocacdao da esquadria, deverd ser vedada toda a janela com
silicone entre o marco e contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual a anodizagao.

Todos os acessérios necessdrios para o perfeito funcionamento e
acabamento da esquadria deverdo receber anodizagao na cor da esquadria.

Todas as partes mdveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdao de aguas
pluviais.

Dimensdes e caracteristicas das janelas:

JANELAS
CODIGO DIMLEEISFQES DISCRIMINACAO QTD.
KAX
Janela Max. arf Fixo - vidro canelado
401 80 60x 200 cm (alurinio pirtura eletrostatica branca) 01
JanelaFixa - vidro laminado
J02 935 x130% 100 em | com pelicula na cor preta) 02
JanelaFixa - vidro laminado
103 257 x 130% 100cm (com pelicula na cor preta) 01

Figura 17: Tabela de esquadrias-janelas

10.3 FERRAGENS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todas as ferragens juntamente
com os acessorios, incluindo buchas, parafusos e outros elementos de fixacdo das
esquadrias.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indi-
cacOes e especificacbes do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. A instalacdo
das ferragens serd realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou en-
caixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformacao

das ferragens, ndao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou
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outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducao de esforcos nas

ferragens.

10.4 FECHADURAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar fechaduras de embutir com
macanetas do tipo alavanca, em aluminio e cilindro com chaves, em latdo cromado.

As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias deverdao apresentar
caracteristicas para atender o trafego intenso e deverdao obedecer as indicacbes e
especificagdes do projeto quanto ao tipo, fungdao, acabamento e ambiente (interno ou
externo).

Nas portas deverao ser instaladas fechaduras de embutir com maganetas

do tipo alavanca, em aluminio e cilindro com chaves, em latdo cromado.

Exemplo do padrao desejado:

Figura 18: Fechadura de embutir com maganeta alavanca para portas de madeira
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Figura 19: Fechadura de embutir com maganeta alavanca para portas de aluminio

10.5 VIDRO

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as
defini¢gbes apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos.
A CONTRATADA devera fornecer e instalar nas esquadrias vidro liso comum

incolor, com espessura minima de 6 mm, conforme indicacdo em projetos.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obti-
das através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de
modo a evitar cortes e ajustes durante a colocacdo. As placas de vidro deverao ser cui-
dadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao
requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salien-
tes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se
tornarem lisas e sem irregularidades.

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo
que as superficies fiquem isentas de umidade, dleo, graxa ou qualquer outro material

estranho.
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11. PINTURA

A CONTRATADA devera, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tor-
nando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais sollUveis e
ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

As superficies de acabamento (paredes e tetos) receberdo acabamento em
massa base acrilica (conforme especificacdo do projeto arquiteténico) que deverdo ser
lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superficies antes da aplicacdo
da tinta.

Antes da realizagdo da pintura ou aplicacdo da textura é obrigatoria a reali-
zacdo de um teste de coloracdo, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALI-
ZACAO. Deverd ser preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de
0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovacdo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permiti-
das composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As tintas apli-
cadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgdo re-
comendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pin-
céis.

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pinta-
das serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras,
poeiras e outras substancias estranhas, serao protegidas quando perfeitamente secas
e lixadas, cada demao de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos su-
cessivas, igual cuidado deverd ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa, deverdo ser
adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies nao

destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
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As superficies e pecas deverao ser protegidas e isoladas com tiras de papel,
pano ou outros materiais e os salpicos deverao ser removidos, enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos acima

discriminados.
11.1 PINTURA EXTERNA

1111 TEXTURA ACRILICA

A CONTRATADA deverad fornecer e aplicar pintura com textura de rolo
acrilica sobre superficie de concreto, com no minimo duas demaos, conforme indicacdo
no projeto.

A superficie devera ser raspada ou escovada com uma escova de ago para
retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, apds sera
corrigido pequenas imperfeicdes com enchimento. Em seguida, serdo removidas todas
as manchas de 6leo, graxa e outras da superficie, eliminando-se qualquer tipo de con-
taminacdo que possa prejudicar a pintura posterior. A superficie sera preparada com
uma demado de tinta seladora, quando indicada no projeto, que facilitara a aderéncia

das camadas de tintas posteriores.
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Figura 20: Textura média de rolo acrilica

e TEXTURA MEDIA ACRILICA
e Cor: PANTONE Cool Gray 4U
e Composigao:
PANTONE Black 2.10
PANTONE Blue 072 .90
PANTONE Trans. Wt. 97.00
® Local: Muro

® Exemplo de padrdo desejado:

PANTONE R:73 G771 B:.71
Cool Gray 4 U

Figura 20: Textura média acrilica PANTONE Cool Gray 4U
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11.1.2  TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO

 Tinta ACRILICA SEMI-BRILHO
e Cor: PANTONE 424 U
e Composicao:
3 pts PANTONE Black 18.8
1 pt PANTONE Ref. Blue 6.2
12 pts PANTONE Trans. Wt. 75.0
® Local: Floreira e Friso

e Exemplo de padrdo desejado:

PANTONE R:48 G447 B:47
424 U

Figura 21: Tinta acrilica semi-brilho PANTONE 424 U

11.1.3  ESMALTE SINTETICO ACETINADO

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em esmalte sintético
sobre superficie metalica, na cor PANTONE Cool Gray 4U, com no minimo duas
demaos, conforme indicagao no projeto.

Sobre todas as superficies de ferro ou aco, externas, serd aplicada uma

demado de fundo primer anticorrosivo e duas demaos esmalte sintético acetinado. As
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soldas devem receber acabamento superficial com massa pldstica para regularizacdo

de superficie.

e Esmalte SINTETICO ACETINADO
e Cor: PANTONE Cool Gray 4U
¢ Composicao:
PANTONE Black 2.10
PANTONE Blue 072 .90
PANTONE Trans. Wt. 97.00
® Local: Portdo de veiculos e pedestres.

e Exemplo de padrdo desejado:

PANTONE R73 G71 B:71
Cool Gray 4 U

Figura 22: Esmalte sintético acetinado PANTONE Cool Gray 4U

11.2 PINTURA INTERNA

11.2.1  TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em tinta acrilica sobre
superficie de reboco, com no minimo duas demaos, conforme indicagao no projeto.
Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trin-

cas ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o
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caso, e lixando-se levemente as dreas que nao se encontrem bem niveladas e apruma-
das. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas

para receber o acabamento.

Tinta ACRILICA SEMI-BRILHO

Cor: PANTONE Cool Gray 1U

Composigao:

PANTONE black .28
PANTONE Blue 072 .12
PANTONE Trans. Wt. 99.60

Local: Paredes em alvenaria rebocadas no interior da edificagdo.

Exemplo de padrao desejado:

PANTONE R:91 G:89 B.g7
Cool Gray 1 U

Figura 23: Tinta Acrilica semi-brilho PANTONE Cool Gray 1U

e Tinta ACRILICA FOSCA
e (Cor: Branco neve

® Local: todas as lajes de teto.

12. LOUGAS E METAIS SANITARIOS
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A colocagdo das lougas e metais sanitarios devera ser executada por
profissionais especializados, nas posicdes indicadas no projeto de arquitetura, com
especial atencdo as indicacdes do projeto de hidraulica.

Todas as pecas sanitarias deverdo ser bem cozidas, duras, sonoras, sem

manchas, depressdes e granulacdes.

Apds a fixacdo das lougas sanitarias devera ser efetuado o rejuntamento
entre a peca e a superficie a qual foi fixada com a utilizacdo de a utilizacdo de arga-

massa de cimento pré-fabricado na cor branca.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpe-

za e substituicdo.

Todos os metais sanitarios deverdo, antes de qualquer aplicacdo em obra,

ser apresentado a FISCALIZACAO, para prévia aprovacdo, podendo ser rejeitados,

caso da ndo concordancia com as normas e processo de fabricacdo.

Os metais deverdo ser de fabricacao perfeita e cuidadoso acabamento. As
pecas ndo poderdo apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moveis
deverdo ser perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empenos,
vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer
defeito na pelicula de revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie
de base.

Os metais deverdo permanecer protegidos de quaisquer riscos e/ou outros
danos até a entrega final da obra, por meio de filme plastico, conforme determinagao
do fabricante.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos acima

discriminados.
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12.1 LOUGAS SANITARIAS

INSTITUTO FEDERAL Ministério Educacao
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A CONTRATADA devera fornecer e instalar lougas sanitdrias conforme

especificagdes de projeto.

® Bacia sanitdria com caixa acoplada e assento: as bacias sanitarias serdo com caixa
acoplada, em louca branca, com vazdo de 6 litros. Devera apresentar assento
plastico de polipropileno, anel de vedagao e fixagdo com buchas de nylon e para-

fusos de aco inoxidavel.
Local: Instalagao sanitaria.

Exemplo do padrdo desejado:

Figura 24: Bacia e assento sanitdrio

® Lavatdrio de coluna: Em louga branca, deverao ser fixadas com parafusos aplican-

do-se massa plastica com auxilio de espatula.
Local: Instalagao sanitdria.

Exemplo do padrdo desejado:
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Figura 25: Lavatdrio de coluna

12.2 METAIS SANITARIOS

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as
defini¢Ges apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos.
A CONTRATADA devera fornecer e instalar metais sanitarios conforme

especificacoes de projeto.

e Torneira com acionamento automatico temporizado, em metal cromado polido.
Local: InstalagGes sanitarias.

Exemplo do padrao desejado:

Figura 26: Torneira com acionamento automdtico

e Valvula de descarga de 2 74", com acabamento antivandalismo cromado polido.
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Local: InstalagBes sanitarias.

Exemplo do padrao desejado:

Figura 27: Valvula de descarga de 1 %”

e Acabamento para registro, em metal cromado polido.

Local: Instalagdes sanitarias.

Exemplo do padrao desejado:

Figura 28: Acabamento para registro

13. ESPELHOS
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A CONTRATADA deverd fornecer e instalar espelho cristal, conforme
especificacoes de projeto.
Local: Instalagao sanitdria.

Os espelhos a serem empregados, serdo do tipo cristal incolor, com espes-
sura de no minimo 6 mm, ndo podendo apresentar bolhas, lentes, ondula¢des, ranhu-
ras, e outros defeitos. Todos os espelhos a serem empregados deverdo ser recozidos e
planos.

Os espelhos deverdo vir cortados nas medidas corretas, apds conferéncia
destas no local de assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverdo apresentar defei-
tos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel).

Todos os espelhos deverdo ser instalados com botdes metalicos (4 botdes
por modulo) seguindo a disposicdo e modulacdo especificada no projeto arquitetonico.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos acima

discriminados.

14. DISPENSER

A CONTRATADA deverda fornecer e instalar dispenser, conforme
especificagdes de projeto.
® Dispenser para papel higiénico em rolo de 600 m, cor branca, material em plastico
ABS de alta durabilidade, com visor frontal para inspecdo do nivel do conteudo,
fixacdo antifurto através de buchas expansiveis e parafusos (fornecidos com o
aparelho), medida de 27 x 26,5 x 12 cm. A colocacdo devera obedecer as medidas

contidas no projeto de detalhamento.

Local: Instalages sanitarias.
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Exemplo do padrdo desejado:

Figura 29: Dispenser para papel higiénico

e Dispenser para papel toalha interfolhados 2 ou 3 dobras, 500 folhas, cor branca,
material em plastico ABS de alta durabilidade, fixagdao anti-furto através de buchas
expansiveis e parafusos (fornecidos com o aparelho), medida de 35 x 8,5 x 25 cm. A
colocagdo deverd obedecer as medidas contidas no projeto de detalhamento.

Local: Instalagdes sanitarias.

Exemplo do padrao desejado:

Figura 30: Dispenser para papel toalha
® Saboneteira para sabonete liquido, refil 900 ml, cor branca, material constituido

em plastico ABS de alta durabilidade e acrilico, com bomba dosadora para

sabonetes liquidos tipo granel, reservatoério acrilico transparente, medidas de 21,3
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x 13 x 13 cm. A colocacdo deverd obedecer as medidas contidas no projeto de

detalhamento.
Local: Instalacdes sanitarias.

Exemplo do padrao desejado:

Figura 31: Saboneteira para sabonete liquido

15. COMUNICACAO VISUAL

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as
defini¢gbes apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos.
A CONTRATADA devera fornecer e instalar componentes de comunicagdo

visual, conforme especificacdes de projeto.
Exemplo de padrdo desejado:

® Frase no Muro e letreiro CAMPUS: Letra caixa em ago galvanizado com pintura
epoxi preta, fixacdo com parafuso.
Fonte: Arial

Espessura da letra: 4 cm
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"TRABALHAR COM AS MAOS ENSINA MUITO"

Figura 32: Frase no muro

Figura 33: logo e texto totem

e Totem: Revestido com chapas de ACM-Aluminum Composite Material, espessura
3mm em chapas de aluminio com nucleo de polietileno. A logo e o texto do IFPR

serao em caixa alta, espessura de 4 cm, e serd aplicada sobre a chapa de ACM.

Cor: Silver metallic 500

Os componentes especiais normalmente executados por profissionais
especializados, como painéis, placas, quadros de aviso, postes, plasticos ou letras

adesivas e outros, deverdo ser aceitos no local da aplica¢io pela FISCALIZACAO, com a
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presenca do autor do projeto, e colocados ou instalados diretamente na edificacao,

sem armazenamento. Deverdo seguir rigorosamente as especificacdes em projeto.

16. PORTOES

Os Portdes serao fabricados em perfil tubular retangular. Os Portées de ve-
iculos serdao abertura de correr, e os portdes de pedestre abertura de abrir. Devera ser
feito um fundo de zarcdo para entdo fazer a pintura em esmalte sintético acetinado na

cor PANTONE Cool Gray 4U.

e Esmalte SINTETICO ACETINADO
e Cor: PANTONE Cool Gray 4U
e Composigao:
PANTONE Black 2.10
PANTONE Blue 072 .90
PANTONE Trans. Wt. 97.00
e Local: Rufos, contra rufos e calhas.

® Exemplo de padrdo desejado:

PANTONE R73 G71 B:71
Cool Gray 4 U

Figura 34: Esmalte sintético acetinado PANTONE Cool Gray 4U
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17. FLOREIRA

As plantas devem ser escolhidas dentre as opg¢des abaixo, considerando o
clima de cada regido, em caso de substituicio deve ser avaliado pela FISCALIZACAO

da obra.

e MOREIA (Dietes iridioides L.): Herbacea perene, ereta, poucas flores, apropriadas
para canteiros a pleno sol, inflorescéncia branca, de 30-50 cm de altura.

Apropriadas para regides de clima frio, como no sul do pais e regides de altitude.

e LiRIO-DE-SAO-JOSE (Hemerocallis flava L.): Herbacea perene, ereta, flores
amarelas, apropriadas para canteiros a pleno sol, inflorescéncias durante grande

parte do ano, com 40-60cm de altura. E tolerante ao frio.

e AGAPANTO (Agapanthus africanus L.): Herbacea perene, ereta, flores azul-claras e
brancas, apropriadas para canteiros a pleno sol ou meia-sombra, inflorescéncias
globulosas formadas na primavera-verdo, com 30-60cm de altura. E tolerante a

baixas temperaturas do inverno.
18. SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
conservacgdo, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagées
e aparelhos e com as instala¢cGes definitivamente ligadas.

O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos

para locais proprios que ndo causem prejuizos ao andamento da construcao.
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Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipa-
mentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferra-
mentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que fica-
rem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos
para que os detritos provenientes da limpeza ndao venham a obstrui-los posteriormen-
te.

Todos os metais, ferragens e lougas deverao ficar totalmente limpas, poli-
dos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condicGes
normais. Todas as ferragens serao limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que
ndo apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Deverda haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto
as esquadrias, removendo os residuos.

Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidado-
samente varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar ou-
tras partes ou componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que nao prejudi-
guem as superficies a serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remogao de quaisquer detritos
ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de
tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a
limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperacao da area

destruida ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposi¢ao de camada
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vegetal ou pavimentacdo quando necessaria. A recuperacdao é considerada como
parte integrante da obra e deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO, sendo pré-

requisito para liberacdo da medicao.

18.2 REMOGAO DE ENTULHO

Durante a obra a CONTRATADA devera realizar periédica remocdo de todo
entulho e detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislagao
municipal vigente no tocante a coleta seletiva de residuos de construgao civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos
pelo fornecedor.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos acima

discriminados.

Curitiba, 14 de setembro de 2012.

Fernando Henrique Neves

Arquiteto e Urbanista CAU 101218-5
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