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1. OBIJETO
Reforma para adaptagao da edificagao existente, caracterizado como Bloco Didatico,
para instalacdo de laboratérios e salas de apoio para finalidade de desenvolvimento

pedagdgico de Quimica no Campus Irati, sito na Rua Pedro Koppe, n? 100 - Vila Matilde, Irati.

2. DESCRICAO DO PROJETO
O Projeto de GLP estabelece juntamente com as informacgGes graficas dos desenhos
de projeto, as condi¢des técnicas a serem observadas na execucdo dos servicos de

INSTALACAO DE GAS GLP.

3. ESTATISTICA
Area Total: 137,39 m?

4. GENERALIDADES
4.1 Terminologia
Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes
definicdes:

e CONTRATANTE: érgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construcdo,
complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificagcdo ou conjunto de edificacGes.

e CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucdo dos servicos e obras
de construgdo, complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificagdo ou conjunto
de edificagoes.

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das disposicdes contratuais,

técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

4.2 Objetivo
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo esclarecer duvidas e definir

parametros para execucdo das instalacGes de gas.
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4.3 Normatizagao

Foram adotadas, neste projeto, as definicbes da NBR- 15358, da ABNT.

5. INSTALACOES DE GAS
5.1 Condig¢bes Gerais
As instalacOes de gas foram projetadas de modo a garantir o fornecimento de gas com
pressoes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento dos aparelhos conforme

especificacoes dos fabricantes.

5.2 Distribuicdo
A alimentac3o serd derivada da central de GLP em tubo de cobre classe E @ 22mm e

15mm (especificados em prancha).

5.3 Critério de Dimensionamento

Dimensionamento em acordo com a NBR 15526.

5.4 Conexdes
As conexdes da central de GLP deverdo ser em ferro maleavel classe 150 e 300 com
rosca NPT, as conexdes que serdo acopladas no tubo de cobre deverdo ser em bronze com

rosca NPT por meio do processo de oxiacetileno.

6. ESPECIFICACOES E MONTAGEM

6.1 Método de Execugao das Instalagdes

Toda tubulacdo deverd ter aplicacdo de primer e revestida com fita anticorrosiva
(Torofita) de forma helicoidal e s6 poderdo ser fechadas apds aprovacdo da fiscalizacdo do
IFPR.

Durante o inicio da montagem as extremidades que estiverem livres deverdo ter ser
vedadas com bujdes rosqueados ou plug, devidamente apertados, para evitar a entrada de

corpos e estranhos.
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6.2 Ensaio de Estanqueidade e Recebimento das Instalacoes

A tubulacdo entre o recipiente e o regulador devera sofre um ensaio de
estanqueidade de no minimo 1,7 MPa ou com pressado hidraulica de no minimo 2,55 MPa,
por pelo menos 15 minutos, conforme a NBR 13523, para o trecho entre o regulador e os
pontos de consumo deverd sofrer um ensaio de estanqueidade com uma pressao 6,00
Kgf/cm?, utilizando ar comprimido ou gas inerte antes do fechamento.

Ao final deverd ser emitido um laudo do ensaio com ART do responsavel técnico.

6.3 Regulador de 12 Estagio

O Regulador de 12 estagio devera ser regulavel com mandmetro, vazdo 60 Kg/h para
GLP, pressdo de entrada operacional entre 2 a 18 Kgf/cm? e pressdo de servico 1,5 Kgf/cm?
ajustavel de fabrica, acionamento do bloqueio OPSO 1,5 — 4,0 Kgf/cm?, modelo AP40 OPSO,
referéncia CB58540.

Figura 1: Regulador 12 Estagio

6.4 Regular de 22 Estagio
O Regulador de 29 estagio deverd ter vazdo 7 Kg/h para GLP, pressdo de entrada
operacional 1,5 Kgf/cm? e pressdo de servico 2,8 Kpa ajustavel de fabrica, linha semi-

industrial, referéncia 506/27.

Figura 2: Regulador 22 Estagio
6.5 Valvula de bloqueio central de GLP

A valvula de bloqueio da central de GLP devera ser do tipo esfera, classe 300
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libras.
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Figura 3: Valvula de esfera central de GLP

6.6 Valvula de bloqueio intermediaria e pontos de consumo
A valvula de bloqueio intermediaria e nos pontos de consumos devera ser do tipo

esfera, classe 150 libras.

Figura 4: Valvula de esfera central de GLP

7. CONSIDERAGOES FINAIS
Este memorial descritivo com especificacbes dos materiais se completa com os
desenhos das pranchas do projeto de gas.
Recomenda-se sempre conferir as medidas na obra.

No caso de duvida entrar em contato com o autor do projeto e/ou fiscalizagdo.

Curitiba, 05 de outubro de 2017.

Pierre Luis Alves
Engenheiro Civil
CREA-PR 87558/D
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