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1 OBIJETO

Reforma para adaptacdo da edificacdo existente, caracterizado como Bloco Didatico, para

instalacdo de laboratérios e salas de apoio para finalidade de desenvolvimento pedagogico de

Quimica no Campus Irati, sito na Rua Pedro Koppe, n? 100 - Vila Matilde, Irati.

2

DESCRIGAO DA OBRA

Nesta obra serdo realizados servicos de demolicdo e construcdo em alvenaria,

revestimentos e pintura, instalacdo de equipamentos e acessorios pertinentes para funcionamento

de um laboratdrio, execucdo de novas instalagdes hidrdulicas, elétricas e de gas. Ademais sera

construida uma pequena edicula em alvenaria anexo a edificacdo existente para funcdo de

depdsito de residuos quimicos.

3

ESTATISTICAS

Area a ser Reformada: 137,39 m?

RELACOES DE PRANCHAS
ARQUITETONICO:
Prancha A.01/02: Planta Baixa, Corte e Detalhes Construtivos

Prancha A.02/02: Detalhes Construtivos da Central de gas e Abrigo de Residuos Quimicos

HIDROSSANITARIO
Prancha H.01/02: Isométrica - Agua Fria

Prancha H.02/02: Planta Baixa e Detalhamento - InstalagGes do Esgoto

GAS — GLP

Prancha G.01/02: Planta Baixa, Isométrica e Detalhamento
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5 GENERALIDADES

5.1 TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definicdes:

e CONTRATANTE: orgao que contrata a execucdo de servicos e obras de construcdo,
complementacdo, reforma ou ampliacao de uma edificacdo ou conjunto de edificacdes.

e CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucdao dos servicos e obras de
construcdo, complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacgdo ou conjunto de
edificacOes.

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificacgdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e

administrativas em todos os seus aspectos.

6 OBIETIVO
O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os
servicos a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informacdes pertinentes a elaboracdo dos

servicos a serem executados para a Adequacdo do Bloco Didatico para Laboratérios de Quimica.

6.1 FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquiteténico, projetos
complementares de engenharia e planilhas orcamentdrias, sendo que no caso eventual de
qualquer divergéncia entre informacgdes contidas nos projetos, memorial descritivo e orcamento, a
CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execuc¢ao dos servicos e da obra esclarecerd
gue ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacdes constantes

das presentes especificacoes.
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6.2 CANTEIRO DE OBRAS
A CONTRATADA deverd fechar toda a area da obra e ndo permitir a entrada de pessoas nao
autorizadas. Ndo serd permitida em hipétese alguma a presenca de professores ou alunos no
canteiro de obra sem autorizacdo da FISCALIZACAO.
Por constituir espaco pedagoégico em funcionamento, os funciondrios da CONTRATADA
deverdo zelar pelo respeito e urbanidade com os transeuntes e principalmente com os discentes
em circulagdo no em torno, estando a CONTRATADA sujeita a san¢des conforme reclamatorias

pela administragao da instituigao.

7 DEMOLICAO E REMOCAO DE ELEMENTOS

A CONTRATADA devera providenciar a demoli¢gao parcial do piso e alvenaria, retirada de
todo o conjunto das portas, conforme indicagdes do projeto.

Atentar para o isolamento e protecdo de areas a serem mantidos integros (piso, pintura e
forro existentes) com o recobrimento em protetores provisérios em plastico e/ou papeldo
firmemente aderidos com fitas adesivas, pois eventuais danificacdes aos materiais existentes
serado ressarcidos pela CONTRATADA.

A drea intervista devera ser entregue com acabamento final (pintura), salvo quando

especificado ao contrario, e em perfeito estado sem imperfeicdes e manchas.

8 ELEMENTOS DE VEDACAO

8.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

Bloco ceramico assentado em % vez.

Figura 1: Detalhe de assentamento de %; vez

A alvenaria de vedacdo utilizada na obra devera ser de blocos cerdmicos com dimensdes

nominais de 9x14x19cm ou de oito furos com dimensdes nominais de 9x19x29cm, apresentando
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caracteristicas técnicas enquadradas na especificagdo da NBR 7171. A FISCALIZACAO do IFPR
aceitara tolerancias dimensionais de £ 3mm; desvio de esquadro £ 3mm e empenamento £ 3mm.

Para a execugdo de alvenaria de blocos ceramicos e tijolos macicos deverdo ser seguidas as
indicagdbes da NBR 8545 - Execugdo de Alvenaria sem Fungao Estrutural de Tijolos e Blocos
Ceramicos.

Para o assentamento dos tijolos macicos e blocos ceramicos, poderd ser utilizada
argamassa pré-fabricada a base de Cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia
de quartzo termotratada e aditivos. Na impossibilidade, poderd ser usada, a critério da
FISCALIZACAO, argamassa no traco 1:2:9 (de cimento, cal em pasta e areia média peneirada).

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-
obra necessaria para a perfeita execucdo dos servigcos acima discriminados.

Local: Fechamento de Paredes, conforme indicacdo de projetos.

9 REVESTIMENTOS

9.1 REVESTIMENTO DA ALVENARIA

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, agua e
outros, deverdo ser da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverda a CONTRATADA, adotar providéncias
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.
Qualquer correcao nesse sentido sera feita antes da aplicacdo do revestimento.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas
as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicagcdao do revestimento.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou
em ferro) deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento sé podera ser aplicada quando a anterior estiver

suficientemente firme.
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A aplicagdo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificagcao da anterior.

9.2 CHAPISCO

Toda a alvenaria e teto a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa
e umedecida. O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com trago
de 1:3 e ter espessura maxima de 5 mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes,
vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo

das vigas.

9.3 EMBOCO

O embogo serd executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traco de
1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm.

O emboco de cada pano de parede somente serd iniciado apds a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de
argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo
constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior
da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo
retirados os sarrafos e embocados os espacos. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo

apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco.

9.4 REBOCO

O reboco sera executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura maxima de 5mm.

A execuc¢do do reboco sera iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a
superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os

marcos, batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.
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Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo
ou desigualdade na superficie. O acabamento final deverd ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurca ou borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do reboco externo nao serd iniciada
ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas
elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdao as suas superficies

molhadas ao término dos trabalhos.

9.5 CERAMICA

A CONTRATADA devera para o assentamento das pecas devera ser utilizada argamassa

colante pré-fabricada.

As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 5mm, feitas com juntas a prumo, com

REJUNTE FLEXIVEL REJUNTE EPOXI inerte a produtos quimicos na cor branco para os laboratérios.

As superficies das pecas deverdo apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e

niveladas antes de receber o revestimento.

A colocacdo das pecas de ceramica deverd seguir rigorosamente o ponto de partida vertical

constantes nos projetos.

Os revestimentos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos

das instala¢Ges ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas.

As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades. Antes do assentamento das cerdmicas, serdo verificados os pontos das instala¢des
elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e

uniformes de piso e teto, especialmente na concordancia dos azulejos com o teto.

As paredes, devidamente embocgadas, serdo suficientemente molhadas no momento do

assentamento das ceramicas.
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Serd removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem. Ao final dos trabalhos, as

ceramicas serao limpas com auxilio de panos secos.

9.5.1 Ceramica 30 x 40cm ou 33,5 x 45cm

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar ceramica 30x40cm ou 33,5x45cm de primeira
linha, acabamento brilhante ou acetinado e borda arredondada. Assentados com juntas cor cinza

de 3 a 4mm de largura com argamassa de rejuntamento de alta resisténcia mecanica e abrasiva.

Por se tratar de aplicacdo sobre parede acabada existente, serd obrigatdrio a raspagem
superficial da pintura com fresamento mecanizada ou manual para melhor aderéncia da argamassa

e pecas ceramicas.

e Cor: Branco

e Referéncia:

Incepa - NORDICO SNOW —33 x 45 cm
Artens — BRANCO CLEAN —30 x40 cm
Eliane — FORMA BRANCO AC - 33,5 x 45cm

Local: Peitoril das salas / laboratdrios.

9.5.2 Ceramica 20 x 20cm

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar ceramica 20x20cm de primeira linha. Assentados
com juntas cor cinza de 3 a 4mm de largura com argamassa de rejuntamento de alta resisténcia

mecéanica e abrasiva.

Figura 2: Revestimento Ceramico 20 x 20
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e Cor: Azul Naval

e Referéncia:

Strufaldi — Linha Atlantida — Cor Cobalto — Cdd. 4167
Eliane — Azul Naval — 371009

Local: Bancadas centrais, no apoio do tampo.

9.6 PINTURA

A CONTRATADA devera, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-a limpa,
seca, lisa, isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem, corrigindo-se a
porosidade, quando exagerada.

As superficies de acabamento (paredes e tetos) receberdo acabamento em massa base
acrilica (conforme especificacdo do projeto arquiteténico) que deverdo ser lixadas, além de
verificado o perfeito nivelamento das superficies antes da aplicacdo da tinta.

Deverdao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporc¢ao recomendada. As camadas
serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a execucdao de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas serao
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas, serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas, cada demao de
tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se
observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, igual cuidado devera ser tomado
entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apods
cada demdo de massa, deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de

tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
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As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros
materiais e os salpicos deverao ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

Serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-

obra necessaria para a perfeita execucdo dos servigcos acima discriminados.

9.6.1 Pintura Acrilica Lisa

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura LISA, na COR BRANCO GELO, em tinta
acrilica sobre superficie de reboco, com no minimo duas demaos, conforme indicagao no projeto.

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeigdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente
as dreas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar
perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

Por se tratar de reforma, atentar para uniformizacdo das areas que possuem acabamento

prévio com as areas aparentes sem revestimento.

Local: Laboratdrios e Abrigo de residuos quimicos (Paredes internas).

9.6.2 Textura Acrilica

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura com TEXTURA MEDIA DE ROLO ACRILICA
sobre superficie de alvenaria com no minimo duas demdos, NA COR BRANCO NEVE, conforme
indicacdo no projeto.

A superficie devera ser raspada ou escovada com uma escova de a¢o para retirada de
excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, apds sera corrigido pequenas
imperfeicdes com enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de éleo, graxa e
outras da superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie serd preparada com uma demdao de tinta seladora, quando indicada no

projeto, que facilitard a aderéncia das camadas de tintas posteriores.

TEXTURA MEDIA ACRILICA, NA COR BRANCO NEVE

INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | Reitoria
Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 - Taruma, Curitiba - PR | CEP 82530-230 - Brasil



RN
BEE INSTITUTO FEDERAL
Bl Parana

Local: Central de gds e Abrigo de Residuos Quimicos (Paredes externas)

10 PISO

10.1 PISO CERAMICO

O assentamento das pegas ceramicas devera ser com argamassa de cimento colante,
utilizando-se desempenadeira dentada.

Os rejuntes terdo espessura constante, ndo superior a 4mm, feitas com juntas a prumo
com REJUNTE FLEXIVEL na cor cinza para as Instalagdes Sanitarias, Dml, Refeitério e Copa e
REJUNTE EPOXI inerte a produtos quimicos na cor cinza para os laboratérios, conforme indicado
em projeto.

O rejuntamento sé serd executado apds o completo endurecimento e secagem da
argamassa de assentamento do piso ceramico, para evitar o fendmeno de “eflorescéncia”.

A colocacdo das pecas ceramicas devera seguir rigorosamente o ponto de partida
horizontal constantes nos projetos.

Serdao tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatacdo, soleiras e encontros com
outros tipos de pisos. De preferéncia, as pegas recortadas serdo assentadas com o recorte
escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

As pegas ceramicas serdao de procedéncia conhecida e iddénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. As
pecas deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e
dimensdes perfeitamente regulares.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar pisos ceramicos dimensdao minima 45x45cm

antiderrapante para alto trafego.

10.1.1 Ceramica 45x45cm — Rejunte Epoxi

A CONTRATADA deverd fornecer e aplicar ceramica 40x40cm antiderrapante de primeira
linha, PEI 5, grupo Bllb (absor¢dao 4gua entre 6 a 10%), coeficiente de atrito a Umido classe 2

(cof>0,4).
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Assentados com juntas cor cinza de 3mm de largura com argamassa de rejuntamento de

alta resisténcia mecanica e abrasiva.

e Cor: Branco

e Rejunte: Epoxi inerte a produtos quimicos, cor cinza
e Referencia:

Eliane — Linha Cargo Plus White — 45x45cm

Cecrisa — LINHA MAXIMUS WH — 45x45cm

Local: Laboratérios — Recomposi¢do do piso demolido

10.2 SOLEIRA EM GRANITO
A CONTRATADA deverd fornecer e instalar soleiras de granito cinza andorinha, com

espessura de 2 cm, largura e comprimento conforme projeto, acabamento polido e FRISO

ANTIDERRAPANTE.
Local: Nos vaos das portas

SOLEIRA EM GRANITO COM
ACABAMENTO POLIDO E FRISO

_ __ANTIDERRAPANTE _

VAO DA

PORTA

4 > | PISO
=1  ACABADO
LT +0.05

e

CONTRAPISO

Figura 3: Detalhamento da soleira em granito

10.3 CIMENTADO

A CONTRATADA deverd executar piso cimentado alisado queimado, conforme
especificacdes no projeto. A base de concreto ndo-estrutural ou, a critério do calculista e/ou da
FISCALIZACAO, de concreto estrutural devera ter no minimo 8cm de espessura nos locais sujeitos
a transito leve; e no minimo 12cm de espessura nos locais de transito pesado. Em casos
especiais, o dimensionamento da sub-base e da base de concreto serd objeto de Projeto

Especifico, examinando inclusive a necessidade de um sub-leito.
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Local: Piso da Central de Gas

10.4 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - TIPO PAVER

A CONTRATADA devera fornecer e executar calgcada com blocos e guias de concreto

intertravados pré-moldado, conforme especificagcdes de projeto.

Os blocos e meio-fio de concreto intertravados serdo de procedéncia conhecida e idonea,
com textura homogénea, compactos e resisténcia a compressdao adequada a finalidade a que se

destinam. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes perfeitamente regulares.

Os blocos de concreto intertravados devem ter resisténcia de 35 Mpa, aos 28 dias, para

trafego leve a moderado e, minimo de 50 Mpa, aos 28 dias, para trafego pesado.

Figura 4: Bloco de Paver

As dimens0des das pecas, conforme a NBR 9781 deverao ser:

e Largura minima: 100 mm (tolerancia de 3,0 mm);
e Comprimento maximo: 200 mm (tolerancia de 3,0 mm);

e Espessura minima: 60 mm (tolerancia de 5,0 mm).

O arremate do paver devera ser executado com guias de concreto pré-moldado, tipo
¥+ H n H n . "~ . ’ .
fincadinha” com encaixe macho-fémea devendo apresentar resisténcia caracteristicas a

compressdo (fck minimo) de 35 MPa, aos 28 dias, para trafego leve a moderado.
As dimensdes das pecas deverao ser:

e Espessura minima: 8 cm;

e Altura maxima: 20 cm;

e Comprimento minimo: 50 cm.
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Figura 5: Guia de concreto fincadinha

A paginagdo dos blocos de concreto intertravados devera ser do tipo espinha-de-peixe,
salvo se ja existir outro padrdo de colocacdo no local em que serdo instalados os blocos de
concreto intertravados, situacdo na qual a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO sobre o

posicionamento.

| & B T

Figura 6: Paginagao do paver

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com uma fileira de blocos na
perpendicular em relagdo a guia de concreto (conforme a figura 51). As pecas que necessitem de

corte devem ser usadas a guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pecas.

As operacgGes de assentamento dos blocos de concreto somente poderdo ter inicio apds a
conclusdo dos servicos de drenagem e preparo das camadas subjacentes especificadas pelo

projeto, executadas de acordo com as respectivas especificacdes.

Os blocos de concreto serdao assentados normalmente sobre uma camada de material
granular inerte (pé de pedra ou preferencialmente areia grossa), com espessura minima de 5 cm.
No caso em que os blocos de concreto sejam assentes sobre base de concreto magro, que terd
consisténcia adequada ao assentamento, sera dispensada a camada de material inerte

mencionada anteriormente.
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O assentamento serd iniciado com uma fileira de blocos dispostos na diregdo da menor

dimensdo da area a pavimentar, a qual servira como guia para melhor disposi¢ao das pegas.

O rejuntamento dos blocos de concreto sera executado conforme previsto no projeto, com

as juntas apresentando espessura entre 5 e 10 mm, salvo nos arremates.

No caso de blocos assentados sobre coxim de areia ou pd de pedra, apds o assentamento
sera espalhada uma camada de areia grossa ou pé de pedra, e com ela serdo preenchidas as juntas
dos blocos. Depois de varrido e removido o excesso de areia ou p6é de pedra, o pavimento sera
comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12 t. Apds a compressdo, as juntas

dos blocos serdo novamente preenchidas e o excesso convenientemente retirado.

No caso de blocos assentados sobre base de concreto magro, apds o assentamento, as
juntas serdo limpas. O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia traco 1:3,
com consisténcia adequada para uma boa penetragao nas juntas. A argamassa serd aplicada com
auxilio da colher de pedreiro, devendo a operacdo de rejuntamento ser efetuada tantas vezes

guantas forem necessarias para se obter um enchimento perfeito.

Antes do inicio do endurecimento, o pavimento serd limpo de excessos de argamassa,
podendo usar uma Unica vez a irrigacdo e varredura para este fim. Apds o rejuntamento, sera
procedida a cura da argamassa, mediante a cobertura da superficie com uma camada de areia ou
po de pedra, que serad irrigada por 5 dias. Concluido o periodo de cura, a superficie sera varrida,

removendo-se 0s excessos de material para fora da area e entregando-se o pavimento ao trafego.

11 COBERTURA

11.1 LAJE IMPERMEABILIZADA

A laje devera ser impermeabilizada com manta asfaltica composta de asfalto fisicamente
modificado e polimeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com ndo-tecido de
filamentos continuos de poliéster previamente estabilizado, minimo 3mm de espessura, devendo

ser aplicado em toda extensdo da drea a ser impermeabilizada.
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Preliminarmente a aplicacdo, devera ser feita a regularizacdo proporcionando um caimento
minimo conforme descrito no projeto, esta camada devera ser executada compativel ao servico,
ndo podendo se desagregar durante a fixacdo da manta.

Devera ser aplicado no minimo uma demdo de primer ADEFLEX, ECOPRIMER ou similar,
antes da aplicacdo da manta impermeabilizante.

Para a colagem com macarico, deve-se direcionar a chama de maneira a aquecer
simultaneamente a parte inferior da bobina e a superficie imprimada. Nas colagens, deve-se
pressionar a manta no sentido do centro as bordas, evitando assim a formacao de bolhas de ar.

Para a sobreposicdo do material, devera ser respeitado um trespasse minimo de 10 cm.

A CONTRATADA deverd garantir e certificar da perfeita estanqueidade e escoamento das

aguas pluviais.

Figura 7: Manta impermeabilizante em rolo

12 ESQUADRIAS

12.1 PORTAS

12.1.1 Portas Madeira

A CONTRATADA devera fornecer e instalar porta em madeira encabecada, espessura
3,5cm, com partes macicas em madeira itauba e miolo em madeira de reflorestamento.

Acabamento com lamina de madeira italba natural, caixilho em madeira itatba natural.

O acabamento final para toda a porta e caixilho: ambos deverdo ser lixados
preliminarmente antes da aplicacdo da seladora p/ madeiras (ref. suvinil - 1 ou 2 demdos com
intervalo de 1h), apds a seladora realizar um lixamento fino (acab. finissimo) e aplicar minimo de 2

demados fartas de esmalte a base d'agua - seca rapido (ref. Suvinil).
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As portas deverdo ser entregues completas e em perfeito funcionamento, com todos os
perfis necessarios, batentes, guarnicdes, ferragens, vedacdes e acessorios. Todos os materiais
utilizados nas esquadrias de madeira deverdo respeitar as indicacoes e detalhes do projeto,

isentos de defeitos de fabricagao.

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com
madeiras de tipos diferentes. Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim,

mediante aplicacdo de produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto.

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vdos fora de
esquadro ou dimensodes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de
modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros
elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em relacao as faces das pecas,
a fim de receberem encabegamento com tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se
forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa

adequada, conforme especificacdo de projeto ou orienta¢do do fabricante da esquadria.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarnicGes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdao executados de conformidade com os detalhes

indicados no projeto.

Para a colocacao e fixacdo das ferragens tomar-se-do cuidados especiais para que os
rebordos e os encaixes tenham forma exata, ndo sendo permitidos esforcos na ferragem para seu
ajuste. Ndo serdo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, lascas de madeira ou outros

artificios.
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As dobradicas deverdo ser de aco laminado, apresentar anéis reforcados e acabamento

cromado. Devera ser colocado no minimo 2 (dois) dobradigas em cada porta.

Devera ser realizado o lixamento da esquadria, previamente a sua instalacdo, utilizando-se,
sequencialmente, as lixas mais grossas (n.2 3), lixas médias (n.2 2) e finas (n.2 1 e n.20). Apds a
raspagem com lixa grossa, serd executada a calafetacdo das frestas com massa de serragem e cola

de carpinteiro.
PORTAS P1 - 2 unidades
e Tipo: Vai-e-vem, prever dobradicas e caixilhos especificos
e Cor: Cinza Platina

e Incluso visor em vidro incolor e protetor da abertura da porta em aco inoxidavel.

Figura 8: Detalhamento das Portas P1

e Deverd ser provido de fechadura simples em aco, tipo tetra, com finalidade de
fechamento no periodo noturno. Incluso roseta redonda sem parafuso aparente

com acabamento cromado brilhante.
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Figura 9: Fechadura simples, tipo tetra

12.1.2 Portas de Ferro — P2
A CONTRATADA devera fornecer e instalar porta com perfil tubular de ferro / metalon, com
telamento em malha metalica. Acabamento com pintura esmalte na cor cinza fosco, com no
minimo 2 demaos. Vide detalhes em projeto.
Trava com trinco reforcado, tipo ferrolho, com no minimo 10 cm e dotado de porta-

cadeado, pintado na cor cinza ou preto fosco.

Figura 10: Exemplo do trinco tipo ferrolho
Devera ser fornecido também o cadeado, em latdo maci¢co, acabamento cromado com

largura minima de 35mm.

Figura 11: Cadeado em latao macico
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12.1.3 Portas Aluminio - P3

A CONTRATADA devera fornecer e instalar portas em aluminio com pintura eletrostatica na
cor branca, conforme projetos.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto, divisdrias de granito ou elemento metadlico, por processo adequado a cada
caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das
guarnicbes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto.

A porta deverd ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis
necessarios, batentes, guarnicoes, ferragens, vedacdes e acessérios. Todos os materiais utilizados
nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos de
defeitos de fabricacao.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacdo das esquadrias, serdo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos
indicados no projeto. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto.

Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vdos fora de esquadro ou
dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contra-
marcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as
pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificagdo para cada caso particular.

Todas as partes moveis serdo providas de dispositivos que garantam a perfeita

estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas pluviais.
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Figura 12: Porta de aluminio, tipo veneziana

12.2 JANELAS
12.2.1 Janelas de Aluminio — Janelas J2 e J3

A CONTRATADA devera fornecer e instalar janelas em aluminio com pintura eletrostatica
cor BRANCA, do tipo VENEZIANA, dimensdes conforme projeto.

A janela devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis
necessarios, marcos e contra-marcos, guarnigoes, ferragens, acessorios e vedagbes. Todos os
materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdao respeitar as indicacdes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricacdo.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacdo das esquadrias, serdo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos
indicados no projeto. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serao for¢adas a se acomodarem em vaos
fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas
através de marcos e contra-marcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificacdo para
cada caso particular.

Para a colocacdo da esquadria, deverd ser vedada toda a janela com silicone entre o marco

e contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual a esquadria.
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Todos os acessorios necessarios para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria
deverdo ser na cor da esquadria.
Todas as partes modveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a

perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracao de dguas pluviais.

12.3 TELA MOSQUITEIRA
Tela de protecdo tipo mosquiteiro em nylon. Devera ser composto de: tela em nylon na cor
preta ou cinza, montantes e barras em aluminio para moldura da tela na cor cinza ou branca,

cantoneiras e cordas de borracha e demais acessorios necessarios para fixacdo.

Instalar a moldura em aluminio na face da esquadria indicada em projeto. A tela devera ser
fixada na barra de aluminio, utilizando se a corda de borracha para vedag¢do. A moldura devera ser
executada de acordo com o tamanho da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit
cantoneira em borracha. Devera ser previsto perfil extras de sustentacdo quando a moldura nao

oferecer rigidez suficiente perante a dimensao da janela.

Figura 13: Detalhe da moldura da tela mosquitetira

OrientagOes adicionais para aplicagao:

o Laboratdrios: Atentar para as dimensdes da esquadria existente, seguindo-se as
recomendacdes do fabricante quanto a necessidade de perfis adicionais. A tela mosquiteira

deverd ser fixada na FACE EXTERNA da edificacdo.

e Abrigo de Residuos quimicos: A tela mosquiteira devera ser fixado na FACE INTERNA da

edificagdo.
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13 BANCADAS E PRATELEIRAS
Recomendagdes gerais:

e Na3o serd aceito balcdo ou prateleiras retocados ou estucados com objetivo de se encobrir

guebras ou trincas oriundas de transporte ou montagem.

e As pecas deverdo ser transportadas num plano vertical e com os cuidados necessarios para
se evitar a ocorréncia de choques ou impactos que venham a provocar rachaduras e

guebras e possuir tonalidade uniforme.

e As furacOes e cortes devem apresentar acabamento perfeito, sem qualquer tipo de

saliéncia ou reentrancia.

13.1 BANCADA DE GRANITO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar bancada em GRANITO Cinza Andorinha,
espessura de 2,5cm, com rodopia com altura de 10cm e saia com altura de 10cm, acabamento
boleado nas bordas e cantos, conforme especificagdao de projeto.

Os tampos deverao ser fixados na alvenaria, chumbados com argamassa colante e apoiados
em mado francesa em cantoneira de ferro, de no minimo 5/16” e 1%” com capacidade de no
minimo 60kg cada mado francesa. As bancadas serdo instaladas em alturas de 75cm e 85cm,
conforme indicado em projeto.

O acabamento da superficie da mao francesa devera ser em esmalte sintético semi-brilho na

cor branca.

Figura 14: Padrao granito cinza andorinha
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13.2 PRATELEIRAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar prateleira em ARDOSIA, MARMORE ou similar,

espessura de 3cm, acabamento polido e reto, porém sem rebarbas ou partes cortantes.

As prateleiras deverdo ser apoiados em mao francesa / cantoneira de ferro, de no minimo

5/16” e 1%” com capacidade de no minimo 60kg cada mao francesa.

14 COMUNICAGAO VISUAL

14.1 PLACA DE ALERTA “PROIBIDO FUMAR”
Material em PVC adesivado, fixacdo com dupla face, dimensdo sugerida de 20 x 30 cm,

podendo ser aceito dimens&es similares conforme aceite da FISCALIZACAO.

PROIBIDO

FUMAR

Figura 15: Exemplo da placa de sinalizagdo

14.2 PLACA DE ALERTA “PERIGO INFLAMAVEL”
Material em PVC adesivado, fixacdo com dupla face, dimensdo sugerida de 25 x 35 cm,

podendo ser aceito dimens&es similares conforme aceite da FISCALIZACAO.

INFLAMAVEL

Figura 16: Exemplo da placa de sinalizagao
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15 LOUCAS E METAIS

A colocagao das lougas e metais sanitarios devera ser executada por profissionais
especializados, nas posi¢coes indicadas no projeto de arquitetura, com especial atencdo as
indicacdes do projeto de hidrdulica.

Todas as pecas sanitdrias deverdo ser bem cozidas, duras, sonoras, sem manchas,
depressdes e granulacdes.

Apods a fixacdo das lougas sanitarias devera ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a
superficie a qual foi fixada com a utilizacdo de a utilizacdo de argamassa de cimento pré-
fabricado na cor branca.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e substituicao.

Todos os metais sanitarios deverdao, antes de qualquer aplicacdo em obra, ser
apresentado a FISCALIZACAO, para prévia aprovacdo, podendo ser rejeitados, caso da ndo
concordancia com as normas e processo de fabricacao.

Os metais deverdo ser de fabricacdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas ndo
poderdo apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moveis deverdo ser
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos
de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer defeito na
pelicula de revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Os metais deverdo permanecer protegidos de quaisquer riscos e/ou outros danos até a
entrega final da obra, por meio de filme plastico, conforme determinacdo do fabricante.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra

necessaria para a perfeita execucdo dos servicos acima discriminados.

15.1 LOUCAS
A CONTRATADA devera fornecer e instalar lougas conforme especificacdes de projeto.
e Cuba Inox: de embutir em formato retangular. Deverdo ser fixadas aplicando-se massa
plastica com auxilio de espatula.
0 Dimensao: 56x34x14,5cm ou similar
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O Referencia: Franke C2 — Céd. 09051

Figura 17: Cuba inox de embutir

Para evitar a passagem de agua entre a cuba e o tampo é utilizado na borda da cuba o
adesivo selante a base de PU com densidade acima de 25. Em seguida a cuba é colocada
cuidadosamente na posicdo onde sera fixada. Para garantir que a cuba ndo se desloque de sua
posicdo, e garantir que toda a borda esteja em perfeito contato com o tampo de granito, é
colocado um peso de até 10 Kg sobre a mesma. Em seguida a massa de chapeacdo ou massa
plastica é espalhada ao redor da cuba, lembrando que uma boa fixacdo é dada pela espessura de

massa e ndo pela largura da mesma.

-
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ADESIVO MASSA PLASTICA

Figura 18: Colocagdo da cuba

Caso o encaixe da cuba ndo seja compativel com o furo existente no granito, devera ser
feita a adaptacdo no granito ou a busca por outra cuba de tamanho compativel.
A FISCALZACAO ird testar todas as cubas a fim de detectar possiveis vazamentos, antes do

aceito dos servicos.
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15.2 METAIS

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as definicdes apresentadas

nos projetos e memoriais fornecidos. A CONTRATADA devera fornecer e instalar metais sanitarios

conforme especificagdes de projeto.

e Torneira de mesa, bica alta: com modvel e arejador, em metal cromado polido de alta

durabilidade.

O Referencia: Docol — Linha Trio — Céd. 00512206

Figura 19: Torneira de parede
e Torneira de Parede: tipo jardim, com moével e arejador, em metal cromado polido de alta
durabilidade. NECESSARIO SER DO TIPO ROSCAVEL PARA ACOPLAMENTO DE EQUIPAMENTOS
DO LABORATORIO.

O Referencia: Docol — Linha Trio 130 — Céd. 00534406

Figura 20: Torneira de jardim

e Acabamento para Registro: em metal cromado polido de alta durabilidade.

0 Referencia: Docol — Linha Docolbase Itapema — Céd. 00162760
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Figura 21: Acabamento para registro

e Sifdo: em metal cromado polido de alta durabilidade, com sistema anti odor

0 Referencia: Docol — Linha Cozinha — Céd. 00661006

1

Figura 22: Sifao

e Valvula de saida d’ agua: tipo americano, feito em liga de cobre e acabamento cromado

polido de alta durabilidade, incluso grelha cromada.

O Referencia: Deca — Cdd. 1623C

Figura 23: Valvula tipo americana

e Grelha para Ralo Seco: em aco inox, com fecho.

0 Referencia: Jackwall- Linha Metal — Céd. 002925
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Figura 24: Ralo

15.3 ACESSORIOS

e Dispenser Papel Toalha: interfolhados, sem travamento de folhas, cor branca, material em
plastico ABS de alta durabilidade, fixacdo anti-furto através de buchas expansiveis e
parafusos. A instalacdo devera obedecer as medidas contidas no projeto de detalhamento.

0 Referencia: Premisse — Linha Clean Velox — Cod. C19533

|
Woora

Figura 25: Dispensar Papel Toalha

e Dispenser Sabonete Liquido: refil 800ml, cor branca, material constituido em plastico ABS
de alta durabilidade e acrilico, com bomba dosadora para sabonetes liquidos tipo granel,
reservatério acrilico transparente. A instalacdo deverd obedecer as medidas contidas no
projeto de detalhamento.

O Referencia: Premisse — Linha Clean Velox — Cod. C19428

Figura 26: Dispensar para Sabonete Liquido
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e Chuveiro Lava Olhos: tubulacdo em ago galvanizado com pintura epdxi verde e crivo/bacia
construidos em aco inox 304 com filtro e limitador de pressdo na vazao do lava-olhos.
Fixacdo do equipamento deve ser feita na flange de base ao piso do local escolhido com
parafusos. Conexdo de entrada e saida d'agua do equipamento de 1”BSP . A pressdo da
agua deve ser de 3kgf/cm?. Devera atender a NBR 16291.

0 Referencia: Hipperquimica — Cod. SP1314-55

Figura 27: Chuveiro Lava-Olhos

16 INSTALACOES ELETRICAS - ORIENTATIVO

16.1 ABRIGO DE RESIDUOS QUIMICOS

Conforme Layout Orientativo - Luminotécnico contido na prancha A.02, a CONTRATADA
devera prover ponto de iluminagdo e tomada monofasica nos dois ambientes da edicula

supracitada.

A partir da “Casa de Bombas” (Edicula anexo ao reservatdrio de agua) deverdo ser
derivados os condutores até o abrigo de residuos quimicos, utilizando-se cabo de cobre flexivel
#4,0mm? distribuidos pelo eletroduto corrugado enterrado. Internamente, devera ser utilizado

cabo flexivel #2,5mm? e todas as tubula¢des deverdo estar embutidas na parede e na laje.

Interruptor e tomada comum de embutir com placa de acabamento na cor branca sobre

caixa de passagem 4”'x2".

O tipo da luminaria deverd ser quadrada de sobrepor, corpo em chapa metdlica na cor

branca, LED, difusor em acrilico leitoso, com poténcia minima de 12W.
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Figura 28: Luminaria de sobrepor LED 12W

16.2 LABORATORIOS — BANCADAS CENTRAIS

Atentar para a NECESSIDADE DE INSTALACAO DE ELETRODUTO CORRUGADO (ESPERA) no
piso e na prépria bancada para distribuicdo posterior de cabos flexiveis para as bancadas centrais

derivadas do ponto elétrico existente na parede.

Bem como serd necessario o provimento de tomada tipo industrial 2P+T 162, STECK ou

similar para cada laboratério.

17 SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1 LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacgao,
devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalacbes e aparelhos e com as
instalagdes definitivamente ligadas.

O canteiro da obra deverd ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais
préprios que ndo causem prejuizos ao andamento da construcao.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pecas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Atentar para os materiais existentes no local
que nao serdao removidos ou modificados (VIDRO, JANELA, PISO E OUTROS), eventual dano as

mesmas deverdo ser reconstituidos a custa da CONTRATADA.
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Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os
detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido
removido todo o material aderente que se obtenha suas condi¢cdes normais. Todas as ferragens
serdo limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito
funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos. Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente
varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiqguem as superficies a serem
limpas. Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies. Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas
e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo a
limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperacao da area destruida ou
danificada no andamento da obra, incluindo a recomposicdo de camada vegetal ou pavimentacdo
guando necessdria. A recuperacdo é considerada como parte integrante da obra e deverd ser

aprovada pela FISCALIZACAO, sendo pré-requisito para liberacdo da medic3o.

17.2 REMOGAO DE ENTULHO

Durante a obra a CONTRATADA devera realizar periddica remoc¢do de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a legislagdo municipal vigente no
tocante a coleta seletiva de residuos de construcdo civil. Todos os materiais que forem sobra de
terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-

obra necessdria para a perfeita execucdo dos servicos acima discriminados.
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18 ALTERACAO DE PROJETO

Toda e qualquer alteracdo do projeto devera ser expressamente comunicada ao projetista,
o qual deverd estudar a proposta do caso e emitir seu parecer técnico dentro de um prazo
previamente acertado entre as partes. Em caso de duvidas sobre algum detalhe do projeto durante
a execugao, o projetista devera ser consultado sobre qual solugdo adotar. Os direitos autorais sao

de propriedade do projetista.

Curitiba, 5 de outubro de 2017.

Alvaro Massaharu Komiya
Arquiteto e Urbanista CAU A59.680-9
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