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D TALHAMENTO DA BANCADA CeENTRAL

PONTO DE GAS SOB BANCADA
PREVER FURO NO TAMPO

TOMADA DE SOBREPOR
PREVER FURO NO TAMPO

CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX
REF.: FRANKE C2 9051
PREVER RECORTE NO TAMPO

SUPORTE / MAO—FRANCESA

VIGA DE APOQIO

DO TAMPO E VAZADO PARA
PASSAGEM DE INSTALAGAO DE
GAS E ELETRICA.

PINTURA NA COR BRANCA
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DETALHE BORDA
ESC: 1/2

/ DETALHE VIGA CENTRAL
SEM ESCALA

PONTO DE GAS SOB BANCADA
PREVER FURO NO TAMPO

_— TOMADA DE SOBREPOR
_— SOB BANCADA

— PREVER FURO NO TAMPO

CUBA INOX DE EMBUTIR
PREVER RECORTE NO TAMPO

] VIGA DE APOIO DO TAMPO. VAZADO
—~ PARA PASSAGEM DE INSTALAGAO
T DE GAS E ELETRICA.

~—___ PINTURA NA COR BRANCA.

CORTE TRANSVERSAL

(ESTRUTURAGAO DA BANCADA)

ESC: 1/50

ELETRODUTO 3/4” (2x)

EMBUTIDA NO PISO E APOIO DO TAMPO

TAMPO FM GRANITO CIN NDORINH

VIGA DE APOIO

DO TAMPO E VAZADO PARA PASSAGEM DE
INSTALAGAO DE GAS E ELETRICA.

PINTURA NA CQOR BRANC

APOIO DA MESA EM ALVENARIA
REVESTIMENTO CERAMICO NA COR AZUL
NAVAL, 20X20

REJUNTE EPOXI CINZA PLATINA

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

—
‘ _
|
|
.
‘ L
| T
| |
|
J| |
RESERVATORIO DE r\ B | |
AGUA POTAVEL \\/ ; - L7J
EXISTENTE REFORMA PARA LABORATORIOS DE QUIMICA e . i -
“\[IDE ABAIXO* ) ESPAGO EXTERNO DE APOIO. BOS
LABORATORIOS:
DEPOSITO DE RESIDUOS QUIMICOS
VIDE PRANCHA A.02%*
RESERVATORIO DE
AGUA EXISTENTE
IMPLANTACAQO
ESC: 1/200
PREVER FURAQAO PASSAGEM DO
20 DUTO DE VENTILAGAO DO FORNO
FORRO PVC UTILIZAR TUBO PVC DN 100
PARA ACABEMENTO
332 332 Ca =
L4 ® L4 * INSTALAGA
. ! . ! N MOSQUETE\R% [N)ADEAVEEﬁ
! EXISTENTE NO LADO EXTERNO
IRaSRRRASRERARRRE! EEiiascaameezz i - -
TOMADAS A SEREM INSTALADOS
EESRSHRRRERIRERS) ESEENRERIRENREEE SOBRE A RODAPIA
o (REPOSICIONAMENTO DO DUTOTEC RODAPIA H=10CM // P
~ EXISTENTE) Y
- / Te]
MAO FRACESA — CANTONEIRA DE o
N FERRQ
= = 8 PAE‘U%E%‘\LR com 0 MINIMO 5/16” X 171/2.
= DA JANELA EXISTENTE* ROPCRMENTO APLICAR FUNDO -
— \ \ \ \ ° % " MINIMO DUAS DEMAOS FARTAS -
— DE ESMALTE SINTETICO NE= o
‘ < Zf SEMI—BRILHO, COR BRANCO = =
<o) £ \ S
OF Z O [ RN
=z Ll
<C =0 \
m — < \
0]
L‘_l \
. ﬁ h \
ELEVAGAO INTERNA *REVESTIMENTO CERAMICO: APLICAR EM TODO O ENTORNO DA SALA, ALTURA & .
FSC: 1,/50 CONFORME O PEITORIL EXISTENTE (APROX. 115), CONFERIR MEDIDA NO LOCAL. DETALHE BANCADA S~ -
EXECUTAR RASPAGEM SUPERFICIAL DA PINTURA EXISTENTE PARA MELHOR ESC: 1/50 -
ADERENCIA.
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PLANTA BAIXA

ESC: 1/50

SOLEIRA EM GRANITO

SOLEIRA EM GRANITO

CIRCULACAO

Dr TALHAMENTO

DA ESQUADRIA

OBSERVACOES

e CONFERIR MEDIDAS NA OBRA;

e QUAISQUER MODIFICAGOES NA OBRA PODERAO SER FEITAS SOMENTE COM
AUTORIZACAO PREVIA DO AUTOR DO PROJETO;

e OS DESENHOS SAO INDICATIVOS, NA DOVIDA CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO;

e PARA EXECUCAO DE CADA PAVIMENTO, DEVERA SER CONSULTADO E EXECUTADO
TODOS OS DETALHES CONFORME PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRAULICO, PREVENCAO
CONTRA INCENDIOS, ELETRICOS E OUTROS;

PORTAS

CODIGO | DIMENSOES | QTDE MATERIAL TIPO ACABAMENTO
P 100X210 02 |MADEIRA (C/ VISOR) VAI-E—VEM COR CINZA PLATINA
P2 220X200 01 FERRO DE ABRIR, 2 FOLHAS COR CINZA PLATINA
P3 80X210 02 ALUMINIO DE ABRIR COR BRANCA

JANELAS

CODIGO DIMENSOES | QTDE | MATERIAL TIPO ACABAMENTO
J1* 550X200X177 04 - - -
J2 50X50X150 02 ALUMINIO VENEZIANA, FIXA COR BRANCA
J3 100X50X150 02 ALUMINIO VENEZIANA, FIXA COR BRANCA

*EXISTENTE, SOMENTE REFERENCIA PARA COLOCACAO DA TELA MOSQUETEIRA

ESPECIFICACOES
A) REVESTIMENTOS

1) PISOS (P)

P1: PISO EXISTENTE EM REVESTIMENTO CERAMICO (REPARO E COMPLEMENTO).
*PARA DEMOLICAO E PINTURA, EXIGE—SE A DEVIDA PROTEGAO E CONSERVACAO DA
MESMA. EXIGE—SE QUE A MESMA SEJA DEVOLVIDA LIMPA E EVENTUAIS DANOS TERAO
DE SER RESSARCIDOS PELA CONTRATADA, SOB JULGO DA FISCALIZAGAO.

REF.: PISO CERAMICO 45X45cm — ALTO TRAFEGO — PEI 5 — GRUPO BIIBM,
ABSORCAO ENTRE 6 A 10% — COR BRANCA, CF. ISO 13006/ NBR 18817/13818.

2) PAREDES INTERNAS (R)

PINTURA TINTA ACRILICA LISA SEMI BRILHO, COR BRANCO NEVE

REVESTIMENTO CERAMICO ATE A ALTURA DO PEITORIL (APROX. H=115CM)
REF.: REVESTIMENTO CERAMICO 30x40 cm ACETINADO EXTRA DE PRIMEIRA LINHA COR
BRANCA, REJUNTE EPOXI COM JUNTAS COR CINZA CLARO

— REPARO DA PINTURA EXISTENTE: LIMPAR COM PANO UMIDO E EMASSAR EVENTUAIS
IMPERFEICOES DA PINTURA EXISTENTE.

— PARTES APARENTES NAS PARTES DEMOLIDAS E/OU CONSTRUIDAS: APLICAR
CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO.

— PARA APLICAGAO DO REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDE EXISTENTE, EXECUTAR
RASPAGEM SUPERFICIAL DA PINTURA NA PAREDE PARA MELHOR ADERENCIA DO
REVESTIMENTO.

3) TETOS (T)

T1: FORRO DE PVC EXISTENTE
— EFETUAR LIMPEZA AO FINAL DA OBRA

CONVENGOES

1

., DEMOLIR / RETIRAR

CONSTRUIR / INSTALAR
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o o FECHADURA IMPORTANTE:
SIMPLES *AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR  SIMILARES
DESDE QUE EQUIVALENCIA SEJA COMPROVADA ATRAVES DE LAUDO DO IPT QUE DEVERA SER FORNECIDO PELA
@) EMPRESA E APROVADA PELA PROAD/IFPR
S *0S DESENHOS APRESENTADOS NESTE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO GLOBAL DE ARQUITETURA,
5258% AEMW 5 NAO PODENDO SER ANALISADO ISOLADAMENTE
\ / VAI—F—VEM. NA *PREVER ANALISE DE TODOS 0OS DETALHES REFERENTES AO PROJETO CONFORME PRANCHAS
COR CINZA OBSERVAGOES
[l ] PLATINA AUTORIA DO PROJETO: A obra devera ser executada conforme o projeto aprovado. Nao serdo aceitas mudangcas que distorcam a imagem da obra
executada, resguardando sempre os direitos autorais do profissional.
Lei 5.194/66 Art. 18. As alteragdes do projeto ou plano original SO PODERAO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o tenha elaborado.
Paragrafo tnico. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboragdo profissional,comprovada a solicitagéo,
VISTA — P1 as alteragbes ou modificagbes deles poderdo ser feitas por outro profissional habilitado, a quem cabera a responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado.
ESCALA 1:25 Lei n. 9.610/98 Art. 24. S3o direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagdes ou & pratica de atos que,
de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputagéo ou honra;
EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR A DIVISAO DE PROJETOS F. (41) 3888-4863 / 3888-4866
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